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SDB-Nr. @ 580143
V0012

Pattex Aere 360 Device tiberarbeitet am: 21.02.2018
Druckdatum: 30.07.2018
Ersetzt Version vom: 07.12.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator
Pattex Aero 360 Device

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, vor denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Luftentfeuchter
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Disseldorf
Deutschland

Tel.: +49 211 7970
Fax-Nr.: +4% 211 798 2009

ua-productsafety.de@henkel com

1.4. Notrufnummer
Fiir Notfille steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr, +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfigung.

Weitere Informationen sind bej Giftinformationszentralen verfiighar.

ABSCHNITT 2: Mijgliche Gefahren

2.1, Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Schwere Augenreizung. Kategorie 2
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

2.2, Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente {CLP):

Gefahrenpiktogramm:

. o _;;.--.:

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweis: H319 Verursacht schwere Augenreizung.
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Sicherheitshinweis: P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikeit bereithalten.

P102 Darf nicht in die Héinde von Kindern gelangen.
P280 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minutcn lang behutsam
mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen.

Weiter spiilen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/drztliche Hilfe

hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bei bestimmungsgemiler Verwendung,

Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sebr Bioakkumulativ (vPvB).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzang/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Entfeuchtungsmittel

Basisstoffe der Zubereitung:
Calciumchlorid

Inhaltsstoffangabe gemili CLP (EG) Nr 1272/2008:

Geflihrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No,
Celcium chloride 233-140-8 60- < 100 % Eye Irrit, 2
10043-52-4 01-2119494219-28 H319

Volistindiger Wortlaut der H-S#itze und anderer Abkilrzungen siche Kapitel 16 'Sonstige Angaben'.
Fiir Stoffe ohne Einstufung kisnnen linderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maflnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt anfsuchen.

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
Spithmg mit flieBendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzie, getrinkte Kleidung sofort ausziehen.

Augenkontakt:

Sofortige Spiilung mit leichtem Wasserstrahl oder Augenspiilldsung (mind. 5 Minuten). Wenn die Augen immer noch schmerzen
(starke Schmerzen, Lichtempfindlichkeit, visuelle Beeintrichtigung) weiter spitlen und Arzt oder Krankenhaus aufsuchen.

Verschlucken:
Spillung der Mundhshle, Trinken von 1-2 Glisern Wasser, Arzt konsultieren.

4.2, Wichtigste akute und verzgert anftretende Symptome und Wirkungen
Verursacht schwere Augenreizung.

4.3. Hinweise auf firztliche Soforthilfe eder Spezialbehandlung
Siche Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
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ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung ]

5.1. Lischmittel
Geeignete Lischmittel;
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wassersprithstrahl/nebel

Aus Sjcherheitsgriinden ungeeignete Lischmitte]:
Wasservollstrahl

5.2, Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall Bildung von Chlorgas maglich.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekémpfung
Umgebungsluftunabhiingigen Atemschutz tragen.

Perstnliche Schutzausriistung tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung |

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen.

Staubentwicklung vermeiden.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2. Umweltschuizmafnahmen
Nicht erforderlich.

6.3. Methoden und Material fiir Rilckhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung !

7.1. Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung
Behiilter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Haut- und Augenkontakt vermeiden

Hygienemalinahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hiinde waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Kiihl und trocken lagern.

Temperaturen unter 0 °C und fiber + 50 °C unbedingt vermeiden.

Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Luftentfeuchter

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Perstnliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu {iberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

Giltig fiir
Deutschland ‘

keine
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Name aus Liste Anwendungsge | Exposition | Auswirkung auf |Expesition | Wert Bemerkungen
biet SWeg die Gegundheit  [sdaver
Caleiomehlorid Arbeilnehmer  |Inhalation |Akute/kurzfiistige 10 mg/m3
10043-52-4 Exposition -
lokale Effekte
Calciumehlorid Arbeitnehmer |Imhalation |Langfristige 5 mg/m3
10043-52-4 Exposition -
lokale Effekte
Calciumehlorid Breite Inhalation |Langfristige 2,5 mg/m3
10043-52-4 Offentlichkeit Exposition -
Iokale Effekte
Calciumchlorid Breite Inhalation | Akute/korzfristige 5 mgfm3
10043-524 Offentlichkeit Exposition -
lokale Effekie
Biologischer Grenzwert (BGW):
keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Afemschutz:
Nicht erforderlich.

Handschutz:

Fiir den lingeren Kontakt werden Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk nach EN 374 empfohlen.

Durchbruchzeit > 480 Minuten

Materialstirke > 0,1 mm

Fiir den léngeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich
kiirzer sein kdnnen, als die nach der EN 374 ermiitelten. Der Schutzhandschuh sollie in jedem Falle auf seine
arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und thermische Bestindigkeit, Produkivertriglichkeit, Antistatik etc.) gepriift
werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Die Angaben des Handschuhhersiellers
sowie die jeweiligen BG Regeln sind in jedem Falle zu beachten. Wir empfehlen, einen auf die betrieblichen Belange
abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit eingm Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen.

Augenschutz:
Dicht schlieBende Schutzbrille.
Der Augenschutz solite konform zur EN 166 sein.

Karperschutz:
Geeignete Schutzkleidung
Die Schutzkieidung sollte konform zur EN 14605 fiir Fiissigkeitsspritzer oder zur EN 13982 fiir Stiube sein.

Hinweise zu persénlicher Schutzausriistung:

Die Informationen zur vorgeschlagenen perséniichen Schuizausriishmgen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstindige
Risikoabschéitzung sollte vor der Verwendung des Produkies durchgefiihrt werden, um einzuschétzen, ob sich die angezeigten
personlichen Schitzausriistungen fir die drtlichen Gegebenheiten eignen. Die persénliche Schutzausriistung sollte konform zu
den maBgeblichen EU-Standards sein.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1, Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Tablette

fest

blau, weill
Geruch typisch
Geruchsschwelle Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
pH-Wert Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Schmelzpunkt Nicht verfiighar
Erstarrungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Siedebeginn Nicht verflighar
Flammpunkt Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
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Entziindbarkeit
Explosionsgrenzen
Dampfdruck
Relative Dampfdichte:
Dichte
Schiittdichte
Laslichkeit
Loslichkeit qualitativ
(23 °C (73.4 °F); Lsm.: Wasser)
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositit
Viskositidt (kinematisch)
Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nichf anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
16slich

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

10.1. Reaktivitit

Bei Temperaturen von > 770 °C, erfolgt Zersetzung unter Abgabe von Chlor.

10.2. Chemische Stabilitit

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Miglichkeit gefihrlicher Reaktionen

Siche Abschnitt Reaktivitit

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt bei bestimmungsgemier Verwendung,

10.5. Unvertrigliche Materialien
Siehe Abschnitt Reaktivitit.

10.6. Gefiihrliche Zersetzungsprodukte
Keine bekannt

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Anpaben zu toxikelogischen Wirkungen

Akute orale Toxizitiit:

Das Gemisch ist gemiB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestufi.

Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert

CAS-Nr.

Spezies Methode

Calcium chioride LD50 | 230l mgkg

10043-52-4

Ratte

OECD Guideline 401 {Acute Oral Toxicity)

Akute dermale Toxizitlit:

Das Gemisch ist gem4B der Kalkulationsmethode, basierend anf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Spezles Methode
CAS-Nr.

Calcium chloride LD50 > 5.000 mghkg | Kaninchen nicht spezifiziert
10043-52-4
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Akute inhalative Toxizitit:

Keine Daten vorhanden.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Das Gemisch ist gemiB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen
eingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Calcinm chloride nicht reizend Kaninchen OECD Guideline 404 (Acute Detmal Irritation / Corrosion)
10043-52-4

Schwere Augenschiidigung/-reizung:

Das Gemisch ist gemif der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen
eingestuft.

Gefiihrliche Inhaltsstoffe |  Ergebnis | Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Calcivm chloride miBig reizend Kaninchen OECD Guideline 405 {Acute Eye Irritation / Corrosion)
10043-524

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Keine Daten vorhanden.

Keimzell-Mutagenitfit;

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inbaltsstoffe Ergebnis Studientyp / Metabolische Spezies Methode
CAS-Nr. Verabreichungsre | Aktivierung/
ute Expositionszeit
Calcium chloride negativ bacterial reverse mit und chne OECD Guideline 471
10043-52-4 mutation assay (&g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Calcium chloride negativ in vitro mit wnd ohne OECD Guideline 473 (In vitro
10043-52-4 Sugetierchromoso Maramalian Chromosome
nen Anomalien- Aberration Test)
Test
Karzinogenitit

Keine Daten vorhanden.

Reproduktionstoxizitit:

Keine Daten vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitht bei einmaliger Exposition:

Keine Daten vorhanden.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition::

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthalienen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.
Gefiihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis / Wert Aufushmew | Expositionsdaver/ | Spezies Methode
CAS-Nr. [ Frequenz der

Anwendungen
Calcium chloride NOAEL > 1.000 mg/kg | oral, im 12w Ratte nicht spezifiziert
10043524 Futter daily
Aspirationsgefahr:

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben |
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12.1. Toxizitit

Toxizitit (Fisch):
Das Gemisch ist gemdl der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltssteffen eingestuft.
Gefiihrliche Inhaltsstoffe Werlttyp [Wert positionsdau [Spezies Methode
CAS-Nr.
Caleium chloride ILCS0 [> 10.000 mg/l 96 h (Gambusia affinis OECD Guideline 203 (Fish,
10043-52-4 |Acute Toxicity Test)
Toxizitht (Daphnia):
Das Gemisch ist gemaB der Kalkulationsmethode, basicrend auf den it Gemisch enthaltenen eingestufien
Inhaltsstoffen eingestuft.
Gefahrliche Inhaltsstoffe Werttyp [Wert [Expositionsdau [Spezics Methode
CAS-Nr. ler
Caleium chloride [BEC50 13.005 mg/l 48 h IDaphnia magna (OBCD Guideline 202
10043-524 Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Chronische Toxizitit gegeniiber wirbellosen Wassertieren

Keine Daten vorhanden.

Toxizitiit (Algea):
Das Gemisch ist geméB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestufien
Inhaltsstoffen eingesiuft.
Gefiihrliche Inhaltsstoffe ~ (Werttyp [Wert [Expositionsdan [Spezies [Methode
CAS-Nr. e
Calcinm chloride [EC50 [3.130 mg/1 06 h itscheria linearis OECD Guideline 201 (Alga,
10043-52-4 Growth Inhibition Test)

Toxizitiét bei Mikroorganismen
Das Gemisch ist gem48 der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.
Gefihrliche Inhaltsstoffe Werltyp [Wert E:rxpnsiﬁonsdau [Spezies Methode
CAS-Nr.
Caleium chloride ECO B> 2.500 mg/ IOECD Guideline 209
10043-52-4 Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilitiit im Boden

Keine Daten vorhanden,

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gefihrliche Inhaltsstoffe PBT /vPvB

CAS-Nr.

Caleium chloride Erfillt nicht die Kriterien Persistent, Bioaklumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
10043-52-4 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

12.6. Andere schiidliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produktes:
Produkireste unter Beriicksichtigung der iokalen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinipgter Verpackung:
Verpackung nur resientleert der Wiederverwertung zufithren.

Abfallschliisse]
060314
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, [ATA-DGR
Ordoungsgemiifle UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, JATA-DGR
Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Umweltgefahren

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Besondere Yorsichtsmalinahmen fiir den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Massengutbeftirderung gemsi Anhang II des MARPOL-Ubereinkemmens und gem48 IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften filr den Stoff oder das
Gemisch

VOC-Gehalt 0,00 %
(VOCV 814.018 VOC-Verordnung
CH)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteflung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: 1, schwach wassergefahrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999 }
Einstufung nach Mischungsregel
WGK: WGK = 1, schwach wassergefiihrdendes Gemisch. Einstufung nach der

Mischungsregel gemiB Anhang 1, Nummer 5.2 der AwSV vom 18. April 2017.

Lagerklasse pemif TRGS 510: 11
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefithrt. Vollstindiper Wortlaut aller Abkiirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgi:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Informationen:
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand.
Sie sollen ungere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedewtung,

bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.

Annex - Expositionsszenarien:

Expositionsszenarien fiir Kalziumchlorid kénnen unter folgendem link heruntergeladen werden:
http://mymsds.henkel.com/mymsds/.563455..en ANNEX_DE.26270212.0.DE.pdf
Alternntiv kénnen Sie auf der Seite www.mymsds. henkel com unter Eingabe der Nummer 563455 henmtergeladen werden.



