mirm SEAL LUBRICANT

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieBlich Anderungsverordnung {(EU) 2015/830
Ausgabadatum: 23-10-2018 Uberarbaitungsdatum: 23-3-2017 Ersetel: 17-3-2017 Version: 6.2

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator ' '

Produktform Gemisch
Handelsname : SEAL LUBRICANT
Produkicode : 30030-MBC
Produkttyp : Aerosol

1.2. Relevants identifizierte Verwsndungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Fur die Allgemeinheit bestimmt

Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Plegemittel fur Dichtungen
Funktions- oder Verwendungskategorie : Schmierstoffe und Additive

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfugbar

1.3. Elnelhelten zum Lisferanten, der das Sicherheltsdatenbiatt bereitsteiit
Hersteller

Thetford BV

Nijverheidsweg 29

Postfach 169

4879 AP Etten-Leur - The Netherlands

T +31(0)765042200 - F +31(0)765042300
ChemSupport@thetford.eu - www.thetford-europe.com
E-Mail-Adresse der fOr das SDB zustéindigen sachkundigen Person :

sds@thetford.eu
Notrufnum mer : Thetford B.V. : +31 (0)76 5042200 (Wahrend der Blrozeiten erreichbar)
Land Organisationirma | Anschiif Notrufmurmmer Anmerkung
Deutschland Giftnotruf der Charité - Hindenburgdamm 30 +49 (0) 30 19240

Universitédtsmedizin Berdin 12203 Berlin

CBF, Haus VI

(Wirtschaftgebédude), UG

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

‘2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs _.- -

Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229
Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schédliche physikalisch-chemische Wirkungen sowle schidliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Flussigkeit und Dampf extrem enlzundbar
2.2. Kennzeichnungselements

Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)
GHS02
Signalwort (CLP} : Gefahr
Gefahrenhinweise (CLP) : H222 - Extrem entzOndbares Aerosol.
H229 - Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.
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Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hénde von Kindem gelangen.
P210 - Von Hitze, heiflen Oberfiichen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zuondquellenarien fernhalten. Nicht rauchen.
P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen Gber 50 °C/122 °F
aussetzen,
P101 - Ist arztlicher Rat erfordedlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P103 - Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zlindquelle spriihen.
P403 - An einem gut bellifteten Ort aufbewahren.

Kindergesicherter Verschluss Nicht anwendbar
Tastbarer Gefahrenhinweis : Nicht anwendbar

2.3, Sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandieilen

3.1. Stoffs
Nicht anwendbar
3.2. Gamische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemiR
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Pentan (CAS-Nr.) 109-66-0 1-25 Flam. Lig. 2, H225
(EG-Nr.) 203-692-4 Asp. Tox. 1, H304
{EG Index-Nr.) 601-006-00-1 STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Wortlaut der H-S#tze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen — =i

4.1. Beschreibung der Euto-i-lllfe—lhsnahmn

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zufiihren. Bei Unwohisein drztlichen Rat
einholen (wenn mbglich dieses Etikett vorzeigen).

Erste-Hilfe-MaBnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luit bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen. Einatmen von
Frischluft gewdhrleisten. Bei Unwohlsein drztlichen Rat einholen.

Erste-Hilfe-Mafinahmen nach Hautkontakt : Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Alle kontaminlerten Kleidungsstilcke sofort ausziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt : Augen bei getfinetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspllen und
Arzt konsultleren. Augen vorsorglich mit Wasser ausspdlen.

Erste-Hilfe-Mafinahmen nach Verschlucken : Mund ausspdlen, KEIN Erbrechen herbeifuhren. Notarztliche Hilfe herbeirufen. Bei

unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptoms und Wirkunges

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Ateminot.
4.3, Hinwelise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: Matnahmen zur Brandbekampfung

‘5.1, Loschmittsl

Geeignete Léschmittel : Wassersprilthstrahl. Trockenltschpulver. Kohlendioxid. Schaum.

Ungeeignete Loschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendo Gefahren

Brandgefahr : Extrem entzlindbares Aerosol. Flussigkeit und Dampf extrem entzindbar.

Explosionsgefahr : Durch Hitze kann sich Druck aufbauen, was zum Bersten geschlossener Behdlter fithrt und
wodurch sich Feuer ausbreiten kann, so dass sich das Verbrennungs- und
Verletzungsrisiko erhtht.

Gefdhrliche Zerfallsprodukte im Brandfall Mugliche Freisetzung giftiger Rauchgase,

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Ldschanweisungen Zur Koihlung exponierter Behalter einen Wassersprihstrahl oder -nebel benutzen. Beim

Bekilmpfen von Chemikalienbrénden Vorsicht walten lassen. Eindringen von L8schwasser
in die Umweit vermeiden {verhindern). KEINE Brandbeksmpfung, wenn das Feuer
explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht, Umgebung raumen.

Schutz bei der Brandbekémpfung Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausriistung, einschlieflich Atemschutz
betreten. Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tétig zu werden.
Umgebungsluft-unabhéngiges Atemschutzgerét. Vollstandige Schutzkleidung.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notialien anzuwendende Verfahren
Allgemeine MaBnahmen : Nicht offenem Feuer aussetzen, Rauchverbot. Wenn maglich, ohne unntiges Risiko von
der Brandstelle entfernen. Zandquellen entfernen, Besondere Vorsicht walten lassen, um
statische Aufladung zu vermeiden.

6.1.1. Nicht filr Notfiille geschultes Personal
Notfallmafinahmen Verunreinigten Bereich IUften. Unbeteiligte Personen evakuieren. Kein offenes Feuer,
keine Funken und nicht rauchen.

6.1.2. Einsatzkrifte

Schutzausristung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Reinigungspersonal
mit geeignetem Schutz ausstatten, Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und
Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausristung”.

NotfallmaBinahmen : Umgebung beltften.

6.2. Umweltschutzmafnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Eindringen in Kanalisation und &ffentliche Gew#sser verhindem. Falls die FlUssigkelt in die Kanalisation oder

tffentliche Gewasser gelangt, sind die Behdrden zu benachrichtigen.

8.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren Verschittete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Von anderen Materialien
entfernt aufbewahren. Falls das Produkt in die Kanalisation oder sifentliche Gew#sser
gelangt, sind die Behdrden zu benachrichtigen.

Sonstige Angaben Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufuhren.

6.4. Verwels auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und perstnliche Schutzausrustung. Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmagnahmen zur sicheren Handhabung

Zus#tzliche Gefahren beim Verarbeiten : Gefahrlicher Abfall wegen méglicher Explosionsgefahr. Nicht durchstechen oder
verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung : For eine gute Belliftung des Arbeitsplatzes sorgen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen

und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hande und andere exponlerte Kérperstellen mit
milder Seife und Wasser waschen. Prozessbereich mit guter Be- und Entldftung ausstatten
um die Bildung von Dampfen zu vermeiden. Nicht gegen offene Flamme oder andere
Zuindquelle sprohen. Von Hitze, heien Oberfiichen, Funken, offenen Flammen sowie
anderen Zandquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behélter und zu befllende Anlage
erden. Nur funkenfreies Werlzeug verwenden. MaBnahmen gegen elektrostatische
Entladungen treffen. Im Behalter kénnen sich entzindbare Dampfe bilden.
Explosionsgeschltzte Ausristung verwenden. Perstnliche Schutzausrilstung tragen.

HygienemaRnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Héinde waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichielts :

Technische Mainahmen : Es soliten geeignete Erdungsmethoden angewendet werden, um eine elektrostatische
Aufladung 2u vermeiden. Behélter und zu befillende Anlage erden.

Lagerbedingungen : Von Zandquellen fernhalten - Nicht rauchen. Mafnahmen gegen elekirostatische

Entladungen treffen. Dose steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen
Uber 50°C schitzen. Auch nach Gebrauch nicht anbohren oder verbrennen. Die
behordlichen Vorschriften fur das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten. An
einem kaihlen Ort lagern. Behalter dicht geschlossen halten. In gut verschlossenen
Gebinden kohl und trocken lagem. Var Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich. Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: An einem gut belUfteten Ort aufbewahren. Kahl halten. Behalter dicht
verschlossen halten.

Unvertrégliche Materialien : Zindquellen. Direkte Sonnenbestrahlung. Wirmequellen,

7.3. Spezifische Endanwendungen
Pflegemittel fur Dichtungen.

egrenzung und Uberwachung der Exposition/Perstnliche Schutzausriistungen

B.1. Zu Uberwachends Parameter
Keine weiteren Informationen verflighar

8.2. Begrenzung und Oberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fir eine gute BelOftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Persdnliche Schutzausriistung:
Unnétige Exposition vermeiden.
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Handschutz:
Schutzhandschuhe tragen.

Augenschutz:
Schutzbrille oder Sicherheitsgldser. DichtschlieBende Schutzbrille

Haut- und Kérperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Atemschutz:
Geeignete Maske tragen

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition;
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sonstige Angaben:
Withrend der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angabsn zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaiien

Aggregatzustand : Flussigkeit

Farbe : Farblos.

Geruch : Charakteristisch.

Geruchsschwelle : Keine Daten verfogbar

pH-Wert : Keine Daten verfiigbar

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verflgbar

Schmelzpunkt : Nicht anwendbar

Gefrierpunkt : Keine Daten verfugbar

Siedepunkt -0,5°C

Flammpunkt €0 °C

Selbstentzindungstemperatur 1365°C

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfugbar

Entztindbarkeit (fest, gasférmig) Extrem entzlindbares Aerosol.

Dampfdruck 12100 hPa 20 °C

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfogbar

Relative Dichte : Keine Daten verfugbar

Dichte : 0,6 gfem?®

Léslichkeit : Kelne Daten verfiigbar

Log Pow : Keine Daten verfgbar

Viskositst, kinematisch : Keine Daten verfugbar

Viskositét, dynamisch : Keine Daten verfligbar

Explosive Eigenschaften : Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich. Ohne ausreichende L0ftung Bildung
explosionsfahiger Gemische mdglich.

Brandférdemde Eigenschaften . Keine Daten verfugbar

Explosionsgrenzen :1,4-8,5vol %

9.2, Sonstige Angaben

VOC-Gehalt 180 % 541,8 g/

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitit

40.1. Reaktivitit
Flssigkeit und Dampf extrem entziindbar.

10.2. Chemische Stabllitit
Nicht festgelegt. Extrem enizindbares Aerosol. Enthéit Gas unter Druck; kann bei Erw&rmung explodieren. Durch Schlag, Reibung, Feuer oder

andere Zindquellen besonders explosionsgefahrlich.
10.3. Mdgiichkelt gefihrlicher Reaktionen
Nicht festgelegt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen :
Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. Wanme. Funken. Offene Flamme. Uberhitzung. Kontakt mit heiRen

Oberfiichen vermeiden. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Z(indquellen entfernen.
10.5. Unvertrigliche Materialien
Starke Séuren. Starke Basen.

23-10-2018 (Version: 1.0) DE (Deutsch) 4/8
23-3-2017 (Version: 6.2)




SEAL LUBRICANT
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschliefilich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

10.6. Gefihrliche Zersstzungsprodukte
Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oraly . Nicht eingestuft

Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft

Akute Toxizit4t (inhalativ) Nicht eingestuft

Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft

Zus4tzliche Hinweise : Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfaillt
Schwere Augenschédigung/-reizung : Nicht eingestuft

Zus#tzliche Hinweise : Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskrilerien nicht erfitiit
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft

Zusitzliche Hinweise : Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfailt
Keimzell-Mutagenit4t : Nicht eingestuft

Zusétzliche Hinweise : Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfOllt
Karzinogenitat : Nicht eingestuft

Zus#tziiche Hinwelse Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilit
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft

Zus#tzliche Hinweise : Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt
Spezifische Zielorgan-Toxizit4t bei einmaliger : Nicht eingestuft

Exposition

Zusatzliche Hinweise : Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfollt
Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter . Nicht eingestuft

Exposition

Zusiatzliche Hinweise : Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfailtt
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

Zusitzliche Hinweise Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt

Mégliche schédliche Wirkungen auf den Menschen  : Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskaiterien nicht erfulit.
und mégliche Symptome

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angabdn

12,4, Toxizltit : : ;
Okologie - Aligemein : Das Produkt gilt weder als schédllch fur Wasserorganismen noch verursacht es langfristige
Schéden in der Umwelt.

Akute aquatische Toxizitéit : Nicht eingestuft

Chronische aquatische Toxizitét : Nicht eingestuft

Pentan (109-66-0)

LC50 Fische 1 4,26 mg/l Oncorhynchus mykiss _
LC50 andere Wasserorganismen 1 10,7 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

EC50 Daphnia 1 2,7 mg/l Daphnia magna

NOEC (akut) 7,51 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit - 2 e VTR LA Y S b
SEAL LUBRICANT

Persistenz und Abbaubarkeit | Nicht festgelegt.

12.3. Bicakkumulationspotenzial R b & —
SEAL LUBRICANT

Bioakkumulationspotenzial | Nicht festgelegt

12.4. Mobilitiit Im Boden

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurtellung
Keine weiteren Informationen verfugbar

12.6. Andere schiidliche Wirkungen

Zusétzliche Hinweise . Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandiung

Verfahren der Abfallbehandiung Inhalt/Behdlter gemdR den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
Empfehlungen fiir die Produkt-/Verpackung- : Auf sichere Weise gemaf den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Behéiter unter
Abfallentsorgung Druck. Nicht aufbrechen oder ausbrennen.

Zusttzliche Hinweise Im Behilter kénnen sich entzindbare D&mpfe bllden.

Okologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transpori
Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN S

ADR | IMDG IATA L ADN RID
14.1. UN-Nummer N

50 | 1950 1850 Nicht anwendoar | 1950
?Ii_o@n;-;&mse ':l;-\fmandbmlchnm b
DRUCKGAS l:AéKU NGEN I AEROSCLS | AEROSOLS, flammable | Nicht anwendbar i | Nicht anwendbar
Eintragung in das Beforderungspaplor

UN 1950 UN 1950 AEROSOLS, 2 UN 1850 AEROSOLS, ‘ Nicht anwendbar [ UN 1950, 2.1

DRUCKGASPACKUNGEN, flammable, 2

21,(D) l

14.3. Transportgefahrenklassen

. A2’.1t = 2 2 Nicht anwendbar I 2.1
Nichtanwendbar | Nicht anwendbar Nichtanwendbar |
|
> 4 >
| 14 4. Verpackungsgruppe
Nicht anwendbar T Nicht anwendbar I Nicht anwendbar Nicht anwendbar ] Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren
Umweltgefahrlich : Nein 1 Umweltgefahriich : Nein | Umweltgefshrich : Nein Umweltgefahrlich : Nein = Umwettgefahrlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein | |

. Keine zus#tzlichen Informationen verfagbar

14.6, Besonders VorslehtsmaBnahmaon fUr dan Verwender
Landtransport

Klassifizierungscode {ADR) 5F
Sonderbestimmung (ADR) 1190, 327, 344, 625
Begrenzte Mengen (ADR) 1L
Freigestelite Mengen (ADR) 1 EO
Beférderungskategorie (ADR}) 12
Tunnelbeschrénkungscode {ADR) :D
Seeschiffstransport

Keine Daten verfUgbar

Lufttransport

Kelne Daten verfagbar

Binnenschiffstransport

Keine Daten verflgbar

Bahntransport

Keine Daten verfigbar

14.7. Massengutbeftrderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Oberelnkommens und gemig {BC-Code
Nicht anwendbar
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ABSCHNITT 15; Rechtsvorschriftef

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweitschutz/spezifische Rechisvorschriften fir den Sioff oder das
Gemisch
15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrdnkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt
Enthéilt keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthélt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

VOC-Gehalt 1 90 % 541,8 g/l
15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Verweis auf AwSY : Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1, Schwach wassergefihrdend (Einstufung nach AwSV,
Anlage 1)

WGK Anmerkung : Einstufung nach Verwaltungsvorschrift wassergefahrdenderStoffe (VwVwS) vom 27. Juli
2005

Stdrfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BiImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Stdrfall-
Verordnung)

15.2. Stoffsicharhaitsbeurtailung
Kelne stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefuihrt

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonsfige Angaben

Anderungshinweise:
Abschnitt Gelindertes Element Modifikation Anmerkungen
SDB-Format EU Gedndert ;
Ausgabedatum Ged#ndert
Oberarbeitungsdatum Geandert
Ersetzt Geandert
21 Einstufung gemaR Richtlinie Hinzugefugt
67/548/EWG [DSD] bzw.
1999/45/EG [DPD]
9.2 VOC-Gehalt Hinzugeflgt
15.1 VOC-Gehalt Hinzugefugt
Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16.
Dezember 2008 Gber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur
Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006.
Sonstige Angaben : Keine.
Voilstandiger Wortlaut der H- ﬁnd EUH-Siitze:
Aquatic Chronic 2 Chronisch gewdssergefahrdend, Kategorie 2
Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1
Flam. Lig. 2 Entziindbare Filssigkeiten, Kategorie 2
STOTSE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizit4t (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen
H222 Extrem entzlndbares Aerosol.
H225 Flassigkeit und Dampf leicht entzindbar.
H229 Behdlter steht unter Druck: Kann bei Erwéirmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig for Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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SEAL LUBRICANT
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Diese Informationen basieren auf unserem aktuelien Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umwelthedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden
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