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Szablony malarskie

Opis produktu

Szablony malarskie VISION to materiaty ktére umozliwiaja
wykonanie wyjatkowych, oryginalnych dekoracji sciennych.
Praca z szablonami daje mozliwos¢ wykonania prostej, wbrew
pozorom szybkiej dekoracji, zmieniajacej wyglad
pomieszczenia na wyjatkowo unikalny. Wzory szablonow
zostaly tak opracowane, aby moéc pokry¢ nawet najwieksze
powierzchnie, dzieki powtarzalnosci i mozliwosci dopasowania
wzoru. Szablony malarskie wykonane s3 z wytrzymatego
tworzywa, dzieki czemu moga by¢ wielokrotnie
wykorzystywane. Zastosowanie szablonéw dekoracyjnych daje
nieograniczone mozliwosci aranzowania powierzchni.

Zastosowanie produktu

Szablony malarskie mozna odbija¢ na scianach przy uzyciu farb,
mas strukturalnych czy tez wernikséw metalicznych.
Najprostszym przypadkiem dekoracji przy uzyciu szablonéw
jest uzycie farby np. lateksowej, akrylowej, strukturalnej itd..
Bardziej efektownym wykonczeniem powierzchni jest
zastosowanie mas, tynkéw dekoracyjnych np. beton
architektoniczny. Mozna tez wzbogacic efekt dekoracyjny
stosujac np. werniksy dekoracyjne ktdore w zaleznosci od konta
padania swiatta dajg wrazenie tréjwymiarowosci wzoru.

Przygotowanie podtoza

Podtoze przed przystapieniem do pracy powinno by¢
przygotowane zgodnie z sztuka budowlana tj. suche, nosne,
zwarte, pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczen
pochodzenia chemicznego i biologicznego. Wszelkie budzace
watpliwos¢ podioza nalezy oczysci¢ z tuszczacych sie powtok
malarskich, niezwigzanego tynku itp.

Instrukcja wykonania

Do przyklejenia szablonu dekoracyjnego na sciang nalezy
przygotowac poziomice oraz tasme klejaca (malarska)
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Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do uzycia.

Czysty (suchy) szablon poziomujemy na Scianie przy uzyciu
poziomicy, a nastepnie dobrze przyklejamy tasma malarska, tak
aby wszystkie boki przylegaty do powierzchni.

Kolejnym krokiem jest naniesienie niewielkiej ilosci farby lub
innego materiatu/produktu na powierzchnie szablonu,
jednoczenie uwazajac na podciekanie. Aplikacje najlepiej
wykonywac przy uzyciu narzedzi przewidzianych do danego
efektu dekoracyjnego np. watka, gabki lub pacy. Po natozeniu
efektu dekoracyjnego, nalezy przytrzymujac szablon reka,
oderwac tasme malarska i delikatnie zdjac¢ go, nie uszkadzajac
wzoru, pozostawi¢ do wyschniecia. W przypadku wzoréw
powtarzalnych szablon przyktadamy tak do Sciany, aby wyciecia
obejmowaty odbita uprzednio czes¢ wzoru.

Zalecenia

e Klejenie tasmy malarskiej wykonywac¢ na zwigzanej, suchej
farbie.

e Nanosi¢ niewielka ilos¢ farby lub masy od srodka szablonu do
brzegow.

e Aby zminimalizowac podciekanie nalezy za kazdym razem
odsaczy¢ z narzedzi nadmiar farby/masy.

e Podczas odklejania szablonu ze sciany, nalezy zachowac
ostroznosé, by zapobiec rozmazaniu wzoru.

e Zaleca sie stosowanie gestych farb i mas.

e Po skoriczonej pracy szablon malarski nalezy umyc¢ ciepta
woda.

e Ostateczny efekt zalezy przede wszystkim od precyzji,
sposobu aplikacji, uzytych narzedzi, struktury podtoza.

Nalezy pamietac, ze drobne niedoskonatosci powstate podczas
odbijania szablonu nie stanowia problemu, gdyz oddaje to
wiarygodnos¢ pracy ludzkich rak.

e \Wykonywanie robdét malarskich na poszczegdlnych
ptaszczyznach powinno by¢ realizowane przy uzyciu farb/mas
pochodzgcej z tych samych partii produkcyjnych lub
zmieszanych razem przed aplikacja (w przypadku réznych
partii); w celu ujednorodnienia.
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Uwagi

e Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie
optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawa
do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki
wykonawstwa pozostajg poza jego kontrola.

e Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowcow.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ produkt co do parametréw
uzytkowych (aplikacja).

e Produkt jest integralnym sktadnikiem systemow
dekoracyjnych Lico Mix. Stosowanie go z innymi wyrobami
moze doprowadzi¢ do wytgczenia odpowiedzialnosci
Producenta za negatywne skutki wynikte z takich potaczen.

e Niniejsza instrukcja zawiera mozliwie wyczerpujace
informacje na temat stosowania wyrobu, jednak nie moze
opisywac¢ kazdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie
watpliwosci nalezy skontaktowac sie ze stuzba techniczna
Producenta lub postepowac zgodnie z ogdlnie przyjetymi
zasadami sztuki budowlanej.

o W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru
partii produkcyjnej i dowodu zakupu.

Dane techniczne

Rozmiar ok 60x90 cm

Waga/opakowanie

Opakowania jednostkowe 1sztuka
Palety --
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