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UWAGA! Przed regulacją rolek mechanizmu samodomykacza należy zamocować wózek prowadzący.

Skrzydło drzwi

profil pionowy (rączka)

A1 = A

B1 = B

zaczep samodomykacza
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Obliczanie odległości montażu 
zaczepu od ściany bocznej szafy

N = 110 mm + X

<X  40 mm - wymiar ustalany 

indywidualnie przez montażystę.
podkładka 
koronowa

podkładka koronowa

wkręt     3,5 x 30

wkręt 
  3,5 x 30

Montaż zaczepu samodomykacza w systemach: 10mm i 18mm

Montaż mechanizmu samodomykacza w systemach: 18mm

N = 110 mm + X

przed wstawieniem drzwi
należy naciągnąć

wychwyt samodomykacza
 

UWAGA

h = H - 40 mmwysokość skrzydła drzwi
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poziom górny
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wypełnienie skrzydła drzwi

tor górny
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tor górny

Sposób mocowania zaczepu samodomykacza

wyregulować 

    (regulacja w dwóch 
    płaszczyznach), 
    a następnie zablokować 
    wkrętami 4 x 20. 

2. 

1. przykręcić zaczep 

     wkrętami 4 x 20.
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Optymalny efekt dzialania samo-
domykacza uzyskujemy w przypad-
ku, jak stosunek wysokosci skrzydla
do jego szerokosci (czyli h/d) wynosi

od 1/1 do 3/1

wymiar X jest zmienny i zależy 

od rodzaju zastosowanej rączki

H - wysokosc wneki
h - wysokosc skrzydla drzwi
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