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*) Oswiadczenie stanowi integralng czesé karty gwarancyjnej

GLOWICA TERMOSTATYCZNA DIAMOND® TYP:398
zgodna z PN-EN 215

Instrukcja montazu, obstugi | nastawiania

Systemy ogrzewania

Z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi
DIAMOND®
fo GWARANCJA oszczedno$ci ciepfa i nizsze rachunki

Zastosowanle

Glowica termostatyczna DIAMOND® stosuje sie we wszystkich typach instalacji centralnego ogrzewania
jako element sterujgcy prace zaworow grzejnikowych. Automatyczna regulacja temperatury pomieszczenia
pozwala Uzytkownikowi uzyskaé indywidualny poziom (warunki) komfortu przy znacznej oszczednosci
energii cieplnej i tym samym redukcji kosztow ogrzewania.

Oferujemy Paristwu glowice termostatyczng DIAMOND® typ 398

Ciecz znajdujgca sie w czujniku gtowicy, przy zmianach temperatur w pomieszczeniu zmienia swojg
objetos¢ powodujgc ruch sprezystego mieszka. Jego ruch przekazywany jest na grzybek zaworu.
Zmiana potozenia grzybka wzgledem gniazda zwieksza, zmniejsza lub zamyka przeplyw goracej wody
przez grzejnik. Samoczynna regulacja przeplywu wody grzewczej w zaleznosci od temperatury powietrza
W ogrzewanym pomieszczeniu zapewnia niepodwazalne korzysci dla Uzytkownika.

Zastosowanie w instalacji centralnego ogrzewania zestawu obejmujgcego gtowice termostatyczng wraz
z grzejnikowym zaworem termostatycznym pozwala na:

> znaczne (do 25%) obnizenie kosztéw ogrzewania,

> zwiekszenie tzw. komfortu ciepinego,

> unikniecie przegrzewania pomieszczen,

> utrzymanie statej zgdanej temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu,niezaleznie od zmian temperatury
na zewngtrz budynku,

> wykorzystanie "darmowego” ciepta oddawanego przez oswietlenie, urzgdzenia elektryczne,
promieniowanie stoneczne | nas samych.

Parametry techniczne gtowicy DIAMOND® typ 398

Najnizsze nastawienie wartosci zadanej 6,5°C

Zakres nastawy temperatury (w otoczeniu gtowicy) 6,5 do 28°C

120 °C

Maksymalna temperatura wody grzewczej

Histereza (czutos¢)

<1,0K

-15°C do 60°C

Temperatura transportu

Nastawa temperatury
Poszczegbinym nastawom glowicy termostatycznej DIAMOND® TYP.398 odpowiadajg nastepujace
temperatury w pomieszczeniu:

Z wieloletnich doswiadczen wiadomo, ze utrzymanie powyzszych temperatur w poszczegoéinych

pomieszczeniach stanowi rozsgdny kompromis miedzy komfortem cieplnym a oszczednosciag energii.

Obracajgc pokretio gtowicy ustawiamy punkt na skali, odpowiadajgcy zgdanej temperaturze, na wprost
wskaznika. Po ok. 1 godz. sprawdzamy temperature w reprezentatywnym miejscu pomieszczenia
postugujac sie termometrem pokojowym. Jezeli temperatura rézni si¢ nieco od nastawionej na skali,

nalezy odpowiednio skorygowac nastawe (1j. stopniowo zwigkszyC€ lub zmniejszy€ nastawe i skontrolowac
temperature w pomieszczeniu).

Nalezy pamietaé, 2e:

Obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara zwieksza temperature pomieszczenia.
Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara zmniejsza wartos¢ temperatury
W ogrzewanym pomieszczeniu.

Zabezpieczenie przed zamarznieciem (max. w prawo) - jezeli majg Painstwo zamiar opuscic¢ zimg
mieszkanie na diuzszy czas, to nalezy gtowice termostatyczng obrocic az do potozenia zabezpieczajgcego
przed zamarznieciem - ozn. " * " Nastawa " * " gwarantuje, ze przy dziatajgcym systemie ogrzewania,
temperatura w pomieszczeniach nie spadnie ponizej 5°C, a tym samym instalacja zabezpieczona bedzie
przed zamarznieciem. Zaleca si¢ stosowanie tej nastawy rOwniez w przypadku nie korzystania
Z pomieszczenia.

Prawidiowe wietrzenie

Termostat reaguje szybko na doptywajace powietrze. Zalecane jest wietrzenie krétkie i intensywne.
Jezeli istnieje potrzeba diuzszego wietrzenia nalezy przekreci¢ pokretio glowicy termostatycznej w prawo
do oporu.

Wskazéwki montazowe

Nalezy pamietac, ze:

> potozenie gtowicy musi by¢ bez wzglednie poziome (uwaga montazowa)

> nie nalezy narazac gtowicy na dziatanie promieni stonecznych lub innych zrédet ciepta,

> nie nalezy zakrywac gtowicy przez zastony, zabudowy, meble, itp., gdyz wéwczas tworzy sig strefa
spietrzenia ciepta, w ktérej termostat nie moze wyczuwac reprezentatywnej temperatury pomieszczenia,
a tym samym nie jest w stanie dokonywac prawidiowej regulaciji.

> po sezonie grzewczym zaleca sie nastawicC pokrettem gtowicy pozycje "5 "

> glowice mozna czyscic letnig wodq z tagodnymi Srodkami czyszczacymi uzywanymi w gospodarstwie

domowym.
Na glowice termostatyczng DIAMOND®
TYP.398
udzielamy 5 lat gwaranciji

Warunki gwaranc]l.

1. Producent udziela nabywcy gwarancji na okres 5 lat od daty sprzedazy.

2. Wady ujawnione w okresie gwarancji bedq usuwane bezplatnie w terminie do 14 dni roboczych od daty ich zgloszenia.

3. Zgloszonewady lub uszkodzenia przyjmowane sa przez Serwis Techniczny PPH.U. DIAMOND Sp. z 0.0.

4. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej nalezy wadliwy wyréb dostarczyC do Serwisu Technicznego z opisem powodu reklamacii oraz kopig
dowodu zakupu posiadajacg plecze¢ placdéwki, gdzie dokonano zakupu | wyraznie zaznaczong date zakupu.

5. Gwaracja nie obejmuje czesci, ktére ulegaja naturalnemu zuzyciu w okresie eksploatacii,wad powstatych w wyniku niezgodnego z instrukcjgq
monta2u i uzytikowania, wad noszacych slady uszkodzert mechanicznych, technicznych lub Sladu ingerencji uZzytkownika.

6. Nabywca traci wszelkie uprawnienia wynikajace zgwarancji w przypadku:
-zagubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej;
- dokonywania samowoinych napraw, demontazu;
- niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcig uzytkowania.
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Wybrane przyktady montazu gtowicy termostatycznej dobre i zle.
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Dziekujemy, ze wybrall Pafistwo produkt ze znakiem nasze)

\ ND“ firmy. Mamy nadzieje, Ze zakuplony wyréb bedzle siuZyt Paristwu
przez wlele lat. Wlerzymy, Ze towary ze znaklem DIAMOND ®
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PPHU DIAMOND Spétka z o.0.

ul. Péttanki 62B, 30-858 Krakow

TEL: +48 12 442 00 59

FAX: +48 12 378 35 66

e-mail. serwis@diamond.pl, www.diamond.pl

speinigq Panstwa oczekiwanla.
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