
KARTA PRODUKTU 
ZRASZACZ OGRODOWY ROTACYJNY 360° 

WYNUŻALNY DO PODLEWANIA + DYSZE 12szt 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Opis produktu 

Szukasz wydajnego i precyzyjnego zraszacza rotacyjnego, który zapewni równomierne 
podlewanie Twojego ogrodu? Zraszacz wynurzalny PGP Ultra to nowoczesne 
rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno na posesjach prywatnych, jak i w małych 
terenach miejskich. Dzięki nowoczesnemu mechanizmowi napędu oraz możliwości 
regulacji kąta, zapewnia skuteczne i oszczędne nawadnianie. 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Jakość i precyzja – postaw na niezawodność cenionej marki! 

• Regulacja kąta podlewania – ustawienie w zakresie 50° do 360° dla 
maksymalnej kontroli nad nawadnianiem. 

• Automatyczne przywracanie kąta – powrót do pierwotnego ustawienia bez 
względu na zmianę kierunku. 

• Odporność na uszkodzenia – niedemontowalny mechanizm napędu odporny na 
akty wandalizmu. 

• Wysokiej jakości dysze – 12 sztuk, w tym dysze standardowe i niskokątowe. 
• Napęd zębaty ze smarowaniem wodnym – zapewnia płynne i bezawaryjne 

działanie. 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Cechy produktu 

• Precyzyjne nawadnianie – zasięg od 4,9 m do 14 m, dostosowany do różnych 
potrzeb. 

• Efektywność – redukcja nadmiernego zużycia wody, optymalne nawodnienie 
roślin. 

• Łatwa regulacja – szybka zmiana zakresu podlewania. 
• Odporność na warunki atmosferyczne – wykonany z trwałych materiałów 

odpornych na UV. 
• Fabrycznie montowana gumowa nakładka – dodatkowa ochrona zraszacza. 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

• W zestawie: 12 sztuk dysz 
• Typ dysz: 1.5 do 8.0 
• Typ dysz o małym kącie: 1.0LA, 1.5LA, 2.0LA, 3.0LA 
• Zakres ciśnienia roboczego: 1,4 do 6,9 bara (137-689 kPa) 
• Zakres ciśnienia zalecanego: 2,1 do 4,8 bara (206-482 kPa) 
• Zasięg: 4,9 do 14 m 
• Odpływ wody na godzinę przy ciśnieniu 3,4 bara: około 10 mm 
• Kąt nachylenia dyszy: standardowa – 25°, niskokątowa – 13° 
• Odporność na uszkodzenia – zabezpieczenie przed spadkiem ciśnienia na 

nierównym terenie 
• Wysokość całkowita: 18,5 cm 
• Część wynurzalna: 10 cm 
• Średnica przyłącza: 5,2 cm 
• Średnica korpusu: 5,2 cm 
• Kolor produktu: czarny 
• Waga produktu z opakowaniem: 235 g 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

ZESTAW ZAWIERA 

• 1 x zraszacz ogrodowy rotacyjny PGP Ultra 
• 12 x dysze standardowe i niskokątowe 
• 1 x fabrycznie montowana gumowa nakładka 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

1. Sposób użycia 
• Podłączenie zraszacza – Podłącz zraszacz do systemu nawadniającego 

lub bezpośrednio do węża ogrodowego z gwintem ¾”. 
• Regulacja kąta podlewania – Zraszacz pozwala na regulację kąta w 

zakresie 50° do 360°, co daje pełną kontrolę nad nawadnianiem. 
• Automatyczne przywracanie kąta – Zraszacz automatycznie wraca do 

pierwotnego ustawienia po zmianie kierunku podlewania. 

2. Przechowywanie 



• Zraszacz wynurzalny należy przechowywać w suchym miejscu z dala od 
mrozu. 

• W sezonie zimowym zaleca się usunięcie zraszacza z ziemi i 
przechowanie w pomieszczeniu, aby zapobiec uszkodzeniom 
spowodowanym przez niskie temperatury. 

3. Środki ostrożności 
• Nie stosować w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia wody, które może 

uszkodzić mechanizm lub spowodować nierównomierne podlewanie. 
• Regularnie sprawdzaj stan zraszacza – upewnij się, że nie ma 

zanieczyszczeń w dyszach, które mogą zablokować przepływ wody. 
• Przechowywanie – aby zraszacz działał sprawnie, przechowuj go w 

bezpiecznym miejscu, wolnym od uszkodzeń mechanicznych. 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 


