Instrukcja Techniczna A

Numer produktu 7300

S remmers
V.

HSL-31/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

Lazura ochronna premium, silnie chronigca przed wilgocig,
do drewna stosowanego na zewnatrz.

§“.l;H5L—31/m F

Kolor Formy dostawy
llo$¢ na palecie 672 200 96 30 22
Jedn. opak. 0,751 2,51 51 101 201
Rodzaj pojemnik pojemnik pojemnik pojemnik pojemnik
opakowania blaszany blaszany blaszany blaszany blaszany
Kod opakowania 01 03 05 10 20
Nr art.:
mat
bezbarwny 7300 [ | ] | ] n
dab jasny (RC-365) 7301 n m [
sosna (RC-270) 7302 u u [ ]
pinia/modrzew (RC-260) 7303 u u ]
dab rustykalny (RC-360) 7304 u u ]
teak (RC-545) 7305 | ] u
mahon (RC-565) 7306 |
orzech (RC-660) 7307 u | [ ]
palisander (RC-720) 7308 | | n
srebrnoszary (RC-970) 7309 [ ] ] |
biaty (RC-990) 7310 | | u
kasztan (RC-555) 731 [ ] u ]
grafitowoszary (FT-25416) 7312 ] | |
platynowoszary (FT-26788) 7313 u | |
kolory niestandardowe 7314 u | | u
Zuzycie Ok. 150 ml - 200 ml/m?, nanosi¢ co najmniej 2 warstwy
—_— Drewno heblowane lub o bardzo duzej gestosci jest mniej chtonne, w zwigzku z czym moze wymagac
111 natozenia 3 warstwy.
nt
Obszary stosowania B Do drewna stosowanego na zewnatrz

B Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementéw budowlanych, jak np. ptoty, konstrukcje szachulcowe,
wiaty samochodowe, deskowania

B Do drewnianych elementéw budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak

okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe

Do drewnianych elementéw budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podktad): np. do okien i drzwi.

Jako powtoka gruntujgca, miedzywarstwa i powtoka koricowa

Dla profesjonalnych uzytkownikéw

Nie nadaje sie do pokrywania podtdg (taraséw, drewnianych podestéw itp.)

N
]

Wiasciwosci

N/
A

Lazura cienkowarstwowa w intensywnych kolorach

3 w 1: impregnat, powtoka gruntujaca i lazura

Ochrona drewna przed wilgocig i promieniowaniem UV

Efekt impregnujacy: wysycenie drewna, zabezpieczajgce przed wilgocia

Powtoka przepuszczajgca pare wodna: wilgo¢ moze sie ulatniac¢

Dziata hydrofobizujgco: mokre powierzchnie szybko wysychajg

Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi (konstrukcyjna ochrona drewna i ochrona przeciwwilgociowa
zapewniana przez produkt) zmniejsza ryzyko powstawania sinizny i zgnilizny.
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B Powtoka zabezpieczona przed sinizng, plesnig i glonami
B Wnika gteboko w podtoze
B Ewentualne poprawki nie wymagajg uprzedniego szlifowania powtoki

Dane techniczne produktu

Spoiwo Zywica alkidowa

Gestosé (20 °C) Ok. 0,87 g/cm?®

Lepkosc Ok. 80 s I1SO 2431/3 mm

Temperatura zaptonu > 60 °C

Zapach Rozpuszczalnikowy, po wyschnigciu zanika
Stopien potysku mat

Wskazane wartosci przedstawiaja typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wigzgcg specyfikacje wyrobu.

Informacje dodatkowe

Farbtonkarte
Farbtonkarte Grey-Protect

Produkty do opcjonalnego
stosowania w systemie

1G-11-Impréagniergrund * (7166)
Induline SW-910 (3777)
MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7240)

* Srodki ochrony drewna wymagajg zachowania zasad bezpieczenstwa.
Przed ich uzyciem nalezy zawsze przeczytac etykiete produktu i informacje na jego temat!

Przygotowanie pracy

Wymagania wobec podioza

Podtoze musi by¢ czyste, wolne od pytu, ttuszczu oraz innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.
Ponadto nalezy je prawidtowo przygotowac.

Drewniane elementy budowlane zachowujgce wymiar: dopuszczalna wilgotno$¢ drewna musi sie miesci¢ w
przedziale 11 - 15%

Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo:
maksymalna dopuszczalna wilgotnosé drewna wynosi 18%.

Przygotowania

Stare powtoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjace), kore, tyko i brud nalezy catkowicie
usunaé

Luzne i spekane seki jak réwniez otwarte gniazda zywicy nalezy usungc¢ i oczysci¢ za pomocag odpowiednich
$rodkéw, np. Verdiinnung V 101, Srodek do mycia pedzli, rozciefczalnik (art. 1345).

Gtadkie, oheblowane powierzchnie drewna nalezy w miare mozliwosci oszlifowac i oczysci¢ z pytu przed
natozeniem powtoki, aby zapewni¢ lepsze przyjmowanie koloru przez podtoze.

Nalezy przestrzegac polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
drewno zastosowane na zewnatrz.

Sposodb stosowania

<+30°C ‘/’

2+5°C N )

Warunki stosowania
Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Materiat starannie rozmieszac.

Firmy specjalistyczne: malowanie pedzlem, zanurzanie, flutacja, natrysk wytgcznie w zamknietych
urzadzeniach.

Naktadac w kierunku zgodnym z uktadem widkien drewna.

Po wyschnieciu natozy¢ 2 warstwe.

W przypadku debiny zaleca sie natozenie dodatkowej, bezbarwnej powtoki gruntujace;j.

Sasiadujace ze sobg powierzchnie nalezy pokrywac tylko materiatem o tym samym numerze partii (materiat z
réznych partii nalezy uprzednio wymieszad), w przeciwnym razie moga wystgpi¢ niewielkie réznice w kolorze,
potysku i fakturze.

Naruszone opakowanie nalezy starannie zamykac, a zawartos¢ zuzy¢ w mozliwie krétkim czasie.

Wskazéwki wykonawcze

Poprzez wykonanie powierzchni prébnych nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢, przyczepnos¢ do podtoza i kolor.
Przed natozeniem powtoki na technicznie modyfikowane drewno i materiaty drewnopochodne nalezy
przeprowadzi¢ powlekanie prébne i test przydatnosci do danego obszaru zastosowania.

W razie naktadania nastepnych warstw z innych materiatéw lakierniczych zaleca sie sprawdzenie
przyczepnosci.

Wariant biaty mozna stosowac wytgcznie na powierzchniach zewnetrznych nienarazonych na bezposredni
wptyw czynnikéw atmosferycznych, takich jak podbitki dachowe itp. lub jako powtoke gruntujgca.

Ze wzgledu na rézne wiasciwosci kryjgce biatych i pastelowych odcieni lazur, wyglad moze sie rézni¢ w
zaleznosci od podtoza. Nalezy wczesniej sprawdzic, czy sktadniki drewna moga powodowac przebarwienia na
powierzchni lazury.

Ze wzgledu na niskg ochrone tych koloréw przed promieniowaniem UV, nalezy liczy¢ sie z krotszymi okresami
miedzy kolejnymi konserwacjami.

W celu uwzglednienia i wyjasnienia tych kwestii nalezy wczesniej wykonaé powierzchnie prébng, aby zapewnié
oczekiwane wtasciwosci powierzchni.

W przypadku gatunkéw drewna o duzej zawartosci rozpuszczalnych w wodzie garbnikéw, jak np. dab,
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czerwony cedr, afzelia, redwood itp. opady moga spowodowac ich wymywanie. Moze to skutkowac
powstaniem przebarwien na jasnym murze lub tynku.
Dolne powierzchnie cie¢ czotowych drewna nalezy podcigc¢, aby uzyskac okapnik.
Kazda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i potysku.

B Schniegcie
Dalsza obrébka mozliwa jest po okoto 12 godzinach
Wartosci sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza (wwp) = 65 %.

Niskie temperatury, staba wentylacja i wysoka wilgotno$¢ powietrza powodujg wydtuzenie procesu schniecia.
Pomimo iz powierzchnia jest sucha w dotyku, trudnolotne rozpuszczalniki mogg jeszcze przez wiele dni
powodowac, ze pomalowane powierzchnie w dotyku sprawia¢ bedg wrazenie wilgotnych.

Ta wiasciwos¢ nie jest wadg produktu!
Mozliwie jak najwieksza wymiana powietrza przyspieszy odparowanie tych rozpuszczalnikow.

B Rozcienczanie
Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do uzycia

Wskazowki

W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartosci zywicy, przyczepnosc i

odpornos$¢ powtoki na warunki atmosferyczne moze zosta¢ zmniejszona, szczegdlnie w przypadku poziomych
stojéw, sekdw i bogatego w zywice drewna pdznego. w takim przypadku nalezy sie spodziewac krétszych
odstepow czasowych miedzy konserwacjami i renowacjami. Mozna temu zaradzic jedynie poprzez wstepne
zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajéw drewna (w wersji po przetarciu), nalezy
spodziewac sie znacznie dtuzszych okreséw miedzy konserwacjami i renowacjami.

Przestrzegad przepiséw dotyczacych konstrukcyjnej ochrony drewna.
Nie stosowac na powierzchniach poziomych bez spadkéw drenazowych i bez promienia krawedzi, unikaé
zastoin wilgoci.

Narzedzia / czyszczenie

2]

Pedzle z naturalnego wtosia, tawkowce, wanna zanurzeniowa, urzadzenie flutacyjne, instalacja natryskowa
(zamknieta)

Narzedzia po uzyciu natychmiast umy¢ srodkiem Verdinnung V 101.
Brudng ciecz usuna¢ zgodnie z przepisami.

Przechowywanie / trwatos¢

a
47

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chtodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem
produkt mozna przechowywac przez co najmniej 36 mies.

Bezpieczenstwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczernstwa podczas transportu, sktadowania i postugiwania sie tym

produktem oraz jego utylizacji zawarte sg w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazdéwka dotyczaca utylizaciji

Wieksze resztki produktu nalezy usunac¢ w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Catkowicie opréznione opakowania przekazac do recyklingu. Nie usuwac ze strumieniem odpadow

komunalnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.

Rozporzgdzenie o produktach
biobodjczych

Jako "produkt poddany obrébce" zawiera produkt biobdjczy (konserwant powtoki) ) z substancjg czynng
butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu. , stuzacy do ochrony powtoki przed atakiem mikrobow (glondw, plesni

itd). Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ wskazdéwek dotyczacych sposobu stosowania!

Zawartos¢ LZO wg dyrektywy
Decopaint (2004/42/EG)

voC

Kat. Ale
2010: 400g/1
max.: 400g/l

Prosimy wzig¢ pod uwage, ze powyzsze dane / informacje zostaty
okreslone podczas zastosowan praktycznych lub w laboratorium i
dlatego z zasady nie majg wigzgcego charakteru.

W zwigzku z powyzszym informacje majg jedynie charakter
ogolnoinformacyjnych wskazéwek i opisujg nasze produkty oraz
informuja o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Nalezy przy tym
uwzgledni¢, ze z uwagi na réznorodnosc i wielostronny

charakter warunkéw pracy, stosowanych materiatéw i sytuacji na
placu budowy z natury rzeczy nie da sie uwzglednic¢ kazdego
odosobnionego przypadku. W zwigzku z powyzszym w watpliwych
przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prob, albo
konsultacje z naszg firma.

O ile nie potwierdzimy wyraznie na pi$mie przydatnosci lub
wiasciwosci produktow do celu wskazanego w kontrakcie,

Graniczna zawartos¢ LZO, wyznaczona dla tego produktu (kat. A/e) przez UE, wynosi 400 g/I (2010).
Ten produkt zawiera < 400 g LZO/I.

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowan sa maja
charakter niewigzacy, w pozostatej za$ czesci obowigzujg nasze
0Ogdlne Warunki Sprzedazy i Dostaw.

Z chwilg publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej
poprzednia wersja traci wazno$¢
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