I KLIMATYZATORY PRZENOSNE ROTENSG®

GIRU G26\W"~

CE 5

Ekologiczny Filtr System kontroli Szeroki kat Pilot
czynnik elektrostatyczny nawiewu eMOTO nawiewu eMOTO bezprzewodowy
chtodniczy R290 HD iAIR
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Pamiec Sygnalizacja Pamiec Antykorozyjne Programator
y ustawienia zaluzj wycieku freonu autorestartu poztacane lamele czasowy
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Automatyczne Funkcja Automatyczna Funkcja
e odparowywanie autodiagnozy zaluzja snu
MAZE
Model Giru 2,6 kW
Wydajnos¢ Nominalna w 2726
Pobér mocy Chtodzenie Nominalny w 970
Prad pracy Nominalny A 43
Wydajnos¢ Nominalna w
Pobér mocy Grzanie Nominalny w
Prad pracy Nominalny A
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie
EER/COP W/wW 28/-
Osuszanie I/h 27
Jednostka wewnetrzna G26W
Predkos¢ wentylatora (Wys. /Sr/Ni) obr/min 760/690/650
Przeplyw powietrza (Wys./Sr./Ni.) m¥h 398/366/352
Poziom ciénienia akustycznego (Wys. /Sr/Ni) dB(A) 52/51/50
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62
Wymiary netto (SXGXW) mm 454x365%x700
Wymiary brutto (SXGXW) mm 489x403x880
Waga netto / Waga brutto kg 29,5/329
Typ sprezarki Rotacyjna DC
Typ R290
Gwp 3
Czynnik chtodniczy
kg 0.2
llos¢ czynnika
TCO,eq 0,0
Odptyw skroplin mm 16
Zasilanie jednostka wewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A c10
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie)| °C 17-35/-

ROTENSG"® KARTA KATALOGOWA



