
 DANE TECHNICZNE
PRODUKTU

Stan: Nowy
Model: Laser krzyżowy EK0042
Marka: Wenaro
Kod produktu: EK0042
Stopień ochrony: IP54
Liczba wiązek lasera: 16
Kolor lasera: zielony
Poziom lasera: Klasa 2 (IEC/EN60825-
1/2014), <1mW
Długość fali lasera: 505-520 nm
Dokładność pozioma/pionowa: ±2,8 mm
na 10 m
Zakres kompensacji: 4° ±1°
Zasięg roboczy: 200 cm (100 LUX), do 610
cm z odbiornikiem laserowym
Czas pracy: do 6 godzin przy pełnym
naładowaniu
Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 7,4V,
2600 mAh
Odporność: pyłoszczelność,
wodoodporność, odporność na wstrząsy
Temperatura pracy: -10°C do 40°C
Temperatura przechowywania: -20°C do
70°C
Rozmiar gwintu montażowego: 1/4"-20
Kąt wyświetlania linii poziomej: 360°
Kąt wyświetlania linii pionowej: 360°

Laser
krzyżowy
16 Liniowy

Poziomica laserowa 360° z zieloną wiązką to
profesjonalne narzędzie do precyzyjnego
poziomowania w budownictwie i montażu. Obrót
360°, automatyczna kompensacja poziomu oraz
zielony laser zapewniają maksymalną widoczność
i dokładność. Wytrzymała, wodoodporna i
pyłoszczelna konstrukcja sprawia, że poziomica
sprawdzi się w każdych warunkach. Idealna do
montażu podłóg, sufitów, ścianek działowych,
płytek i konstrukcji drewnianych.

Poziomica laserowa 360°
Wenaro
Torba do przechowywania
Ładowarka
2x Akumulator 2600mAh
Uchwyt magnetyczny
Metalowa blaszka – uchwyt
ścienny
Platforma podnosząca
Trójnóg
Pilot
Mocowanie do statywu (laser
sprzedawany bez statywu)

Poziomica laserowa 360 Laser krzyżowy Zielon 16 Lini Blokada wahadła 2 baterie

Zawartość Zestawu:


