Skompletowac:

- przylacze wentylatora z rurg
- uszczelke

-wentylator z obudowa

Skreci€ catosE przy pomocy 6 Srub M5 (A,

D) w oznaczonych miejscach

- §ruba z them walcowym M5x12 szt. 6, (A)
- podkiadka plaska dia gwintu M5 szt. 6, (D}

Zamontowac czujnk PID w otworze rury.
Zablokowac srubg M6

- éruba z bem walcovym M6x12 s2L. 1(B)

7.

Zamocowac uchwyly paskowe na
przewody oraz zigcze czujnika PID z tylu
kotta i na oslonie gornej w otworach
montazowych za pomoca blachowkretow
samowiercacychl, G
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- blachowkret 2,916 samowierc acy szt. 1, (1)
- blachowrkret 4,219 samowierc acy szt. 5, (G)

Podniest zaslepke otworu gniazda
czujnikow, wykonac otwor w zaslepce,
przetozyc czujnik temperatury CO
nastepnie umiesci¢ go w otworze gniazda,
zalozy¢ gumowg przelotke, przeprowadzicé
przewody przez uchwyty paskowe

Wsiepnie skredi¢ opaske zaciskowa z
uwzglednieniem ptaskownikow za pomoca
zestawu G, E, F
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- §ruba z ihem 6-katny

'm M8x30 szt 3, (C)
- podktadka dia gwnitu M5 sz, 3, (E}
- nakretka M8 szt. 3 (F)

Nasuna¢ zestaw na czopuch, dokreci¢
Sruby zaciskowe M8, zalozy¢ redukde na
obudowe wentylatora. W razie potrzeby
uszczelnic silikonem odpomym na dziatanie
wysokiej temperatury

Prawidiowy montaz zestawu wyciagowego

Nasuna¢ opaskg zaciskowa z uwaga na
prawidiowa pozycje otworow czujnika PID

Przygotowany zestaw do zatozenia na
czopuch kotia

Przygotowany sterownik dokrecic do gornej
obudowy w otworach montazowych
Srubami H,

- blachowkrat 3,9x13 samowiercacy szt. 4, (H)

Prawidtowy montaz zestawu wyciagowego




