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1Important messages

- Please read and keep this user manual carefully before use.

+ In order to ensure the normal operation of the product, the product must
be repaired and maintained by professional service personnel authorized
by the manufacturer. If the product cannot be normally used due to the
maintenance by unauthorized personnel, the manufacturer will not be
responsible for the corresponding warranty.

- Users should check and maintain the product regularly. If there is any
abnormality, users should stop using the product immediately and
contact after sales service.

+ Do not install in outdoor environments.

- The manufacturer has the right to interpret the above terms and
conditions as permitted by law.

Symbols description
- To prevent injuries and property losses, please pay attention to the
following contents.

- According to the level of harm, it can be divided into the following levels.

/\ WARNING

- Refers to the contents that may cause serious personal safety hazards or
property damages

/\ ATTENTION

- Refers to the contents that may cause general personal safety hazards or
property damages.
- Symbol descriptions as below

- Refers to something that must be performed

@ - This symbolindicates that please refer to the operation instructions

/N - Refers to something that you must pay attention to. Please read it
carefully and strictly abide by it.

WARNING

@ Piease handle with care to avoid the product alling and causing damages
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@ The product must be installed on the water supply system with a water pressure
range of 0.05-0.5MPa. If the water pressure exceeds 0.5MPa, a check-valve
(included in the package) must be installed.

@ The temperature of the inlet water must be in the range of 4-T0°C, if the
temperature is higher than T0°C, the product will be damaged.

o After long-term use, the filter cartridge may be blocked by sediments, resulting in
a slower water flow, which may affect the normal operation of gas water heater.
Please take out the filter cartridge and rinse it, if the problem could not be
solved, please replace the filter cartridge.

@ i the temperature of inlet water s lower than 4°C, it may cause freezing and
rupture of product components.

 children should use the product under adult
supervision.
When using the product, do not spray at your eyes.

 Avoid detergents or unknown liquids contacting with the
product.

® ifyou choose not toinstall a check-valve due to low
water pressure, do not immerse the product in any

liquid to prevent anhydrous backflow, otherwise it may
pollute the front waterway.
Do not remove the handle of the shower head during

use. Otherwise, the shower head may fall off due to
water pressure, which may cause personal injury or
property loss.

Do not disassemble or repair the product by yourself,
otherwise it may cause component damage, product
leakage or malfunction, and then cause greater property
losses. For repair, please contact the after sales service
hotline.

ATTENTION

@ use clean water for cleaning the product.

@ Before installing the product, remove impurities and sludge from the front pipe to
avoid blocking the waterway and affecting the water flow rate.
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® Do not use steel wool, detergents, or corrosive
liquids (such as gasoline or propanol) when
cleaning.

® Avoid direct sunlight, do not expose the product to
harmful chemicals or install it in corrosive
environments.

2 Component identification

(@ Pressurized water outlet
Spray water outlet
Paddle switch

@ Shower head

(®Handle

G1/2 threaded connector
Check-valve

Filter gasket

Protective jacket

Filter cartridge

If the water pressure is low,
you can choose not to install
the check-valve

3 Product dimensions

9120

270.3

Unit:mm
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4 Installation and usage

Preparations before installation

Before installation, check whether the accessories are complete according to
the packing list in the manual.

Product installation

(1) Put the filter cartridge into the shower handle

according to the left picture in Picture 1

(2) Remove the protective jacket, take out the filter
gasket according to the right picture in Picture 1

(3) Install the check-valve as shown in Picture 2, please
make sure the direction is correct, otherwise the flow
will be blocked.

Note:
If the inlet water pressure is low, you can choose not to
install the check-valve.

(4) Put the filter gasket in the hose connector which is
connected to the faucet, and connect the product with
the hose by the threaded connector.

Note:

a) Make sure the filter gasket and hose are in place,
then tighten the connections by hand, do not use
other tools for tightening.

b) Turn on the faucet, let the water run for 3-5
minutes and make sure there is no leakage.

Usage

Function select

(1) Switch the paddle to the left section for
pressurized mode, as shown in Picture 3.

(2) Switch the paddle to the middle section for
mixed mode, as shown in Picture 3.

(3) Switch the paddle to right section for spray
mode, as shown in Picture 3.

Paddle
switch

Nepoymose

Mired mode

Pressuffied
mode.

Note:
Paddle needs to be switched gently when switching gears,
whichis conducive to extending the service life of the product.

pray water
utlet
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5 Maintenance

Daily maintenance

o Rinse the product frequently with water
and dry it with a soft cotton cloth.
Note: Do not use granular, acidic or
alkaline detergents to clean the the
product.

o Clean the filter gasket at the waterway
front end (if any) regularly to prevent
low water flow rate.

o If the product has not been used for
more than two weeks, please let water
run for 1 minute before using it again.

6 Troubleshooting

Common problems

This chapter lists the most common problems about the product. If you cannot
find the solutions for other problems, please contact the after sales service
hotline.

Problems Possible causes of the fault Solutions

Water leaks from |Damage o loss of the gasket in
the connection

Reinstall the product as described in

Improperinstallation Chapter 4 of the manual

Please contact the after sales service
the joint with the hose hotline

bﬁtwee?‘ thsj
:r“év:ﬁ; hf)i q mlee{ivn:?tter pressure exceeds Install a pressure relieving valve
Product damage Please contact the after sales service

Remove the check-valve or install

Inlet water pressure istoolow | JE00CHECS

Thefront pipefilter gasketis | ciean the ilter gasket

The water outlet is blocked Clean the water outlet

8 Product Warranty Service Guide
The product is guaranteed for two years from the purchase date. If you
need more information, please vi:
www.philips.com/welcome

- Within two years from the date of purchase, you will receive free
warranty service for any damages caused by manufacturing process
problems, or any damages to components under normal use conditions
confirmed by our maintenance service personnel.

- Warranty service excludes frequently replaced consumables, auxiliary
equipment, shipping costs and door-to-door service.

- Please show proof of purchase to service personnel when servicing.

Free service will not be available in the following cases
1. Damages caused by improper use, such as improper connection of
parts, improper installation, failure to follow instructions, misuses or

The shower i
Filter maintenance gl%WT The tap is not fully open Turn the tap fully on negligence.
wly 2. Damages caused by transportation and other accidents.
o After long-term use, the filter cartridge Filter clogging Take out thefilter cartridge and 3. Repair or modification not approved by the manufacturer.
N > rinse it, or replace the filter . "
may be blocked by sediments, resulting cartridge 4. Other damages caused by force majeure (such as natural disasters,
inaslower water flow. It is important to abnormal water supply, etc.)
:!ﬁ regulztir.;nalntenance and replace the :’Er;ﬂxgt is Product damage E:}e&sﬁe;onbacnhe after sales service 5. Damages caused by non-domestic uses (industrial, commercial, etc.)
ilter cartridge. . N R
o f the water ?low becomes slow, you 6. Product aging or wearing caused by normal use, not affecting the
may take out the filter cartridge from 7 Packing list normal use of the product.
the handle as shown in Picture 6, then /
rinse it with water and install it back. If fiter Shower head main unit X1 The notice is an advertisement for free maintenance within the specified
the problem persists, please replace the Filter gasket X1 period and conditions, and does not limit the legal rights of consumers.
filter cartridge. S Protective jacket XL
6 Check-valve X1
Filter cartridge X1
User manual X1
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1B 5 @ nponykrr Tpsea pa ce monTupa Ha BopocHaBANTeH cicTema € HanraHe Ha
AvpexTopus aXHM CboOLUeHus BonaTa B AvanasoHa 0,05-0,5 MPa. Ako HanAraHeTo Ha BoaTa Haxsbpns 0,5
- Mons, np v 3anasete TOBa PLKOBOACTBO 3a MPa, TpibBa Aa ce MOHTMPa perynvpalua knana (BklioyeHa B KOMNeKTa).
notpe6utens npean ynotpe6a.
-3a fja ce rapaHTMpa HopMasHaTa paboTa Ha NpoAyKTa, Toil TpsiGsa Aa ce 0 Temneparypara Ha BxofiALIaTa BoAa TPsGEa Aa GbAe B Auanasona ot 4-70°C, a
PEMOHTMPa ¥ NOAABbPXKA OT NPOdecnoHaneH cepBu3eH nepcoHan, aKo Temnepartypara e no-Bucoka ot 70°C, NPOAYKTBT Lie ce NOoBpeau.
1 BaxHu cbobLeHns 11 5 Mopapbxka 16 OTOpW3MpaH OT NPOU3BOANTENS. AKO NPOAYKTET He MOXe fia ce N3non3ea
HOPMAanHO Mopaay NOAAPBIKA OT HEOTOPUINPAH NePCOHa, @ crennpomsnxmenna ynorpe6a dunmuprara kacera moxe na Gae 3anpbcrena o
NPOU3BOANTENST HE HOCM OTFOBOPHOCT 3a CbOTBETHATA rapaHLMsL. yTaiiku, KoeTo aa AoBeae A0 No-GaBeH NOTOK Ha BOAATa 1 42 NOB/WsiE Ha HOPMaNHaTa
- NMotpe6utenute Tpsi6a penoBHO Aa NpoBepsiBaT M NOAALPXKAT NPOAYKTa. paboTa Ha Bawms Goiinep. Mons, u3saaeTe unTbpHaTa Kaceta 1 A U3NNakHeTe, a ako
2 OnucaHue HavacTuTe 14 6 Ortcrpansisare 17 AKoO 1Ma HsiKakBa aHOManus, noTpebutennTe Tpsbea HesabasHo Aa NPOGNIemET He Moxe Aa GbAe pewweH, cMereTe huTbpHaTa KaceTa.
Ha HemsnpasHocTn cnpat Aa u3nonseat NpoAyKTa v a ce CBbpXKaT ¢ oTAena 3a
cneanpogax6eHo obcnyxBaHe. o /AKo TemnepaTypaTa Ha BXOAALLaTa BOAa e NOo-HUcka oT 4°C, ToBa Moxe Aa
7 B - He uHcTanupaiiTe B OTKPUTM NOMeLLLeHA. ‘AOBefie A0 3aMpb3BaHe U Pa3KbCBaHe Ha KOMMOHEHTUTE Ha NPOAYKTa.
KloueHo
3 Pa3smepwu Ha npogykta 14 5 KOMMneRTa 17 - Mpon3BOANTENAT IMa NPABO Aa TbAIKyBa FOPENOCOYEHNTE YCIOBMS B
CBOTBETCTBME C NO3BOJIEHOTO OT 3aKOHa. Q) Aeuarapana na vanonssar npoaycra non wamopa wa
Bb3pacTen
4 WHctanupate un 8 PbKOBOACTBO 3a OnucaHue Ha cumeonuTe ® KoraTo w3non3saTe NpoayKTa, He MpLCKaiiTe B OUMTe 1.
U3NON3BaHe 15 rapaHUMOHHO 18 -3a ga NpefoTBpPaTUTE HapaHABaHUA W MaTepUanHn NoBpeam, Mons,
obcnyxBaHe Ha 0BGbpHETE BHUMaHe Ha C/IGAHOTO ChAbPXaHue. () Ustarsaitme konraxr Ha Rereprer wak HenosHaTH TesocT ¢
npogykTta - Cnopep HUBOTO Ha yBPEX/IaHe TO MOXe f1a 6b/ie Pa3AeNeHo Ha ciegHUTe npoayKTa.
HuBa. ® /AKO peLuiTe f1a He MHCTANVpaTe PeryAMpaLLLa KNana Nopaau HICKO
Hansirae Ha BOJlaTa, He NOTANAITE NPOAYKTA & HUKAKEA TeHHOCT,
/A MPERYMPEXIEHHE
32 2 npepoTBpaTUTE OGPaTeH NOTOK Ha Ge3BOAHN BelLiecTBa,
- OTHacA ce 33 CLTBPXAHMETO, KOETO MOXe 1a J0BE/Ie 210 CePUO3HM PUCKOBE 33 "
WUHaTa Bt 6630MACHOCT W MATEpUANHI LLeTH. 32114070 B NPOTMBEH Cyali MOXe Aa 3AMBPCY BXOAHATA BOAHA
cTpya.
/A\ BHIMAHVE ® He cBansiite ApwkKata Ha rasata Ha Aywa no Bpeme Ha
- OTHaCA Ce 32 CHBPXAHVETO, KOETO MOXKE 12 HapyLLIM OBLLIO MM NNYHO ynoTpeGa. B npoTuseH crywait Ay masata MOXe Aa usnaaHe
6e30NacHOCTTa B WA Aia NPUUMHI MaTEPUATIHI LETH. NOPaz HANATGHETO Ha BOZATa, KOETO MO A3 AOBeNe A0 TenecHi
- ONUCaHMs Ha CUMBOMIWTE, KaKTO € MOCOYEHO NO-A0My M1OBPEAW NI MATEPUANIHN LUETH. ;
He nwe , THii KaTO B
® - OTHacsi ce 3a Hewwo, KOeTo TPGBa Aa ce M3BbPLIN NPOTVBEH Cryuaii TOBa MOXe fia AOBEfe A0 MoBpesa Ha
KOMINOHEHTa, MPOTUNaHE Ha NPOAYKTa UMW HEM3NPABHOCT 1 fa
o - To3u cMBON Noka3Ba, ye TPAGBa Aa ce 3aN03HaeTe ¢ MHCTPYKUMMTE 33 HPUUHI TI0-TOAEMIA MATEPARHI LLETH, 33 PEMOHT, MOns,
pabora CBbpKeTe ce C ropelliaTa NMHI 3 CNeANPORAXGEHD oBCNyKBaHe.
A - OTHacs ce 3a Helwo, Ha KoeTo ia 06bpHeTe BHUMaHMe. Mons,
NpOueTeTe ro BHMMATENIHO 1 CTPUKTHO Fo CnassaiTe. /N BHUMAHUE
A\ MPELYMPEXAEHVE @ visnonssaiire wucra soma 3a nouncraane Ha npoykTa.
Mpenv Aa MHCTanupaTe NPO/YKTa, OTCTPaHETe 3aMbPCSIBAHNSTA U YTaiiKiTe OT
@ Vo Gopasere sunmarento, sa pa vaGervere naane Ha npoaykTa u o BXoAHaTa TPB62, 33 A2 M3GETHETe GNIOKVPaHe Ha BORHIA MOTOK U T0Ba Aa
npu4mnHsABaHe Ha nospeau. noennsie Ha febuTa Ha Boaarta.
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S npn nouncrsate He usnonssaiire cromarena
Bb/Ha, NOYNCTBALLM NPenapaTh K arpecuBHY
TeuHOCTH (KaTo BeH3MH UK Nponak).

 vs6arsaiire npaka cvresa caernuma, He
v3naraiite NPOAYKTa Ha BPEAHN XMMUKANW 1 He ro
UHCTanupaiiTe B KOPO3UBHa CPEAa.

2 OnucaHue Ha yacTuTe

(1) N3xop 3a BOAa NoA HansiraHe
W3xop Ha cnpeii cTpys

(3 Npeskniysaten

@ flyw-rnaga

® Apvika

KoHekTop ¢ pe36a G1/2

) Perynupaua knana
VnnsTHe e Ha GuATbpa

(® 3awmTHa waiiba

@® PuTbpHa KaceTa

AKo HansraHeTo Ha Boaata
& HICKO, MOXeTe f1a He
MOHTUpaTe KOHTPONHNS
Knana.

3 Pasmepwu Ha npoaykTa

9120

270.3

a2

Eavnmnuaimm
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4 Nnctanupaxe u nsnonssaxe

MoaroToska npeay uHcTanupare

Mpeay Aa MHCTanupate, NpoBepeTe Aanu akcecoapuTe ca B MbaeH KOMMAEKT
CBIIACHO CIMCBKa 33 ONAKOBAHE B PHKOBOACTBOTO.

ViHcranupanie Ha npogyKTa

(1) Mocrasete wnTbpHaTa KaceTa B APLXKaTa Ha AywLa,

KaKTo e MokasaHo 880, Ha Usobpaxerme 1

(2) Canere 3awvTHaTa Wai16a, U3BaAETE GUATHPHOTO
YNATLTHeHMe, KaKTO € NOKa3aHO BASICHO Ha Vsobpaxerue 1

(3) MoHTvpaiiTe perynupaliiaTa knana, KakTo € okasaHo Ha
Vzo6paskeHiie 2 1 ce yBepeTe, 4e nocoKaTa e npaswnka,
3aLLOTO B MPOTUBEH Cyalt MOTOKT Lue Gbae BOKUPaH.

3aBenexka:
/AKO BXO[ISILLOTO HansraHe Ha BOJaTa @ HUCKO, MOXeTe fia He
MOHTMpaTe perynpaiuara knana.

e

(4) Mocrasere Ha puTbpa B 3a
Mapkyua, KOWTO e CBbp3aH C KpaHa, 1 CBbpxeTe MPOAyKTa ¢
MapKy-a upes capb3kata ¢ pes6a.

\

3aenexxa:
2) Yeepere ce, e yn/TbTHEHMETO Ha WNTbPa U MApKYT |\

€3 Ha MACTOTO CV, CTIEA KOETO 3aTerHeTe Bpb3KMTe Ha pbKa, |\

‘ Pery | mpawa|
@%
° R ,
He MaNOn3BINTE APy UHCTPYMEHTY 32 3aTAFate. Ny

6) BnioveTe KpaHa, OCTaBeTe BOfaTa fa Teve 8 5

MPOMBIKEHME Ha 3-5 MUHYTH 1 Ce yBEpETe, Ue HAMa Ted,

Ynotpeba

Vs6op Ha hyHKLus

(1) HaTyicHeTe npeBKAiovBaTeN: HARABO 3 PEXIM Ha
pabota noa HansiraHe, KakTo e NoKa3aHo Ha
Vzobpaxeive 3.

(2) NpeBKnioveTe KLM CPefHaTa HaCT 33 CMeceH PexiM,
KaKTo € NokasaHo Ha M3o6paxenie 3.

(3) MpeBKnioueTe HAAACHO 33 PEXIIM Ha CTIPeIA, KaKTO @  fios fansranc

floKasaHo Ha VzoBpaxenie 3. PO Cpecei

Vionsa soma
nog ansrane

3aBenesxka:
Jlocrueto TpABBA Aa ce HATUCKa BHUMATENHO NPH NPEBK/IoNBaHE Ha
3a A2 ce ybKY XUBOT Ha NPOAYKTA.
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Yomue

)b

Saupria

5 Mopapbxka

ExxepHeBHa noaapwbXKa

o M3nnaksaiTe NpolyKTa 4eCTo C BOAa U ro

6 OTcTpaHABaHe Ha HeW3nNpPaBHOCTU

Hecro cpeusani npoGnena

B 2301 T1aBa ca M3GPOEHH Hal1-4eCTO CPewwaHyITe NPOGIEW, CBLP3aHI < NPOAYKTa. AKO He MOXETe 12 HamepuTe
Pellieny 1A 33 ApYTY NPOGAEwH, MONS, CBBPXETE Ce C FOpeLaTa AMHWA 33 CTEANPORaKGEHO 0GCTyXBaHe,

8 PbKOBO/CTBO 3a rapaHLMOHHO 06C/yXBaHe Ha NpoayKTa

MpoayKTLT Ma rapaHuys 3a BE rO/INHW OT AaTaTa Ha 3akynysaHe. AKo ce
HyX[aeTe OT noseye UHGOPMALWS, MONISI, NoceTeTe Halms ye6caiT:
www.philips.com/welcome

roAcywaBaiiTe ¢ MeKa NamyuHa Kbpna. Mpotnemin BLIMOXHI NPHYMHA 32 NOBpEnaTa Pewenin
3a6enexka: He usnonssaiire - _ - B pamkuTe Ha AiBE rOAMHM OT AaTaTa Ha MoKynKkaTa we nosy4ute GesnnatHo
: IPENCTanApaITE FPORYKTa, KaKTO & OMMCAHO B
rpaHynnpaHu, KUCeNMHHN UK ankanku Henpasuner worTax rnaa 4 Ha PEKOBOACTEOTO rapaHUMoHHO oBcnyxKBaHe 3a BCUYKM NOBPeau, NpuUnHeHn oT npobnemu B
MOYMCTBALLM NPenapaTu 3a NovncTeaHe o, NPOW3BOACTBEHMA NPOLEC, UNK 33 NOBPeAN Ha KOMMOHEHTU NPY HOPManHn
Ha npoAyKTa. ycnoeus Ha ynotpe6a, NOTBbPAEHN OT HalLMs NepCcoHan 3a NoAAPbLXKa.
o MouncTBaiiTe peaoBHO yn. Ha nasara Ha aywa
vapiyia - TapaHUMOHHOTO 06CyXXBaHE He BK/IOYBA YECTO 3aMeHsIHUTE KOHCYMaTUBN,
unTbpa B NpegHaTa YacT Ha Knana 3a 5 5
npesvwasa rparuLaTa
BOROMPOBOAA (aKo VM TakoBa), 3a A2 criomaraTenHoTo 060pyaBaHe, TPAHCMOPTHNTE Pa3XOMN 1 OBCTYXBaHETO OT
Nospesa na npoyera Mo, caLpxere ce ¢ ropelara urun 3a spata 10 epara
MpefoTBpaTUTe HUCHK Ae6UT Ha BopaTa. cneanpogaxGeno obcnyxaane paTa Ao spata.
o AAKO MPOAYKTBT He @ G U3noN3BaH — - Mons, nokaxeTe Ha 06CNy>XBaLWs NEPCOHAN [OKA3aTeNICTBO 3a NOKyrKaTa
roBeuye OT B CEIMULI, OCTaBeTe BoAaTa 'y‘““° r [ounR oA A AR npw cepBU3HO 06UTyXKBaHe.
IMTTHERETO va GATTEPa Ha
naTeue 1 MUHyTa, Npeay aa ro npeaara TpGa ¢ Groxpano Mouwcrere yumsTHesmero ka dwrspa
3ron3BaTe OTHOBO.
Vizxoer sonara Be3nnatHa ycnyra HIMa Aa e HanuuHa B CNefiHuTe cyyan
Iywr ese
Ganro Kpartor e e o oTaopen semonere xpava poxpat 1. MoBpeav, NPUIMHEHI OT HeNpPaBMUIHa yNoTpe6a, KaTo Hanpuvep
Monapwka Ha hunTbpa HEMPaBUIIHO CBbP3BAHE Ha YaCTV, HEMPABIIIEH MOHTaX, HeCrasBaHe Ha
3anywisae Ha puTupa Vssapere dunrsprara Kacera u s wannaksere MHCTPYKUMUTE, ynotpe6a unm Hebp T
W cuenere ¢ Hosa.
o Criepy npopb/kUTENHa ynotpeba 2. LLleT, Np1M4MHEHN OT TPaHCMOPTHM 1 APYrv NPOU3LLECTBUS.
GunTbpHara kaceta Moxe Aa Gbae 3. PeMOHTM Unu MoandMKaLML, KOUTO He ca 0fo6pPeHU OT NPOM3BOANTENS.
6nokmpaHa oT yTaiiki, KOeTo BoaN A0 MpopykTsT uMa fosy Mons, cebpxerTe ce ¢ ropeuata s 3a
’ Pena Ha npopykta remnpoRaxBeHo oBTyxBaH: 4. [lpyru WeTtun, NpudnHeHn oT hopcMaxopHu obctosTencrea (kato NnpUpoaHu
3abaBsiHe Ha BOAHMS NOTOK. BaxHO e aa nporuiare eAnpoRaxGeto oGcnyxazie 6 24 P 2’ P P pup:
J3BLpLIBATE PEROBHA NORAPEHKA U AD en1CTBUS, HapyLIeHO BoROCHaBAsBaHe 1 Ap.)
CMeHsiTe UNTbPHaTa KaceTa, 5. LLleTn, nprunHeHn oT HebuToBM ynoTpebu (MpomMuLneHm, TbproBcku 1 Ap.)
7 Bk/llo4eHO B KOMMiekTa
o AAKO BO[IHWSIT NMOTOK CTaBa 6aBeH, MoxeTe r/ 6. CTapeeHe 1N N3HOCBaHe Ha NPOYKTa, MPUYNHEHO OT HOpMasnHa
nan3saauTe GunTbPHaTa Kaceta ot dunrép OcHoBeH 610K Ha Ayl rnagata x1 ynotpe6a, KOeTo He BUsie Ha yroTpe6aTa Ha NPoayKTa.
[PbXKaTa, KaKTo € NOKa3aHo Ha VnnvTHenHve Ha puATEPa x1
Viso6paxeHue 6, cnen koeTo Aa s h - -
3awwTHa wanba X1 W3BecTneTo npeactasnisisa peknama 3a 6esnnatHa NnoaapbXKa B paMmkuTe Ha
uv3nnakHeTe C BOAA 1 a NocTaBuTe a
06PATHO. AKO MPOGAEMET MPOILAKAB3, 6 Perynupauwa knana OCOYEHNS NEPUOA 1 YCIIOBMS M HE OrPaHNyaBa 3aKOHHIUTE NpaBa Ha
CMeHeTe uNTbpHaTa KaceTa. DunTbpHa Kaceta X1 noTtpebutenure.
PuKOBOACTEO 3a ynoTpe6a X1
16 17 18
- 1 Dilesité zora @ Virobek musi bt instalovén na vodovodni systém s rozsahem tlaku vody
Adresaf ulezite zpravy 0,05-0,5 MPa. Pokud je tlak vody vy nez 0,5 MPa, je tfeba nainstalovat zpétny
- Pied pouzitim si petlivé prectéte a uschovejte tento névod k pouZiti. ventil (je sougasti baleni).
- Aby byl zajitén normélni provoz vyrobku, musi opravy a udrzbu vyrobku
provadét odborny servisni personal autorizovany vyrobcem. Pokud o Teplota pfivodni vody musi byt v rozmezi 4-70 °C. Pokud je teplota vy3si nez 70
) vyrobek nelze normalné pouzivat z diivodu Udrzby neautorizovanym °C, vyrobek se poskodi.
1 Dulezité zpravy 20 5 Udrzba 25 personalem, vyrobce nenese odpovédnost za odpovidajici zaruku.
@ o diouhodobém pousivani mase byt filtraéni kazeta ucpana usazeninami, coz
 Uzivatelé by méli vjrobek pravidelné kontrolovat a udrzovat. Pokud se vede ke zpomalent prittoku vody a pfipadnému ovlivnéni normélniho provozu
vyskytne jakakoli abnormalita, uZivatelé by méli okamzité prestat plynového ohfivate vody. Vyjméte filtraéni kazetu a proplachnéte ji. Pokud se
2 Identifikace soudasti 23 6 Regeni problémd 2 vyrobek pouzivat a kontaktovat poprodejn servis. problém nepodatilo vyFeit, filtraéni kazetu vyméte.
- Vyrobek neinstalujte ve venkovnim prostredi. @ Pokud je teplota privodni vody nizi nez 4 °C, mize dojit k zamrznuti a prasknuti
" R, 4 x 5 . soudasti vyrobku.
3 Rozméry virobk 23 losek % - Vyrobce mé pravo vyklédat vyie uvedené podminky v souladu se 4
ozméry vyrobku 7 Seznam polozel zakonem.
. . ( Dpétiby mély virobek pouzivat pod dohledem dospélé
Popis symbolu osob:
8 Pravodce zaruénim - Abyste predesli zranénim a skodam na majetku, vénujte pozornost ® PH pouzivani pipravku si nestikejte vodu do oti.
4 Instalace a pouziti 24 R Irobk 27 nasledujicimu obsahu.
servisem vyrobku . v fis - . L . ® Zabrarite kontaktu Cisticich prostfedkd nebo neznémych
- Podle miry poskozeni jej Ize rozdélit do nasledujicich trovni. .
kapalin s vyrobkem.
® Pokud se rozhodnete neinstalovat zpétny ventil z davodu
nizkého tlaku vody, neponofujte vyrobek do zadné
& VAROVAN{ kapaliny, abyste zabranili zpétnému toku bezvodé kapaliny,
- Oznatuje obsah, ktery muze zpusobit zavazné ohrozeni osobni jinak by mohlo dojit ke zne¢isténi predniho vodniho
bezpecnosti nebo ikody na majetku. Kanalu
A\ POZOR ® Béhem pouzivani neodstraiujte rukojet sprchové hlavice. V.
- Oznacuje obsah, ktery miiZe zpisobit obecné ohrozeni osobni bezpecnosti opatném pfipadé mize sprchova hiavice viivem tlaku vody
nebo tkody na majetku. spadnout, co# miiZe zpiisobit zranéni osob nebo skody na
majetku.
- Popisy symbolii jsou uvedeny nize. ® Vyrobek sami nerozebirejte ani neopravujte, jinak by
® Odkazuie nané e tieb st mohlo dojit k poskozeni souééstek, iniku vody z vyrobku
azuje na neco, co je treba provest. nebo poruse a nasledné k vétéim skodam na majetku. Za
o Tento symbol oznaéuje, %e je tfeba se seznamit s névodem k pouZiti. Gelem opravy kontaktujte linku poprodejniho servisu.
/A - Odkazuje na néco, temu musite vénovat pozornost. Prosime o petlivé
pietteni a disledné dodrzovani. C POZOR
/\ VAROVANI @ «citteni vrobku poutiveite tistou vodu.
4o " M " " ¥ " Pred instalaci vyrobku odstrarite necistoty a usazeny kal z pfedni trubky, aby
) Zachézejte s vjrobkem opatiné, aby nedoslo kjeho pédu a poskozent (] nedodlo k zablokovani vodniho Kanaiu a ovivnént pratok vody. oY
19 20 21

i tisteni nepouzivejte ocelovou vinu, cistici
prostredky ani Ziravé kapaliny (napF. benzin
nebo propanol).

 Nevystavujte vyrobek primému slunecnimu zateni,
nevystavujte jej skodlivym chemikliim a
neinstalujte jej v korozivnim prostredi.
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2 Identifikace soucasti

Vystup vody pod tlakem
Vystup rozprasované vody
Lopatkovy prepina¢
Sprchova hlavice

Rukojet

Spojka se zavitem G1/2
Zpétny ventil

Tésnéni filtru

Ochranny plast

@ Filtraéni kazeta

Pokud je tlak vody nizky,
mizete se rozhodnout
zpétny ventil neinstalovat.

3 Rozméry vyrobku

#120

270.3

Jednotka: mm
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4 Instalace a pouziti
PFipravy pred instalaci
Pred instalaci zkontrolujte, zda je pFislusenstvi kompletni podle seznamu
polozek v navodu k pouziti.

Instalace vjrobku
(1) Vlozte filtraéni kazetu do rukojeti sprchy podle levé
&sti obrazku 1

(2) Odstrafite ochranny plat, vyjméte tésnéni filtru
podle pravé éasti obrézku 1

(3) Nainstalujte zp&tny ventil podle obrézku 2. Dbejte na

spravny smér, jinak bude prtok zablokovan. |

Upozornéni: /Lé
Pokud je tlak pivodni vody nizky, miZete se rozhodnout = Ccvanny
zpétny ventil neinstalovat. E-”P“

(4) Viozte tésnéni filtru do spojky hadice, kterd je
pripojena ke kohoutku, a spojte vyrobek s hadici pomoci
spojky se zavitem. -

Upozornéni: (
a) Ujistéte se, Ze tésnéni filtru a hadice jsou na svém \
misté, poté dotahnéte spoje ruéné, nepouzivejte k
dotaeni jiné nastroje.

b) Zapnéte kohoutek, nechte vodu téct 3-5 minut a P
ujistéte se, ze nedochézi k uniku vody.

Pouziti

Volba funkce

(1) Prepnéte lopatku do levé &sti pro tlakovy
rezim, jak je znazorn&no na obrézku 3.

(2) Piepnéte lopatku do stfedni &sti pro
smiseny rezim, jak je znazornéno na obrazku

(3) Prepnéte lopatku do pravé &sti pro reim
rozprasovani, jak je znazornéno na obrézku 3. o s
T e o

redim 3

Upozornéni:
Pfi prepinani mezi rezimy je tieba lopatku piepinat jemné.
Pispiva to k prodlouzen Zivotnosti vyrobku.
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5 Udrzba 6 Reeni probléma 8 Pravodce zéruénim servisem vyrobku

Nejcastéjsi problémy

V této kapitole jsou uvedeny nejcastéjsi problémy tykajici se vyrobku. Pokud Na vyrobek se vztahuje dvouleta zéruka od data zakoupeni. Pokud

Denni ddrzba

nemdizete najit feSeni jinych problému, obratte se na linku poprodejniho potfebujete dalii informace, navitivte nase webové stranky:
, . . . servisu. www.philips.com/welcome
o Vyrobek ¢asto oplachujte vodou a suste
mékkym bavinénym hadfikem. Problémy iny poruchy Reseni v ich dvou letech od data nik bdrsite bezplatny zéruéni servi
Eni-K E&tEni vv -V prvnich dvou letech od data nakupu obdrzite bezplatny zaruéni servis
Upozornéni:K ¢isténi vyrobku — Znovu nainstalujte vjrobek podie popisu prvnict - i Kupu obdreite bezplatny
nepouivejte granulované, kyselé nebo Nespravné instalace v kapitole 4 ndvodu na veskeré $kody zplsobené problémy ve vyrobnim procesu nebo na
alkalické ¢istici prostredky. 3 & v é pouzivani &zny i
licke cisticl prostredy. Unikvody ze Poskozeni nebo ztrétatésnénive | Kontaktujte linku poprodejniho servisu skody na soucastech zplsobené pouzivanim za béZnjch podminek
o Pravidelné Cistéte tésnéni filtru na spojeni mezi spojis hadic potvrzené pracovniky nadeho servisu.

Fedni i i 4 hovou hlavici P . « . . . )
prednim konci vodniho kanélu (pokud ooy mavicta R - Z&rugni servis se nevztahuje na ¢asto vyméiovany spotfebni material,
tam je), abyste zabranili nizkému Tlak pfivodni vody pfekracuje Nainstalujte pretlakovy ventil fue o . L. Y
pratoku vody. mezni hodnotu pomocna zafizeni, naklady na dopravu a servis od dvefi ke dvefim.
Pokud jste vyrobek nepouzivali déle nez Po3kozen vyrobku Kontaktuite linku poprodejniho servisu - PFi servisnim zasahu pfedlozte servisnimu personélu doklad o koupi.
dva.tydny, nechte pted dal3im pouzitim Tiak pFivodni vody je pHI nizky S‘:;‘;’:ﬁéfg;%ﬁgﬂc‘:;:ao
1 minutu téct vodu. e - Bezplatna sluzba nebude k dispozici v nésledujicich pfipadech

Tesnéni filtru predni trubky je Vyéistéte tésnéni filtru « N . . oo s o o
ucpané 1. Skody zplisobené nespravnym pouzivanim, napfiklad nespravnym
et ystup i y yéistéte vystup pfipojenim dilt, nespravnou instalaci, nedodrzenim pokyn, nespravnym
Sprcha tete oo .
pomalu Kohoutek neni zapnuty na Zapriéte kohoutek na maximum pouzivanim nebo nedbalosti.
Uelrsha £ maxmum 2. Skody zpUsobené pfi dopravé a jinymi nehodami.
Udrzba filtru v zp pridop sy
Ucpani filtru Vyjméte filtracni kazetu a proplachnéte 3. Opravy nebo Upravy neschvélené vyrobcem.
i, nebo jivyméite - N P L
o Po dlouhodobém pouzivani maze byt 4. Ostatni 3kody zplsobené vy33i moci (napf. pfirodni katastrofy,
filtra¢ni kazeta ucpana usazeninami, abnormélni dodavky vody atd.).
coz vede ke zpomaleni pritoku vody. Je Zurobkuunikd | poggozenivirobku Kontakue inku poprodejniho servisu 5. 3kody zplisobené jinym nez domécim pouzitim (pramyslovym,
dulezité provadét pravidelnou udrzbu a obchodnim atd.)

vyménovat filtraéni kazetu.

) o P 6. Starnuti nebo opottebeni vyrobku zpisobené béznym pouzivanim,
o Pokud je pritok vody pomaly, mizete 7 Seznam polozek s iy oy V¥ A i
vyjmout filtratni kazetu z rukojeti, jak je / teré nema vliv na bézné pouzivani vyrobku.
znazornéno na obrazku 6, poté ji e Hlavni jednotka sprchové hlavice 1x
oplachnout vodou a nainstalovat zpét. Tésnéni filtru 1x 0Oznémeni je reklamou na bezplatnou udrzbu ve stanovené lhité a za
Pokud problém petrvava, vyméiite t—/ Ochranny plast 1x stanovenych podminek a neomezuje zakonna préva spottebiteld.
filtracni kazetu. 6 Zpétng ventil %
Filtratni kazeta 1x
Navod k pousiti 1x
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- - @ Das Gerat muss an ein Wassen mit einem Wasserdruck von
Verzeichnis 1 Wichtige Meldungen 0,05-0,5 MPa angeschlossen werden. Wenn der Wasserdruck 0,5 MPa iibersteigt,
- Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfaltig muss ein Riicksc (in der Packung en n) installiert werden.
durch und bewahren Sie es auf.
. Um den normalen Betrieb des Produkts zu gewahrleisten, muss das o Die Temperatur des Eingangswassers muss im Bereich von 4-70°C liegen. Wenn
1 Wichtige Hinwei 29 5 Wartun 34 Produkt von professionellem, vom Hersteller autorisiertem die Temperatur héher als 70°Cist, wird das Gerat beschadigt.
ichtige Rinweise 9 Wartungspersonal repariert und gewartet werden. Wenn das Produkt @ achlangerem Gebrauch kann die Filterpatrone durch Ablagerungen verstopft
a“fQ’“’:jd der "‘(’fml'("g d“_"";”":‘ 3“‘ﬁf'i'e,":5f"_?“d‘?"a' nicht "'f"’éa' werden, was zu einem langsameren Wasserfluss fiihrt und den normalen Betrieb des
éz’::geffe‘:"aen'wsgnﬁc”: ist der Hersteller nicht fir die entsprechende Gaswarmwasserbereiters beeintréchtigen kann. Bitte nehmen Sie die Filterpatrone
2 Identifizierung der 6 Problembeheb 35 . o . X heraus und spiilen Sie sie aus. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, ersetzen
Komponenten 32 roblembehebung - Benutzer sollten das Produkt regelméBig tberpriifen und warten. Bei Sie bitte die Filterpatrone.
Anomalien sollten Sie das Gerét sofort auBer Betrieb nehmen und den
Kundendienst kontaktieren. o Wenn die Temperatur des Eingangswassers unter 4°C liegt, kann dies zum
3 Abmessungen . . Installieren Sie das Gerit nicht im AuBenbereich. Gefrieren und Bruch von Produktkomponenten fihren.
des Produkts 32 7 Lieferumfang 35
- Der Hersteller hat das Recht, die oben genannten Bedingungen im . .
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auszulegen Kinder sollten das Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen N
: benutzen. \
4 Installation und 8 Produktgarantie Beschreibung der Symbole (S Serthen iesich bei der Verwendung des Produkis nicht In die %
Verwendung 33 Wartungsanleitung 36 - Um Verletzungen und Sachschaden zu vermeiden, beachten Sie bitte die Augen.
folgenden Inhalte.
. N o . ~ ® Achten Sie darauf, dass keine Reinigungsmittel oder unbekannten
-Je nach Gefahrdungsgrad kénnen diese in die folgenden Stufen eingeteilt Flussigheiten mit dem Produkt in Berihrung kommen.
werden. ' Wenn'ie aufgrund von niedrigem Wasserdruck kein
& WARNUNG Riickschlagventil installieren, tauchen Sie das Py eine
- Weist auf Inhalte hin, die eine ernsthafte Gefahr fir die persénliche Flussigkeit ein, um einen Riickfluss von Wasser zu verhindern, da es
Sicherheit oder Sachschaden darstellen kénnen. sonst den vorderen Wasserweg verschmutzen kénnte.
S Nehmen sie den Griff des Duschkopfes wahrend des Gebrauchs
A ACHTUNG nicht ab. Andernfalls kann der Duschkopf aufgrund des
- Bezieht sich auf Inhalte, die eine allgemeine Gefahr fr die perssnliche was zu d %
Sicherheit oder Sachschaden darstellen kénnen. Sachschaden fiihren kann. RNy
® Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander und reparieren
- Symbolbeschreibungen wie unten Sie es nicht selbst. Andernfalls kann es zu Schaden an den
Ke ten, zum Auslaufen des Produkts od
- Weist auf etwas hin, das durchgefihrt werden muss omponenten, i‘g’;m‘;a" n des Produlcts oderzu
o Dieses Symbol weist darauf hin, dass Sie die Gebrauchsanweisung fidhren kann. Fiir Reparaturen wenden Sie sich bitte an die
beachten sollten. Kundendienst-Hotline.
/A - Weist auf etwas hin, das Sie unbedingt beachten miissen. Bitte lesen
Sie es sorgfaltig und halten Sie sich strikt daran.
gratta /\ ACHTUNG
WARNUNG @ Verwenden sie fiir die Reinigung des Geréis sauberes Wasser.
Entfernen Sie vor der Installation des Produkts Verunreinigungen und Schlamm
Bitte seien Sie vorsichtig, damit das Produkt nicht herunterfallt und Schaden o aus dem vorderen Rohr, um zu vermeiden, dass der Wasserweg blockiert und die
verursacht Wasserflussrate beeintrichtigt wird.
28 29 30
2 |dentifizierung der Komponenten 4 Installation und Verwendung

Vorbereitungen vor der Installation
Uberpriifen Sie vor der Installation, ob das Zubehor geméB dem Lieferumfang im
Handbuch vollstandig ist.

® Verwenden Sie zur Reinigung keine Stahlwolle,
oder tzende (wie
Benzin oder Propanol).

Druckwasserauslass

Spriihwasserauslass

Kippschalter (1) Setzen Sie die Filterpatrone gema der linken Abbildung in
Bild 1 in den Duschgriff ein.

Einrichtung

@ Duschkopf
Handgriff (2) Entfernen Sie den Schutzmantel und nehmen Sie die

61/2-Gewindeanschluss ;i(le:;((h(ung heraus, wie in der rechten Abbildung in Bild 1 ,
(@ Riickschlagventil ) L3
I (3) Installieren Sie das Riickschlagventil wie in Abbildung 2
Filterdichtung
gezeigt. Achten Sie dabei auf die richtige Richtung, da sonst der l
Schutzmantel Durchfluss blockiert wird.
Filterpatrone .
Hinweis:
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, setzen Sie das Wenn der Eingangswasserdruck niedrig ist, konnen Sie auf den
Produkt nicht schadlichen Chemikalien aus und Wenn der Wasserdruck Einbau des Rickschlagventils verzichten.
installieren Sie es nicht in korrosiven Umgebungen. niedrig ist, konnen Sie auf (4) Legen Sie die Fil i inden der
die Einrichtung des mit dem Wasserhahn verbunden ist, und verbinden Sie das _
Rackschlagventils Produkt mit dem Schlauch mittels des Gewindeanschlusses.
verzichten Hinweis: /'Ej \\
a) Sie sich, dass die Filterdi und der |
Schlauch an ihrem Platz sind, ziehen Sie dann die Rigschiagudti
3 Produktabmessungen Anschliisse mit der Hand fest, verwenden Sie keine r 7
anderen Werkzeuge zum Festziehen. s
9120 b) Drehen Sie den Wasserhahn auf, lassen Sie das Wasser = 5

3-5 Minuten lang laufen und vergewissern Sie sich, dass
keine Leckage vorhanden ist.

Verwendung
Funktionsauswahl
(1) Schalten Sie den Kippschalter nach links, um den

Druckwasserauslass

- Druckmodus zu aktivieren, wie in Abbildung 3 gezeigt. Sprihasser
3 (2) Schalten Sie den Kippschalter auf die mittlere Stufe fir o
S den Mischmodus, wie in Abbildung 3. o
gezeigt. (3) Schalten Sie den Kippschalter nach rechts, um
den Spriithmodus zu aktivieren (siehe Abbildung 3). Unter Bruck \ﬁpmhmadus
MO0 pschmodus
3
Hinweis:
Der Kippschalter muss beim Umschalten sanft bewegt werden, was.
2u einer langeren Lebensdauer des Produkts beitrigt.
Einheit:mm
31 32 33
5 Wartung 6 Problembehebung 8 Produktgarantie Wartungsanleitung
Haufige Probleme " e . "
" ol i i b : o Fur das Produkt gilt eine Garantie von zwei Jahren ab dem Kaufdatum. Wenn
Tagliche Wartun In diesem Kapitel sind die haufigsten Probleme mit dem Produkt aufgefiihrt. . N 9 N s L oo
agliche Wartung Wenn Sie die Losungen fiir andere Probleme nicht finden knnen, wenden Sie Sie weitere Informationen benétigen, besuchen Sie bitte unsere Website:
sich bitte an die Kundendienst-Hotline. www.philips.com/welcome
o Spiilen Sie das Produkt haufig mit Wasser ab
;nd trodTIr;er\hSie es mit einem weichen Probleme Mégliche Ursachen fiir die Stérung Lésungen ~Innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum erhalten Sie einen kostenlosen
aumwolltuch. U "
Hinweis: Verwenden Sie keine kérigen neachgemate et Tnstallieren Sie das Produkt erneut wie in Garantieservice fur alle durch Herstellungsfehler verursachten Schaden oder
Saureha'mge" cer alkatischen gen. nsachgemabe Installation Kapitel 4 des Handbuchs beschrieben fiir Schaden an Komponenten unter normalen Nutzungsbedingungen, die
Reinigungsmittel zur Reinigung des Gerats. Wasser tritt an der | Beschédigung oder Verlust der Wenden Siesich bitte an die von unserem Wartt{ngspersonal bestan.gt W'{rd?n'
Reinigen Sie die Filterdichtung am vorderen Verbindung Dichtung in der Verbi mit ienst-Hotli ~\Vom Garantieservice ausgeschlossen sind haufig auszutauschende
Ende des Wasserwegs (falls vorhanden) zwisclr\ken g dem Schlauch VerschleiBteile, Zusatzgeréte, Versandkosten und der Haus-zu-Haus-Service.
D T En N N " .
regelmaBig, um eine niedrige oo D Druck im Eingangswasser Installieren Sie ein - Bitte zeigen Sie dem Wartungspersonal im Wartungsfall den Kaufbeleg vor.
D
Wasserdurchflussrate zu vermeiden. Sehmden am Produt Wendon s e bie an e o o ]
Wenn das Produkt langer als zwei Wochen In den folgenden Fallen ist der kostenlose Service nicht verflighar
nicht benutzt wurde, lassen Sie bitte 1 Minute Der Dezl(k des Eir ist En:fe”[nen 5 d: ckschiagver d 1.Schaden, die durch unsachgemaBen Gebrauch verursacht werden, wie z. B.
N N i installieren Sie eine Druckerhdhungspumpe X . . . .
lang Wasser laufen, bevor Sie es wieder Z;e"l‘)ic::mg = 19sPUMmP unsachgemaBe Verbindung von Teilen, unsachgeméBe Installation,
benutzen. Frontrohrfilters ist verstopft Reinigen Sie die Filterdichtung Nichtbeachtung von Anweisungen, Missbrauch oder Fahrlassigkeit.
Der Wasserauslass ist verstopft Reinigen Sie den Wasserauslass 2.5chéden, die durch_Transpon und andere Unfélle verursacht wurden.
:)IasBWasser T ————r 3. Reparaturen oder Anderungen, die nicht vom Hersteller genehmigt
ieft er Wasserhahn ist ni N
e e T Drehen Sie den Wasserhahn vollstandig auf wurden.
Wart des Filt 4. Andere Schaden, die durch hohere Gewalt verursacht werden (wie
artung des Filters Filter verstopft Nehmen Sie die Filterpatrone heraus Naturkatastrophen, anormale Wasserversorgung usw.)
und spillen Sie sie aus, oder ersetzen Sie N ‘ . e g
o Nach lingerem Gebrauch kann die die Filterpatrone 5. Schaden, die durch auBerhéusliche Nutzung (Industrie, Handel usw.)
P durch verursacht wurden.
was zu einem langsameren Wasserfluss fiihrt. Da;"fd“k‘ ist Schaden am Produkt ‘(Ver:jde'r‘e Si(: b?‘“e an die 6. Produktalterung oder Verschlei durch normalen Gebrauch, der die
. icht lendienst-Hotl . PRI
Es ist wichtig, die Filterpatrone regelmaBig zu undic undendienst-Hotline normale Nutzung des Produkts nicht beeintrichtigt.
warten und auszutauschen.
o Wenn das Wasser nur noch langsam flieBt, 7 Packliste Der Hinweis ist eine Werbung fiir kostenlose Wartung innerhalb des
kénnen Sie die Filterpatrone wie in Abbildung / angegebenen Zeitraums und zu den angegebenen Bedingungen und
6 gezeigt aus dem Griff herausnehmen, mit Filter Duschkopf Haupteinheit X1 schrankt die gesetzlichen Rechte der Verbraucher nicht ein.
Wasser abspiilen und wieder einsetzen. Wenn Filterdichtun, X1
das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie < 9
bitte die Filterpatrone. Schutzmantel x1
6 Riickschlagventil X1
Filterpatrone X1
Benutzerhandbuch X1
34 35 36
i . 1 Mensaies important @ = producto debe instalarse en el sistema de suministro de agua con un rango de
Directorio ensajes Importantes presién de agua de entre 0,05y 0,5 MPa. i la presién del agua supera los 0,5
- Lea atentamente y conserve este manual de usuario antes de utilizar el MPa, debe instalarse una valvula de retencion (incluida en el paquete).
producto.
) ) v @ s temperatura del agua de entrada debe estar entre los 4 °C y los 70 °C; i la
- Para garantizar el funcionamiento normal del producto, el personal de temperatura es superior a 70, el producto se danara
i i servicio profesional autorizado por el fabricante debe ocuparse de su Y .
1 Mensajesimportantes 38 5 Mantenimiento a3 re| aracign mantenimiento. Si’;\ roducto no puede utili;’arse en
co‘;‘dicione!normales e m’a’ntenimientoprea\izado o onal no @ 7725 un uso prolongado, el cartucho de filtro puede obstruirse con sedimentos, lo
torizade ol fabricante no oo ot resmomsable de ara‘:m,ap que provoca un caudal de agua més lento y afecta el normal funcionamiento del
e dient P 9 calefén. Saque el cartucho de filtro y enjudguelo. Si el problema no se soluciona,
2 Identificacion . correspondiente. for
a1 6 Solucién de problemas 44 . X . . sustitdyalo.
de los componentes + Los usuarios deben revisar y mantener el producto con regularidad. Si se
produce alguna anomalia, los usuarios deben dejar de utilizar el producto @ si 12 temperatura del agua de entrada es inferior a 4 °C, puede provocar la
3 Dimensiones inmediatamente y ponerse en contacto con el servicio postventa. congelacién y rotura de los componentes del producto.
del producto 4 7 Lista de contenido 44 -No lo instale en exteriores.
- El fabricante tiene derecho a interpretar los términos y condiciones Los nifios deben utilizar el producto bajo a supervisién
anteriores segun lo permita la ley. de un adulto.
B 8 Guiadeservicodela ;o  cuando utilice el producto, no lo rocie sobre los ojos.
4 Instalaciény uso 42 garantia del producto Descripcion de los simbolos
- Para evitar lesiones y pérdidas materiales, preste atencién al siguiente ( Evite que detergentes o liquidos desconocidos entren en
contenido. contacto con el producto.
- Segun el nivel de dafio, puede dividirse en los siguientes niveles. Qs decide no instalar una vélvula de retencién debido a
la baja presién del agua, no sumerja el producto en
/A ADVERTENCIA . . X ningtin liquido para evitar el reflujo anhidrido, ya que,
-Se reflerT al contenido que Zuede poner en grave risgo la seguridad de o contrario, padria contaminar 1a via de agaa frontal,
ersonal o provocar graves dafios materiales. y :
personalop! 9  No retire el mango del cabezal de la ducha durante su
/\ ATENCION uso. De lo contrario, el cabezal de la ducha podria caerse
-Se refiere al contenido que puede poner en riesgo la seguridad personal o debido a la presién del agua, lo que podria causar
provocar dafios materiales en general. lesiones personales o pérdidas materiales.
- A continuacién, se describen los simbolos No desmonte ni repare el producto usted mismo; de lo
contrario, puede dafiar los componentes, provocar fugas
- se refiere a algo que debe realizarse o mal funcionamiento del producto, y generar mayores
X o . i pérdidas materiales. Por cuestiones de reparacion,
o Este simbolo indica que debe consultar las instrucciones de ) tact | servici twent
funcionamiento pongase en contacto con el servicio postventa.
/\ - se refiere a algo a lo que debe prestar atencién. Léalo atentamente y
respételo estrictamente. ATENCION
/\ ADVERTENCIA @ utitice agua limpia para limpiar el producto.
_ Antes de instalar el producto, elimine las impurezas y los residuos del tubo frontal
0 Manipule con cuidado para evitar que el producto se caiga y cause dafios para evitar que se obstruya el paso del agua y el caudal resulte afectado.
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2 Identificacion de los componentes 4 Instalacion y uso
Preparativos antes de la instalacién
o utilice lana de acero, detergentes ni liquidos Antes de instalar, compruebe si los accesorios estan completos segun la lista de
corrosivos (como gasolina o propanol) para . ” contenido del manual.
T ( 9 propanol) p Salida de agua a presion
limpiar. @ salidad \verizad Instalacién del producto
(2 Salida de agua pulverizada (1) Coloque el cartucho de filtro en el mango de la ducha
@ Interruptor de palanca como se muestra a la izquierda en la Imagen 1
Cabezal de ducha
N (2) Retire la cubierta protectora, saque la junta del filtro
sa como se muestra a la derecha en la Imagen 1
(® Conector roscado G1/2
@ Vélvula de retencién (3) Instale la valvula de retencién como se muestra en la &
Junta defiltro Imagen 2. Aseguirese de que la direccion sea la correcta; de
©Ju 1 lo contrario, el flujo se bloqueara. l
Funda protectora
Cartucho de filtro Nota: st el
Sila presion del agua de entrada es baja, puede optar por -
S evite el contacto con la luz solar directa, no “ o el no instalar la vélvula de retencién. %-%mr
P i la presion del agua es
exponga el producto a productos quimicos baja, puede optar por no (4) Coloque la junta del filtro en el conector de la manguera
nocivos ni lo instale en entornos corrosivos. baja, p optar p que esta conectado al grifo y conecte el producto con la
instalar la valvula de manguera mediante el conector roscado.
retencion.
\
\
Nota: [ i X
3 Dimensiones del producto a) Asegurese de que la junta del filtro y la manguera \ T vabyia derefencién
estén en su sitio, después ajuste las conexiones a 7
g mano, no utilice otras herramientas para apretar. s
120 b) Abra el grifo, deje correr el agua durante 3a 5 ~=
minutos y asegurese de que no haya fugas. 2
Uso
Seleccion de funcién Salida de aguaa
(1) Cambie la palanca a la seccién izquierda para el o
modo presurizado, como se muestra en la imagen 3
. e alida de aaa
- (2) Cambie la palanca a la seccion central para el i
S modo mixto, como se muestra en la imagen 3. et
5 (3) Cambie la palanca a la seccién derecha para el Ge palancs
modo de pulverizacién, como se muestra en la
imagen 3. Presuriado o de
ot oo puberzacon
3
Nota:
La palanca debe cambiarse suavemente al intercambiar
s A2 velocidades, lo que favorece la prolongacién de la vida Gtil del
Unidad:mm producto.
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5 Mantenimiento 6 Solucion de problemas 8 Guia de servicio de la garantia del producto
Problemas comunes . . El producto tiene una garantia de dos afios a partir de la fecha de
Mantenimiento diari En este capitulo se enumeran los problemas mas comunes sobre el producto. Si . N e , o L N
antenimiento diario no encuentra la solucién de otros problemas, pongase en contacto con el compra. Si necesita mas informacion, visite nuestra pagina web:
servicio de atencién al cliente. www.philips.com/welcome
o Enjuague el producto frecuentemente con
:Igg‘fdﬁfq“em con un pafio suave de Problemas Posibles causas de la falla Soluciones - Dentro de un plazo de dos afios a partir de la fecha de compra, contara
Ne il o Vuelva a instalar el producto como se con un servicio de garantia gratuito por cualquier dafio causado debido a
Nota:No utilice detergentes granulados, v A . =
acidos i alcalinos pa?a I\mp‘\gr el producto Instalacion incorrecta describe en el capitulo 4 del manual problemas en el proceso de fabricacién, o cualquier dafio en los
: " i . . componentes en condiciones normales de uso confirmado por nuestro
Limpie regularmente la junta del filtro en la Fugasde aguaen |Dafio o pérdidade ajuntaenla | Péngase en contacto conelservicio P ' orn P
parte delantera del conducto de agua (si la conexion entre |union con lamanguera postventa personal de servicio de mantenimiento.
existe) para evitar un caudal de agua bajo. ZI :ahbezfl dela - El servicio de garantia excluye los consumibles de sustitucion frecuente,
o Si el producto no se ha utilizado durante més mL;(nga!e; :‘f:e’f;';’l’;i;’ne.‘::g“a deentrada | jnstale una valvula de alivio de presion los equipos auxiliares, los gastos de envio y el servicio a domicilio.
de dvos semanas, deje correr e‘\ agua durante Darios enel producto Péngase en contacto con el servido - Muestre elicomprobvar)te de compra al personal de mantenimiento
1 minuto antes de volver a utilizarlo. postventa cuando realice el servicio.
La presion del agua de entrada es | Retire la valvula de retencion o
i instale una bomba de refuerzo L N P " P
L2 junta del filto del tubo El servicio gratuito no estara disponible en los siguientes casos
delantero esté obstruida Limpie la junta del filtro 1. Dafos causados por un uso inadecuado, como conexién incorrecta de
. . La salida de agua esta bloqueada | Limpie la salida de agua piezas, instalacion incorrecta, incumplimiento de las instrucciones, uso
Mantenimiento del filtro El caudal de PP indebido o negligencia.
rifo no est = .
§ 5 Ea?:cha « e abierto Abra completamente el grifo 2. Dafios causados por el transporte y otros accidentes.
o Tm:" ubm( prolongado, el :artu(hlo defiltro 3. Reparacion o modificacion no autorizada por el fabricante.
uede obstruirse con 0 que - .
P j a Atasco del filtro Extraiga el cartucho filtrantey 4, Otros dafos causados por fuerza mayor (como catéstrofes naturales,
provoca un caudal de agua mas lento. Es enjuaguelo, o sustittyalo. cuministro anormal d6 aguts, 6te)
importante realizar un mantenimiento | gua etc) ) )
regular y sustituir el cartucho de filtro. 5. Dafos causados por usos no domésticos (industriales, comerciales, etc.)
o si el caudal de agua se vuelve lento, saque el El producto gotea | pafios en el producto Péngase en contacto con el servicio 6. Antigliedad o desgaste del producto causado por el uso normal, que
g stvent
cartucho de filtro del mango como se postventa no afecta al uso normal del producto.
muestra en la Imagen 6 y, luego, enjuaguelo
con agua y vuelva a instalarlo. Si el problema 7 Lista de contenido El aviso es un anuncio de mantenimiento gratuito en el plazoy las
persiste, sustituya el cartucho de filtro. / condiciones especificados, y no limita los derechos legales del
filtro Unidad principal del cabezal de ducha X1 consumidor.
Junta del filtro X1
t_/ Funda protectora X1
6 Vlvula de retencién X1
Cartucho de filtro X1
Manual del usuario X1
43 44 45
. ™ important @ e produit doit étre installé sur e systéme d‘alimentation en eau avec une
Sommaire essages importants pression d'eau comprise entre 0,05 et 0,5 MPa. Si la pression de l'eau dépasse 0,5
- Veuillez lire attentivement et conserver ce manuel d'utilisation avant MPa, un clapet anti-retour (inclus dans I'emballage) doit étre installé.
toute utilisation.
. Afin d'assurer le fonctionnement normal du produt, celui-ci doit dtre 0 - température de leau & forifice dentrée ot étre comprise entre 4 ¢t 70 “C.i
. . réparé et entretenu par un membre du personnel professionnel autorisé la température est supérieure 708, le produit sera endommage.
1 Messagesimportants 47 5 Entretien 52 par le fabricant. Si le produit ne peut &tre utilisé normalement en raison R disati lonaée | he stre obstrus
d’un entretien effectué par du personnel non autorisé, le fabricant ne 0 Aprés une utilisation prolongée, la cartouche filtrante peut étre obstruée par des
sera pas responsable de la garantie correspondante. sédiments, ce qui ralentit I'écoulement de 'eau et peut affecter le
o0 " Apifi . PR fonc normal du chauffe a gaz. Retirez la cartouche filtrante et
2 Identification 5 - Les utilisateurs doivent vérifier et entretenir le produit réguliérement. En rincez-la. Si le probléme n'est pas résolu, remplacez la cartouche filtrante.
des composants 50 6 Dépannage 53 cas d’anomalie, les utilisateurs doivent cesser immédiatement d'utiliser le . ' .
produit et contacter le service aprés-vente. @ i 1= température de l'eau 3 l'orifice drentrée est inférieure 3 4 °C, cela peut
7 Contenu - N'installez pas le produit dans des environnements extérieurs. entrainer le gel et la rupture des composants du produit.
3 Dimensions du produit 50 de I'emballage 53 - Le fabricant a le droit d'interpréter les termes et conditions ci-dessus dans
la mesure ou la loi le permet.
P S  Les enfants doivent utiliser le produit sousla surveillance
d‘un adulte.
: i i . Lors de I'utilisation du produit, ne le vaporisez dans vos
4 Installation et 59 8 Guudegjudserwczdg 54 tion des symboles O o e utlisation du prodult ne & vaporisez dans
utilisation garantie du produit - Afin d'éviter les blessures et les pertes matérielles, veuillez prendre v
connaissance de ce qui suit. .
" a » . . .  tvitez que des détergents ou des liquides inconnus
- En fonction du degré de dangerosité, les niveaux suivants s'appliquent. n'entrent en contact avec le produit.
® Sivous décidez de ne pas installer de clapet anti-retour en
[\ AVERTISSEMENT ) ) raison d'une faible pression d'eau, ne plongez pas le
- Fait référence au contenu qui peut entrainer de graves risques pour la sécurité produit dans un liquide quelconque afin d‘éviter un reflux
d ériel
des pe te anhydre, sinon il risque de polluer la voie d'eau avant.
Ne retirez pas la poignée du pommeau de douche pendant
/A ATTENTION X ) o I'utilisation. Sinon, le pommeau de douche risque de
- Fait référence au contenu qui peut entrainer des risques pour la sécurité des tomber sous l'effet de la pression de I'eau, ce qui peut
personnes ou des dommages matériels d‘ordre général entrainer des blessures ou des pertes matérielles.
- Les symboles sont décrits ci-dessous. Ne démontez pas ou ne réparez pas le produit vous-méme,
® Fait référence a quelque chose qui doit étre effectué sous pelne d'endommager les composants, de provoquer
quelq a des fuites ou des dysfonctionnements, et d'entrainer des
o Ce symbole indique qu'il faut se référer aux instructions d'utilisation. pertes matérielles plus importantes. Veuillez contacter le
service aprés-vente pour toute réparation.
Fait référence & quelque chose 3 laquelle vous devez faire attention.
Veuillez lire attentivement et respecter strictement ce qui est indiqué.
/\ ATTENTION
AVERTISSEMENT Utilisez de I'eau propre pour nettoyer le produit.
propre p yer le pi
. N 5 i . Avant d'installer le produit, éliminez les impuretés et les substances boueuses du
Veuillez manipuler le produit avec précaution afin d'éviter qu'il ne tombe et o tWyau avant afin dditer Qobstruoria voie Hresy ot daftocter 1o Gebi diemes
ne soit endommagé.
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2 Identification des composants 4. Installation et utilisation
Préparatifs avant I'installation
 Nutilisez pas de laine d'acier, de détergents ou Avant I ion, vérifiez i les sont complets 6 alaliste
de liquides corrosifs (tels que I'essence ou le © Sortied cau e pluie d'emballage du manuel.
propanol) pour le nettoyage. p Sortie d" et Installation du produit
ortie d-eau en et (1) Placez la cartouche filtrante dans la poignée de la
Sélecteur de pulvérisation douche conformément & la photo de gauche de I'image 1
Pommeau de douche ) . .
Poignd (2) Enlevez le bouchon de protection, retirez le joint du
olgnee , filtre conformément a la photo de droite de I'image 1
Connecteur fileté G1/2
Clapet anti-retour (3) Installez le clapet anti-retour conformément & I'image 2,
assurez-vous de I'insérer dans le bon sens, sinon le flux sera
Joint du filtre blomad
Bouchon de protection l
@ Cartouche filtrante Remarque : N ) » lointdu
Sila pression de I'eau a l'orifice dentrée est faible, vous =
Q Nexposez pasle produit a la lumiére directe du pouvez choisir de ne pas installer le clapet anti-retour. E./pmmm
> R N Sila pression de I'eau est 1
soleil ni & des produits chimiques nocifs et ne faible, vous pouves choisi (4) Placez le joint du filtre dans le connecteur du tuyau qui
I'installez pas dans des environnements corrosifs. + VOus P est connecté au robinet, et raccordez le produit au tuyau
de ne pas installer le clapet par le connecteur fileté.
de anti-retour.
Remarque : [ |
3 Dimensions du produit a) Assurez-vous que le joint du filtre et le tuyau sont \ T Claggetantirgrour
en place, puis serrez les connexions & la main, n'utilisez N 7
pas d'autres outils pour serrer. N s
9120 b) Ouvrez le robinet, laissez couler I'eau pendant3 4 5 ~=
minutes et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite. 2
Utilisation Sore duaien
Sélection de la fonction pluie.

(1) Placez le sélecteur a gauche pour le mode

pluie, comme indiqué sur l'image 3.

(2) Placez le sélecteur au milieu pour le mode

mixte, comme indiqué sur I'mage 3.

(3) Placez le sélecteur a droite pour le mode jet,

comme indiqué sur I'image 3. o \M
Mode plui lode jet

sélecteur del
pulvérsatior

270.3

Remarque :
Le sélecteur doit étre manipulé en douceur lors du changement
de vitesse, afin de prolonger la durée de vie du produit.

Unité : mm
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5 Entretien

Entretien quotidien

o Rincez fréquemment le produit a I'eau et
séchez-le avec un chiffon doux en coton.
Remarque :n'utilisez pas de détergents
granuleux, acides ou alcalins pour nettoyer le
produit.

o Nettoyez réguliérement le joint du filtre &
I'avant de la voie d'eau (s'il y en a un) pour
éviter que le débit d'eau ne soit trop faible.

O sic proauit n'a pas été utilisé pendant plus
de deux semaines, laissez couler 'eau
pendant une minute avant de I'utiliser a
nouveau.

Entretien du filtre

Aprés une la cartouche

filtrante peut étre obstrude par des
sédiments, ce qui ralentit Iécoulement de
I'eau. Il est important d'entretenir
régulierement et de remplacer la cartouche
filtrante.

0 Si le débit d'eau devient lent, vous pouvez
retirer la cartouche filtrante de la poignée
comme indiqué sur l'image 6, puis la rincer &

6 Dépannage

Problémes courants

Ce chapitre énumere les problémes les plus courants concernant le produit. Si
vous ne trouvez pas de solution a d'autres problemes, veuillez contacter le

service aprés-vente.

Problémes

Causes possibles de la défaillany

\ce Solutions

Installation incorrecte

Réinstallez le produit comme décrit au
chapitre 4 du manuel.

Fuite d'eau au

Endommagement ou perte du joint

Veuillez contacter le service aprés-vente.

douche et le tuyau.

dentrée dépasse la limite;

niveau de la auniveau de la jonction avec le
connexion entrele  [tuyau:
pommeau de Ta pression de [eau a Forffice Installez une soupape de

décompression.

Dommages au produit

Veuillez contacter le service aprés-vente.

La pression de I'eau a ['orifice
d'entrée est trop faible.

Retirez le lapet anti-retour ou
installez un surpresseur.

Le joint du filtre du tuyau avant

Nettoyez le joint du filtre.

estbloqué.
Lasortie deau est bloguée. Nettoyez la sortie d'eau.
La douche
coule Le robinet n'est pas Ouvrez complétement le robinet.
lentement. ouvert.

Colmatage du filtre

Retirez la cartouche filtrante et rincez-la,
ouremplacez la cartouche filtrante.

Le produit fuit.

Dommages au produit

Veuillez contacter le service aprés-verte.

7 Contenu de I'emballage

8 Guide du service de garantie du produit

Le produit est garanti pendant deux ans a compter de la date d'achat. Si
vous avez besoin de plus d’'informations, veuillez consulter notre site web
swww.philips.com/welcome

- Dans les deux ans suivant la date d'achat, vous bénéficierez d'un service
de garantie gratuit pour tout dommage causé par des problemes liés au
processus de fabrication, ou par tout dommage aux composants dans des
conditions d'utilisation normales confirmées par le personnel de notre
service d'entretien.

- Le service de garantie exclut les consommables fréquemment remplacés,
I'équipement auxiliaire, les frais d’expédition et le service a domicile.

- Veuillez présenter la preuve d'achat au personnel de service lors de
I'entretien.

Le service gratuit ne sera pas disponible dans les cas suivants :

1. Dommages causés par une utilisation incorrecte, telle qu‘une mauvaise
connexion des piéces, une installation incorrecte, le non-respect des
instructions, une mauvaise utilisation ou une négligence.

2. Dommages causés par des accidents de transport ou autres.

3. Réparation ou modification non approuvée par le fabricant.

4. Autres dommages causés par des cas de force majeure (tels que des
catastrophes naturelles, un approvisionnement anormal en eau, etc.)

5. Dommages causés par des utilisations non domestiques (industrielles,
commerciales, etc.)

6. Vieillissement ou usure du produit causés par une utilisation normale,
n'affectant pas I'utilisation normale du produit.

L'avis est une annonce pour un entretien gratuit dans la période et les

I'eau et la remettre en place. Si le probléme fitwe Unité principale du de douche X1 conditions spécifiées, et ne limite pas les droits légaux des
persiste, remplacez la cartouche filtrante. Joint du filtre X1 consommateurs.
t_/ Bouchon de protection X1
6 Clapet anti-retour X1
Cartouche filtrante X1
Manuel d'utilisation X1
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| ™  importanti @ 11 prodotto deve essere installato su un sistema di distribuzione idrica con
Elenco essaggi importanti pressione dell'acqua di 0,05-0,5MPa. Se la pressione dell'acqua supera gli
- Prima dell'uso, leggere attentamente il presente manuale d'uso e 0,5MPa, & necessario installare una valvola di ritegno (inclusa nella confezione).
! 99 P
conservarlo.
o _ - @ L2 temperatura dell'acqua in ingresso deve essere tra 4 e 70°C; se la temperatura
- Per garantire il corretto funzionamento del prodotto, la riparazione e la & superiore a 70°C il prodotto si danneggia.
. . . manutenzione devono essere effettuate da personale di assistenza
1 Messaggiimportanti 56 5 Manutenzione 61 professionale autorizzato dal produttore. Se il prodotto non puo essere Manutenzione del filtro Dopo un uso prolungato, la cartuccia filtrante pud risultare
utilizzato normalmente a causa della manutenzione effettuata da intasata da sedimenti, con conseguente rallentamento del flusso dell'acqua, il che puo
personale non autorizzato, il produttore non sara responsabile della il corretto { dell agas. Si prega di estrarre la
2 Identificazione rispettiva garanzia. cartuccia filtrante e sciacquarla, se il problema non puo essere risolto sostituire la
dei componenti 59 6 Risoluzione dei problemi 62 - Gli utenti devono controllare e conservare il prodotto correttamente. In cartuccia filtrante.
caso di anomalie, gli utenti devono interrompere immediatamente I'uso o Una temperatura dell'acqua in ingresso inferiore a 4°C pud causare il
del prodotto e contattare il servizio di assistenza post-vendita. P quaining . P
. . i ~ T ’ congelamento e la rottura dei componenti del prodotto.
3 Dimensioni del 59 7 Contenuto della 62 - Non installare in ambienti esterni.
prodotto confezione . s . L P,
-l produttore ha il diritto di interpretare i termini e le condizioni di cui ® | bambini d " il prodott |
sopra come consentito dalla legge. ambini devono utilizzare il prodotto sotto la
supervisione di un adulto.
4 instollasi " 60 8 Guida al servizio di Descrizione dei simboli  Non spruzzare sugli occhi durante I'uso del prodotto.
nstallazione e utilizzo . . - . - . . .
ee garanzia del prodotto - Per evitare lesioni e danni materiali, prestare attenzione ai seguenti
contenuti.  Evitare che detergenti o liquidi sconosciuti entrino in
. R . tatt il prodotto.
- A seconda del livello di pericolosita, i contenuti possono essere suddivisi ® ;on.a or_m;! prodef °" Ivola di i
nei seguent livelli. e si sceglie di non installare una valvola di ritegno a
causa della bassa pressione dell'acqua, non immergere il
[\ AVVERTENZA e X prodotto in nessun liquido per evitare un riflusso anidro,
- Indica i contenuti che possono causare rischi gravi per la sicurezza oeme ] N ! y N
¢ altrimenti potrebbe inquinare il corso d'acqua anteriore.
personale o danni alle cose. _ ¢
Non rimuovere I'impugnatura del soffione durante I'uso.
/\ ATTENZIONE In caso contrario, il soffione potrebbe cadere a causa
- Indica contenuti che possono causare rischi generali per la sicurezza della pressione dell'acqua, con il rischio di lesioni alle
personale o danni alle cose. persone o danni alle cose.
- Le descrizioni dei simboli sono riportate di seguito Non smontare o riparare il prodotto in autonomia,
altrimenti si potrebbero causare danni ai componenti,
- Indica qualcosa che deve essere fatto perdite 0 malfunzionamenti del prodotto, con
Questo simbolo indica che & necessario fare riferimento alle istruzioni conseguenti maggiori perdite materiali. Per la
per l'uso. riparazione contattare la linea diretta di assistenza
/A - Indica qualcosa a cui bisogna prestare attenzione. Si prega di leggerlo clienti post-vendita
attentamente e di rispettarlo scrupolosamente.
/\ ATTENZIONE
/\ AVVERTENZA @ rer ta puiizia del prodotto utilizzare acqua pulita.
Prima di installare il prodotto, rimuovere le impurita e il liquame dal tubo
o Z' prega di maneggiare con cura per evitare che il prodotto cada e provochi 0 anteriore per evitare di ostruire il passaggio dell'acqua limitandone la portata.
anni.
55 56 57

Q rerla pulizia non utilizzare lana d'acciaio,
detergenti o liquidi corrosivi (come benzina o
propanolo).

 cevitare la luce solare diretta, non esporre il
prodotto a sostanze chimiche nocive e non
installarlo in ambienti corrosivi.
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2 Identificazione del componente

Uscita dell'acqua pressurizzata
Uscita dello spruzzo d'acqua

@ Interruttore a levetta

@ soffione

Maniglia

Connettore filettato G1/2

@ Valvola di ritegno

® Guarnizione del filtro

© Guaina protettiva

Cartuccia filtrante

Se la pressione dell'acqua &
bassa & possibile non
installare la valvola di

ritegno
3 Dimensioni del prodotto
72.9
9120
31.3
s
N
\’u
n
r— [
Unita:mm —
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4 Installazione e utilizzo

Preparativi prima dell'installazione
Prima dell'installazione, verificare che gli accessori siano completi secondo I'elenco
diimballaggio del manuale.

Installazione del prodotto

(1) Inserire la cartuccia del filtro nella maniglia della doccia

come mostrato nella figura di sinistra della Figura 1

(2) Rimuovere la guaina protettiva, estrarre la guarnizione
del filtro come indicato nella figura di destra della Figura 1

(3) Installare la valvola di ritegno come mostrato nella
Figura 2; assicurarsi che la direzione sia corretta, altrimenti
il flusso sara bloccato.

Guarniz

Nota:
Se la pressione dell'acqua in ingresso & bassa & possibile
non installare la valvola di ritegno.

= Guaina
Dprotettiva

(4) Inserire la guarnizione del filtro nel connettore del tubo
flessibile collegato al rubinetto e collegare il prodotto al
tubo flessibile mediante il connettore filettato.

Nota:
a) Assicurarsi che la guarnizione del filtro e il tubo
flessibile siano in posizione, quindi serrare i raccordi a
mano, senza utilizzare altri strumenti per il serraggio.
b) Aprire il rubinetto, lasciar scorrere 'acqua per 3-5
minuti e verificare che non i siano perdite.

Uso  ——TT——]

Selezione della funzione
(1) Spostare la levetta sulla sezione sinistra per la
modalita pressurizzata, come mostrato nella Figura 3.
(2) Spostare la levetta sulla sezione centrale per la
modalita mista, come mostrato nella Figura 3.

(3) Spostare la levetta sulla sezione destra per la
modalita spray, come mostrato nella Figura 3.

spruzzo da
alevetta

Pressurizato
modaiith
e

Nota:
La levetta deve essere spostata delicatamente quando si cambia modalita,
questo favorisce una durata maggiore della vita utile del prodotto.

60

el itro

Interruttore|

chua

5 Manutenzione

Manutenzione quotidiana

@ sciacquare frequentemente il prodotto con
acqua e asciugarlo con un panno di cotone
morbido.

Nota:Non utilizzare detergenti granulari,
acidi o alcalini per pulire il prodotto.

@ ruiire regolarmente la guarnizione del filtro
all'estremita anteriore dell'uscita dell'acqua
(se presente) per evitare un flusso debole
d'acqua.

@ s¢ il prodotto non & stato utilizzato per piu
di due settimane, lasciare scorrere I'acqua
per 1 minuto prima di utilizzarlo
nuovamente.

Manutenzione del filtro

@ poro un uso prolungato, la cartuccia
filtrante pus risultare intasata da sedimenti,
con conseguente rallentamento del flusso
dell'acqua. £ importante eseguire una
manutenzione regolare e sostituire la
cartuccia filtrante.

A

6 Risoluzione dei problemi

Problemi comuni

Questo capitolo elenca i problemi piti comuni relativi al prodotto. Se non trovi la
soluzione ad altri problemi per favore contatta la linea diretta di assistenza

clienti post-vendita.

Problemi

Possibili cause del guasto

Soluzioni

Installazione non corretta

Reinstallare il prodotto come descritto
nel Capitolo 4 del manuale

Perdite d'acqua
dal giunto tra il

soffione eil tupo  |tubo flessibil

Danneggiamento o perdita della
guarnizione nel raccordo con il
le

Contattare la linea diretta di assistenza
dlienti post-vendita

Il rubinetto non &
a)

perto

flessibile La pressione dell'acqua in Installare una valvola riduttrice
ingresso supera il limite della pressione
Danno al prodotto Contattare la linea diretta di assistenza

clienti post-vendita

La pressione dell'acqua in ingresso| Rimuovere fa valvola di ritegno o
& troppo bassa installare una pompa ausiliaria
La guarnizione del filtro del N N
e e Pulire la guarnizione del filtro
L'acqua in uscita & bloccata Pulire l'uscita dell'acqua

La doccia

scorre

Aprire completamente il rubinetto

del filtro

Estrarre la cartuccia filtrante e
sciacquarla oppure sostituirla

I prodotto perde

Danno al prodotto

Contattare la linea diretta di assistenza
clienti post-vendita

7 Contenuto della confezione

8 Guida al servizio di garanzia del prodotto

Il prodotto & garantito per due anni dalla data di acquisto. Per ulteriori
informazioni, visita il nostro sito web: www.philips.com/welcome

- Per due anni dalla data di acquisto riceverai un servizio di garanzia
gratuito in caso di eventuali danni causati da problemi di produzione o di
eventuali danni ai componenti in condizioni di utilizzo normali e
confermati dal nostro personale di manutenzione.

- Il servizio di garanzia esclude i materiali di consumo sostituiti di
frequente, le apparecchiature ausiliarie, le spese di spedizione e il servizio
a domicilio.

- Si prega di esibire al momento dell'assistenza la prova d'acquisto al
personale di servizio.

Il servizio gratuito non sara disponibile nei seguenti casi

1. Danni causati da un uso improprio, come ad esempio il collegamento
improprio di parti, installazione impropria, inosservanza delle istruzioni,
abusi o negligenza.

2. Danni causati dal trasporto e da altri incidenti.

3. Riparazioni o modifiche non approvate dal produttore.

4. Altri danni dovuti a cause di forza maggiore (quali calamita naturali,
anomalie nella fornitura d'acqua ecc.)

5. Danni causati da usi non domestici (industriali, commerciali ecc.)

6. Obsolescenza o usura del prodotto causati dal normale utilizzo che non
influiscono sul normale utilizzo del prodotto.

fitro S
@ seii flusso dell'acqua diventa lento, & Unita principale del soffione X1
possibile estrarre la cartuccia filtrante Guarnizione del filtro X1 L'avviso costituisce una pubblicita per la manutenzione gratuita durante
dall'impugnatura come mostrato nella k/ Guaina protettiva X1 il periodo e le condizioni specificati e non limita i diritti legali dei
Figura 6 per sciacquarla con acqua e poi 6 Valvola di ritegno X1 consumatori.
reinserirla. Se il problema persiste, sostituire —
P Cartuccia filtrante X1
la cartuccia filtrante.
Manuale d'uso x1
61 62 63
" . @ et product moet worden op het water met een
Inhoudsopgave 1 Belangrijke mededelingen waterdrukbereik van 0,05-0,5MPa. Als de waterdruk hoger is dan 0,5MPa, moet
- Lees en bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u het apparaat ereen worden geinstalleer in de verpakking).
gebruikt.
) @ e temperatuur van het inlaatwater moet tussen de 4-70°C liggen. Als de
B - Om een normale werking van het product te garanderen, moet het product temperatuur hoger s dan 708, zal het product beschadigd raken.
1 Belangrijke 65 5 onderhoud 70 worden gerep en onderhouden door ervicep: datis d -
mededelingen geautoriseerd door de fabrikant. Als het product niet normaal gebruikt kan @ Hetfitterpatroon kan na langdurig gebruik verstopt raken door sedimenten, wat
worden vanwege onderhoud door onbevoegd personeel, is de fabrikant niet '
ot vereekom o ;’ar:"m resulteert in een langzamere waterstroom. Dit kan de normale werking van de
5 Identificati . gasboiler . Verwijder het filterp en maak het schoon. Als het
entificatie - Gebruikers moeten het product ig c en Als er i !
nderhouden. probleem niet kan worden opgelost, vervangt u het filterelement.
van onderdelen 68 6 Problemen oplossen 71 afwijkingen optreden, moeten gebruikers onmiddelljk stoppen met het gebruik
van het product en contact opnemen met de servicedienst na verkoop. @ s de temperatuur van het inlaatwater lager is dan 4°C, kan dit ervoor zorgen
68 - Installeer het product niet in omgevingen buitenshuis. dat de productonderdelen bevriezen en scheuren.
3 Productafmetingen 7 Paklijst 71
9 s - De fabrikant heeft het recht om de bovenstaande voorwaarden conform de wet o
te interpreteren. Kinderen mogen het product alleen onder toezicht van een
volwassene gebruiken.
) . 8 Servicehandleiding 72 Beschrijving van de symbolen ® Spuit het product bij gebruik niet in uw ogen.
4 Installatie en gebruik 69 .
productgarantie - Om letsel en materiéle schade te voorkomen, dient u op het volgende te letten. ® Voorkom dat schoonmaakmiddelen of onbekende
-Schade kan, op basis van de ernst van de schade, worden onderverdeeld in de Vioeistoffen in contact komen met het product.
volgende niveaus. ( Alsuvanwege delage waterdruk ervoor kiest om geen
terugslagklep te installeren, mag u het product niet
A WAARSCHUWING onderdompelen in een vloeistof om terugstroming van
- Verwijst naar de inhoud die ernstige persoonlijke veiligheidsrisico's of Wa‘E’ée V°°'k°"‘e"dv Alsu dki‘ wel d“‘lrddﬁ"kka" de
schade aan eigendommen kan veroorzaken waterdoorvoer aan de voorkant vervuild raken.
A\ OPGELET  Verwilder de handgreep van de douchekop niet tiidens het
- Verwijst naar de inhoud die algemene persoonlijke veiligheidsrisico's of gebruik. Als u dit wel doet, dan kan de douchekop eraf
schade aan eigendommen kan veroorzaken. vallen alls ie‘vflglvafn de‘waﬁlerdr:k,dwa( kan leiden tot
persoonlijk letsel of materigle schade.
- Beschrijvingen van de symbolen zoals hieronder aangegeven Demonteer of repareer het product niet zelfstandig, want
Verwiist naar fets dat it dit kan leiden tot beschadiging van onderdelen,
© - Verwilst naar ets dat u moet uitvoeren productlekkage of storingen en vervolgens tot grotere
o Dit symbool geeft aan dat ude g moet materiéle schade. Neem voor reparatie contact op met de
servicedienst na verkoop.
/\ - Verwijst naar iets waar u op moet letten. Neem deze zorgvuldig door
en houd u er strikt aan.
/\ OPGELET
WAARSCHUWING @ Vaak het product schoon met schoon water.
Gebruik het product voorzichtig om te voorkomen dat het valt en dat er (1] V°°'ffa‘ u het product installeert, moet u onzuiverheden en slib uit de voorpijp
schade ontstaat. waterstroom wordt gehinderd.
64 65 66

 Gebruik voor het schoonmaken geen staalwol,
of bijtende
(z0als benzine of propaan).

Vermijd direct zonlicht, stel het product niet bloot
aan schadelijke chemicalién en installeer het niet
in een corrosieve omgeving.
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2 Identificatie van onderdelen

3 Productafmetingen

9120

270.3
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Eenheid:mm

(@ Afvoer voor water onder druk
(@ Afvoer voor sproeiwater

@ Tuimelschakelaar

@ Douchekop

® Handgreep

(® G1/2-schroefdraadaansluiting

Als de waterdruk laag is,
kunt u ervoor kiezen om de
terugslagklep niet te
installeren.

4 Installatie en gebruik
Voorbereidingen voor de installatie
Controleer voor de installatie of de accessoires compleet zijn zoals aangegeven op de
paklijst in de gebruikershandleiding
Installatie van het product
(1) Plaats het filterpatroon in de handgreep van de douche, zoals
weergegeven in de linkerafbeelding van Afbeelding 1
(2) Verwijder het beschermende omhulsel en haal de

inder

van Afbeelding 1

(3) Installeer de terugslagklep zoals weergegeven in afbeelding
2. Let erop dat u deze in de juiste richting plaatst, anders zal de
stroming van het water worden geblokkeerd.

&

Letop: Fiterpakd

Als de inlaat van de waterdruk laag is, kunt u ervoor kiezen om
de terugslagklep niet te installeren.

Beschermer

(4) Plaats de filterpakking in de aansluiting van de slang, die
aangesloten is op de kraan, en sluit het product aan op de slang
met de schroefdraadaansluiting.

Let op:
2) Zorg ervoor dat de filterpakking en de slang goed op
hun plaats zitten en draai de aansluitingen vervolgens met
de hand vast: gebruik geen ander gereedschap om de
aansluitingen vast te draaien.

b) Draai de kraan open, laat het water 3-5 minuten lang
lopen en controleer of er geen lekkage s

Gebruik

Functie selecteren

(1) Druk de schuifknop naar het linkergedeelte voor de stand
onder druk, zoals weergegeven in afbeelding 3.

(2) Druk de schuifknop naar het middelste gedeelte voor de
gemengde stand, zoals weergegeven in afbeelding 3.

(3) Druk de schuifknop naar het rechter gedeelte voor de
sproeistand, zoals weergegeven in afbeelding 3.

watgs onder druk

sprociwater

Onder druk
04 Gemengde
stand

Let op:
De schuifknop moet voorzichtig worden omgeschakeld, zo kan de
levensduur van het product worden verlengd.
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5 Onderhoud

Dagelijks onderhoud

Spoel het product regelmatig af met water en
droog het af met een zachte katoenen doek.
Let op:Maak het product niet schoon met
korrelige, zure of alkalische
reinigingsmiddelen.

o Om een lage waterstroom te voorkomen,
maakt u de filterpakking schoon die aan de
voorkant van de waterdoorvoer zit (indien
aanwezig).

o Als u het product langer dan twee weken niet
hebt gebruikt, laat u het water eerst 1 minuut
lopen voordat u het weer gebruikt.

Filteronderhoud

@ Hetitterpatroon kan nalangdurig gebruik
verstopt raken door sedimenten, wat resulteert
in een langzamere waterstroom. Het is
belangrijk om regelmatig onderhoud uit te
voeren en het filterpatroon te vervangen.

o Als de waterstroom traag wordt, haalt u het
filterpatroon uit de handgreep zoals getoond
in afbeelding 6, spoelt u het met water en

6 Problemen oplossen

Veelvoorkomende problemen
In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende problemen met het product
vermeld. Als u geen oplossingen kunt vinden voor eventuele andere problemen,
neem dan contact op met de servicedienst na verkoop.

Problemen

Mogelijke oorzaken van het defect

Oplossingen

Onjuiste installatie

Installeer het product opnieuw zoals beschreven
in hoofdstuk 4van de gebruikershandleiding.

Erlekt water uit de
aansluiting tussen

Beschadiging of verlies van de
pakking die is aangesloten op de

Neem contact op met de servicedienst na
verkoop

Verstopping van het filter

slang
dedouchekop en
deslang Infaat waterdruk overschrijdtde T jngtalleer een overdrukventiel
limiet
Productschade Neem contact op met de servicedienst na
verkoop
st waterdrak slang Verwijder de terugslagkiep of
installeer een boosterpomp
Defilterpakking van het Maak de filterpakking schoon
Het water De Maak schoon
stroomt. B N
Tnemamuit | Pekranisnietvollediggeopend | Draai de krasn helemal open
de douche

Verwijder het filterpatroon en spoel het
uitof vervang het filterpatroon.

Het product lekt

Productschade

Neem contact op met de servicedienst na
verkoop

8 Servicehandleiding productgarantie

Het product heeft na de aankoopdatum een garantie van twee jaar.
Bezoek onze website voor meer informatie: www.philips.com/welcome

- U ontvangt tot twee jaar na de aankoopdatum gratis garantieservice
voor schade die wordt veroorzaakt door problemen in het
productieproces of beschadiging van onderdelen bij normale
gebruiksomstandigheden, wat door onze
onderhoudsservicemedewerkers moet worden bevestigd.

- Onder de garantieservice zijn veelvuldig vervangen verbruiksartikelen,
hulpapparatuur, verzendkosten en rechtstreekse levering niet
inbegrepen..

- Toon bij het onderhoud uw aankoopbewijs aan het servicepersoneel.

In de volgende gevallen wordt geen gratis service verleend

1. Schade die is veroorzaakt door onjuist gebruik, zoals onjuiste
aansluiting van onderdelen, onjuiste installatie, het niet opvolgen van
instructies, onjuist gebruik of nalatigheid.

2. Schade die is veroorzaakt door vervoer en andere ongevallen.

3. Reparatie of wijziging die niet is goedgekeurd door de fabrikant.

4. Overige schade die is veroorzaakt door overmacht (zoals
natuurrampen, abnormale watertoevoer, enz.)

5. Schade die is veroorzaakt door niet-huishoudelijk gebruik (industrieel,
commercieel, enz.)

6. Productveroudering of slijtage als gevolg van normaal gebruik en die
het normale gebruik van het product niet beinvioedt.

7 Paklijst Deze kennisgeving is een advertentie voor gratis onderhoud binnen de
installeert u het filterpatroon opnieuw. Als het / aar periode en voorwaarden en beperkt de wettelijke rechten
probleem aanhoudt, vervang dan het filter ! X1 van de consument niet.
filterpat

lterpatroon Filterpakking X1
t_/ Beschermend omhulsel X1
6 Tert X1
Filterpatroon X1
Gebruikershandleiding X1
70 7 72
. , . - . @ Produkt nalezy instalowa w instalacji zasilania woda o ciénieniu z zakresu
Spis tresci 1 Watzne informacje 0,05-0,5 MPa. Jesi ciénienie wody przekracza 0,5 MPa, nalezy zainstalowac
- Przed rozpoczeciem uzytkowania produktu nalezy uwaznie przeczytac zawér zwrotny (dofaczony do zestawu).
niniejsza instrukcje obstugi i jg zachowac.
W celu zapewnienia prawidlowego dziafania produktu czynnodci w @ Temperaturawody na wiocle musi sie miescé w zakresic 4-70°C.Jel
o ! . 2akresie naprawy i konserwacji musza byé wykonywane przez temperatura przekroczy 70°C, produkt zostanie uszkodzony.

1 Wazne informacje 74 5 Konserwacja 79 profesjonalny personel serwisowy autoryzowany przez producenta. Jesli . e 0sado
produkt nie dziata prawidiowo z powodu wykonania konserwacji przez Diugotrwal moze - gromadzenie sig osadow we
nieautoryzowany personel, producent nie ponosi odpowiedzialnosci w wkiadzie filtra, co spowalnia przeptyw wody i moze mie¢ wplyw na dziatanie

. ) i azowego podgrzewacza wody. Nalezy wyjac wklad filtra i go przeplukaé, a jesli
6 Rozwiazywanie ramach stosownej gwarangji g a ; : - Nal )

2 Elementy 77 probleméw 80 - Uzytkownicy powinni regularnie sprawdzac produkt i zleca¢ wykonanie problem nie ustapi, nalezy wymienic wkad filtra.
jego konserwacji. W przypadku wystepowania jakichkolwiek o gi d Jocie " e N d -
nieprawidlowosci nalezy natychmiast zaprzestac korzystania z produktu i Jedlitemperatura wody na wlocie jest nizsza niz 4°C, moze to spowodowac jej

o - - oo zamarzniecie i pekniecie elementéw produktu.
skontaktowac sie z dziatem obstugi posprzedazowej.

3 Wymiary produktu 77 7 Zawartos¢ opakowania 80 . A . A

- Nie nalezy ir produktu poza eniami.
- Producent ma prawo do interpretacji powyzszych warunkéw zgodnie z N :Z‘e('."f“’gq korzysta¢ z produktu pod nadzorem osoby
obowigzujacym prawem. lorostej.

4 Instalacjai 8 Informacje dotyczace 81 ) a2 y P Podczas uzywania produktu nie nalezy kierowac strumienia

uzytkowanie 78 serwisu gwarancyjnego Opis symboli wody w kierunku oczu.
- Aby zapobiec obrazeniom i stratom materialnym, nalezy zwréci¢ uwage Nalezy unikac kontaktu produktu z detergentami lub
produktu ha nastepujace kwestie. nieznanymi plynami.
, o . . ot QW i ia zaworu ze
- Mozna wyrézni¢ nastepujace poziomy obrazen i strat. wzgledu na niskie cisnienie wody nie wolno zanurza¢
A\ osTRzEZENIE produktu w cieczy innej niz woda, aby zapobiec .
~Odnosi sie do treéci, ktéra moze dotyczyé powaznego zagrozenia ! ktbry ’“d"g’by ar ie
ieczer 0s6b lub ia duzych szkéd materialnych. ® przedniego toru wodnego. X o
A uwach Nie wolno zdejmowac uchwytu glowicy prysznicowej podczas
N A , - - ia. Moze to ié do jecia glowicy
- Odnosi sie do tresci, ktra moze dotyczyé ogdlnego zagrozenia prysznicowe] 2 powodu cénienta wody, o moze
bezpieczeristwa osob lub wystepowania szkéd materialnych. 2 pow 3
spowodowac obrazenia lub straty materialne.
. Ponizej podano opisy symboli O Nienalezy samodzielnie demontowaé ani naprawiaé
produktu, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie
(S - 0dnosi sie do tresci, ktéra dotyczy wymaganych dziafari v, P wycieku lub dziatanie
o Ten symbol stanowi odsylacz do instrukcji obstugi produktu, co wigte slg 2 wigkszyml stratami materialnymi. W
celu wykonania naprawy nalezy dzwoni¢ na infolinie obstugi
/\ - Odnosisie do tres ktéra nalezy zwréci¢ uwage. Nalezy uwaznie posprzedazowej.
sie z nia zapoznad i &cigle przestrzega¢ podanych instrukgji.
/\ UWAGA
OSTRZEZENIE @ 00 czyseczenia produktu nalezy uzywac caystej wody.
, X , . Przed zainstalowaniem produktu nalezy usuna¢ zanieczyszczenia i osad
Z produktem nalezy sig obchodzi¢ ostroznie, aby unikna¢ jego upadku i (] kanalizacyjny z rury przedniej, aby unikna¢ niedroznosci toru wodnego i nie
uszkodzenia pogorszy¢ przeplywu wody.
73 74 75

S Do czyszczenia nie nalezy uzywac welny
stalowej, detergentéw ani zracych plynéw
(takich jak benzyna lub propanol).

 Nalezy unika¢ bezposredniego oddzialywania
$wiatfa stonecznego i nie wystawia¢ produktu na
dziatanie szkodliwych substancji chemicznych ani
niei Egows iskach jacych
korozje.
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2 Elementy

3 Wymiary produktu

#120

270.3

Jednostka:

7

Wylot wody pod ci$nieniem
Wylot wody rozpryskowej
topatka przetaczajaca
Glowica prysznicowa
Uchwyt

Zlacze gwintowane G1/2
Zawér zwrotny

Uszczelka filtra

Ptaszcz ochronny

Wkiad filtra

Jesi ciénienie wody jest
niskie, mozna zrezygnowa¢
z instalacji zaworu
zwrotnego

mm

4 Instalacja i uzytkowanie
Przygotowania przed instalacja
Przed instalacja nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ akcesoriow zgodnie z lista zawartosci
opakowania podana w instrukdji obstugi.
Instalacja produktu
(1) Umies¢ wiad filtra w uchwycie prysznica zgodnie z
ilustracja z lewej strony na rysunku 1

(2) Zdejmij plaszcz ochronny | wyjmij uszczelke filtra zgodnie z
ilustracja z prawej strony na rysunku 1

(3) zainstaluj zawor zwrotny zgodnie z rysunkiem 2,
ji kierunku — w

o razie
przeplyw bedzie blokowany.

Uszczelk
itea

Plaszcz

Uwaga: =
T chronny

Jedli cisnienie wody na wlocie jest niskie, mozna zrezygnowac z
instalacji zaworu zwrotnego.

N

(4) Umies¢ uszczelke filtra w zlaczu polaczonym z bateria i
potacz produkt z wezem za pomoca zlacza gwintowanego.

Uwaga:
a) Upewnij sie, ze uszezelka filtra i waz znajduja sie na
swoich miejscach, a nastepnie recznie dokre¢ polaczenia
bez uzycia narzedzi.

b) Odkre¢ baterie i pozostaw instalacje z plynaca woda
przez 3-5 minut, aby si upewni, ze nie ma wyciekéw,

Uzytkowanie

Wybér funkdji

(1) W celu wybrania trybu ciénieniowego ustaw topatke w
lewe] pozycji, jak pokazano na rysunku 3.

(2) W celu wybrania trybu mieszanego ustaw fopatke w
srodkowej pozycji, jak pokazano na rysunku 3.

(3) W celu wybrania trybu rozpryskowego ustaw fopatke w
prawej pozycji, jak pokazano na rysunku 3.

Wylot wody pod

ot wody
rozpryskowel

topatka
practaczajac

N

Pod cieniem Tiyb rozpryskouy
b

Tryb eszany

3
Uwaga: L
topatke nalezy przefacza¢ delikatnie — pozwoli to wydluzy¢ okres
eksploatacji produktu.
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5 Konserwacja

Codzienna konserwacja

o Produkt nalezy czesto ptuka¢ woda i

6 Rozwiazywanie probleméw

Typowe problemy
W tym rozdziale wymieniono najczestsze problemy z produktem. Jesli

wystepuja inne problemy i nie mozesz ich rozwiaza¢, zadzwon na infolinie

obstugi posprzedazowej.

8 Informacje dotyczace serwisu gwarancyjnego produktu

Produkt jest objety dwuletnig gwarancjg od daty zakupu. Wiecej
jest dostepnych na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

suszylza pomaca migkklej, bawelnfane] Problem Motliwe prayczyny usterki Rozwiazanie - W ciggu dwéch lat od daty zakupu dostepny jest bezplatny serwis

T . . T N Ponownie zainstaluj produkt zgodnie z procedura gwarancyjny obejmujgcy wszelkie uszkodzenia spowodowane przez
Uwaga: Do czyszczenia produktu nie . ! " N : . . :
nalegy uiywaZgranulovF\:anych Niewdaiciwa instalacja zawarta w rozdziale 4 instrukji obstugi wady w procesie produkcyjnym oraz wszelkie uszkodzenia podzespotéw
kwasnych ani zasadowych W miejscu Uszkodzenie lub utrata uszczelkiw | Zadzwori na infolinie obstugi powstale podczas norma!ne] eksploatadji, ktdre zostaly potwierdzone
detergentéw. polaczenia glowicy | Polaczeniu z wezem posprzedazowej przez nasz personel serwisowy.

o Aby zapobiec wolnemu przeptywowi ;w:ﬂici"r:ila\ - Serwis gwarancyjny nie obejmuje czesto wymienianych materiatéw
wody, nalezy regularnie czysci¢ ngawy C"S'ZV:E:\EISZ:/::’")((NB wlocie Zainstaluj zawor bezpieczeristwa eksploatacyjnych, wyposazenia dodatkowego, kosztéw transportu ani
uszczelke filtra w przedniej czesci toru Z od o Zadzwon nainfolinig obsiugl ustugi typu ,od drzwi do drzwi”.

szkodzenie produktu R . . . . , . .
wodnego (jesli wystepuje). P pcsprzedazowe] - Podczas realizowania ustugi serwisowej nalezy okaza¢ dowdd zakupu

0 Jesli produkt nie byt uzywany przez i iy Jestzbyt | Wyjmij zawor yTub zainstal icielowi personelu ser
ponad dwa tygodnie, przed ponownym niskie a— pompe podnoszaca cisnienie

e A i : Uszczelka filtra w rurze
uzyciem nalezy ()Idkfe(\c ‘:OP_'VW wody i przedniej jest zatkana Wyezyi¢ uszczelke filtra Bezplatny serwis nie jest dostepny w nastepujacych przypadkach
pozostawi¢ instalacjg na 1 minute. Wylot wods W £ wylot wods 1. Uszkodzenia spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem, np.
Woda powoli nieprawi ym potfgczeniem czesci, nieprawidtows instalacja,
;\:yy;;:/n\»iv;z Kran nie jest cafkowicie otwarty Cafkowicie odkre¢ kran nieprzestrzeganiem instrukji, niewtasciwym uzyciem lub zaniedbaniem.
2. Uszkodzenia powstate podczas transportu lub w nastepstwie
Niedrozny filtr Wyjmij i oplucz wklad filtra lub wymiers wypadkéw.
Konserwacja filtra wkiad filtra yp: -
) 3. Naprawa lub modyfikacja niezatwierdzona przez producenta.

o Dlugotrwate uzytkowanie moze 4 Inne uszko.dzenla sp?wodoyvane sita wyzsza (np. kleskami
powodowac gromadzenie sie osadow Wydiek Uszkodzenie produktu izg;:;g;‘;lm"""‘e obslugi ymi, niepr iami dotyczacymi doptywu WOdV itp.)
we wkladzie filtra, co spowalnia 5 L przez ia inne niz d. (np.
przeptyw wody. Z tego wzgledu wazne przemystowe, handlowe itp.)
jest, aby regullarnie_wy_konywac' ) 7 Zawarto$¢ opakowania 6. Starzenie sie lub zuzycie produktu spowodowane normalnym
konserwacje i wymienia wkiad filtra. /| uzytkowaniem, niemajace wplywu na normalne uzytkowanie produktu.
W przypadku wystapienia wolnego e Element gléwny glowicy prysznicowej x1
?{tzepiyw: wy(:dy.mkozni wyjac wkiad Uszczelka filtra X1 Te informacje dotycza bezptatnej konserwacji w okreslonym czasie oraz

iltra z uchwytu, jak pokazano na P . S P .
P t v 4 od okreslonymi warunkami i nie ograniczaja praw konsumentéw.
rysunku 6, a nastepnie przeptukac go Plaszcz ochronny X1 P v 9 Jap
woda i zamontowac z powrotem. Jesll 6 Zawor zwrotny X1
problem nadal bedzie Wkiad filtra X1
nalezy wymieni¢ wktad filtra. -
Instrukcja obstugi X1
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L ™ ) rtant @ o produto deve ser instalado no sistema de abastecimento de dgua com um
Diretério ensagens importantes intervalo de pressio de 4gua entre 0,05 e 0,5 MPa. Se a pressio da dgua for superior
- Leia e guarde com cuidado este manual do utilizador antes de utiliza-lo. a0,5MPa, deve ser instalada uma vélvula de retencéo (incluida na embalagem).
- Para garantir o funcionamento normal do produto, a reparacio e . . o
manutencao devem ser efetuadas por pessoal de assisténcia técnica 0 A temperatul’:l da agua de entrada de:e S't?ar'ze er\ft‘re: e70°C sea
. M . profissional autorizado pelo fabricante. Se o produto nao puder ser temperatura for superior a 708, o produto fica danificado.
1 Mensagens importantes 83 5 Manutencao 88 utilizado normalmente devido & manutencéo efetuada por pessoal nao , o § X
autorizado, o fabricante nio ser responsavel pela garantia @ ~p6s uma utilizagao prolongada, o cartucho do filtro pode ficar blogueado por
correspondente. sedimentos, o que resulta num fluxo de 4gua mais lento, o que pode afetar o
5 . 6 R | 0s utilizadores devem verificar e manter o produto regularmente. Se funcionamento normal do esquentador. Retire o cartucho do filtro e lave-o. Se o
Identificacdo esolucdo : - M ; B ¥
dos comp%)nentes 86 de p,0§|emas 89 houver algu‘ma apomalia, os utilizadorgs de\{em deixar de utilizar o problema nao for resolvido, substitua o cartucho do filtro.
produto de imediato e contactar o servico pés-venda. o Se a temperatura da & de entrada for inferior a 4 °C, pod
peratura da agua de entrada for inferior a 4 °C, pode provocar o
stad id - Nao instale em ambientes exteriores. cong e arutura dos P do produto.
3 Dimensdes do produto 86 7 él;t:mgaclgn;er: © 89 - O fabricante tem o direito de interpretar os termos e condicdes acima
9 referidos conforme permitido por lei. i s
 As crianas devem utilizar o produto sob a superviséo de
um adulto.
8 Guia de servicos da QS il Quando utilizar o produto, nao vaporize para os olhos.
4 Instalacao e utilizacao 87 garantia do produto 90 Descrigéo dos simbolos . - . ®
- Para evitar ferimentos e danos materiais, preste atengao ao seguinte
contetido.  Evite o contacto de detergentes ou liquidos
- De acordo com o nivel de danos, este pode ser dividido nos seguintes desconhecidos com o produto. o
Hivais,  se optar por nao instalar uma valvula de retencao devido
A baixa pressao da 4gua, ndo mergulhe o produto em
A AVISO qualquer liquido para evitar o refluxo de anidrido, caso
- Refere-se ao contetido que pode causar riscos graves de seguranca contrario pode poluir o canal de agua frontal.
pessoal ou danos materiais o retire a pega da cabeca do chuveiro durante a
/\ ATENGAO utilizagao. Caso contrério, a cabega do chuveiro pode cair
- Refere-se ao contetido que pode causar riscos gerais de seguranca pessoal devido & pressdo da 4gua, o que pode causar lesdes
ou danos materiais. corporais ou danos materiais.
- As descrigoes dos simbolos sdo as seguintes  Nio desmonte nem repare o produto, caso contrério
pode provocar danos nos componentes, fugas ou avarias
- Refere-se a algo que deve ser efetuado no produto, causando assim maiores danos materiais. No
@ - Este simbolo indica que ¢ necessario consultar as instrugbes de funcionamento Que respeita a reparages, contacte a linha direta do
servico pés-venda.
/A - Refere-se a algo a que deve prestar atengdo. Leia-o com atengéo e
cumpra-o rigorosamente.
/\ ATENGAO
A\ AVISO @ utilize s9ua limpa para limpar o produto.
@ 1o com cwidado para eitr que o produto caa e cause danos Antes de nstalar o produto, remova as mpurezas e 2 eecara do tubo frontalpara
82 83 84

Q nao utilize palha de aco, detergentes ou
liquidos corrosivos (como gasolina ou propanol)
para efetuar a limpeza.

Q kvitealuz solar direta, néo exponha o produto a
produtos quimicos nocivos nem o instale em
ambientes corrosivos.

2 Identificacdo dos componentes

@ Interruptor de pa

@ Cabega do chuveiro

® Pega

® Conector roscado G1/2

(@ Valvula de retengdo

® Junta do filtro

(9 Revestimento de protegdo
@ Cartucho do filtro

Se a pressao da gua for
baixa, pode optar por nao
instalar a valvula de

() Saida de dgua pressurizada
(@ Saida de 4gua de pulverizagdo

4 Instalacao e utilizagao
Preparativos antes da instalagao
Antes da instalacao, verifique se os acessérios estao completos de acordo com a
lista de embalagem no manual.
Instalaco do produto
(1) Coloque o cartucho do filtro na pega do chuveiro, de
acordo com a imagem da esquerda na Figura 1

(2) Retire o revestimento de protecao, retire a junta do
filtro, de acordo com a imagem da direita na Figura 1

(3) Instale a vélvula de retencéo, como indicado na
Figura 2, certifique-se de que a direcdo esta correta, caso |
contrario o fluxo ser4 bloqueado.

Nota:
por néo instalar a vélvula de retencéo.

(4) Coloque a junta do filtro no conector da mangueira
que esté ligado & torneira e ligue o produto & mangueira

s
| i
= esinerfo
Se a pressao da 4gua de entrada for baixa, pode optar %““P""f

Ha u3nenve. He nopsepraitTe nspenve
BO3MEICTBIIO BPEHbIX XMMUYECKUX BELLECTS, He
ycTaHaBnMBaiiTe U3neNMe B arpeccBHOI Cpefe.
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MOXHO He ycTaHaBnMBaTh
0BpaTHBIA KnanaH.

3. TaGaputsl usgenus

#120

270.3

A2

—

L
EAVHNLa V3MepeHigTIM

95

(4) Berassre ¢ 8
winaHra, KOTOPBI MPUCOBAVHSAETCA K KpaHy. MpUcoeauHyTe
V3AENIVE K LNaHIy, NCnonk3ys pessGoBoe coeanHeHme

Mpumeuanme:

a) Y6eauTecs, 4TO UNLTPYIOLIaR NPOKNAAKA U LNAHT
ye 3atem saTAHuTe

PyKOI, 63 UCMONI0BAHUS MHCTPYMEHTOB.

b) OTKpoiiTe KpaH 1 AaiiTe Bope CTeKarb B TeueHue 3-5
MUHYT. YGeauTech B OTCYTCTBUN yTeuex.

Wcnonb3osaHue

BriGOp pexuma

(1) YT06bI MCNONB30BATH PEXUM NOAAUY BOAbI NOA
naBNeHMem, NepeBrHbTe PhIYAXKOK BIIEBO, Kak NOKa3aHo
Ha puc. 3.

(2) YT0BbI MCNONB30BaTH CMElLIaHHBI PEXUM,
nepenByHLTE PLIYAXOK B CPeHEE NONOKEHME, Kak
nokasao Ha puc. 3.

(3) YT0BbI UCNONB30BATH PEXIM PaCTbineHWs,
nepe/iByHLTE PHIYAXOK BIPABO, Kak NOKA3aHO Ha PHC. 3.

Mpumedarive:
TPy NepeKIoHeHM PEXIMOB HEOGXOANMO NNABHO
nepemeLLaTh PbIuaXOK, YTOGbI He NOBPeANTS U3Aene.

96

P o] L pacinein

pexi 3

55 retencdo s
através do conector roscado. N
Nota: ‘
3 Dimensées do produto a) Certifique-se de que a junta do filtroea . r s -
mangueira estdo no respetivo lugar e, em seguida, N
72.9 aperte as ligagdes & mao, ndo utilize outras
#120 s ferramentas para apertar.
b) Abra a torneira, deixe a 4gua correr durante 3 a 5
minutos e certifique-se de que nao ha fugas.
e Saida de dgua
Utilizacao Dresiizad
Selecao da funcao
(1) Mude a pa para a seccio esquerda para comutar it de sl
2 para o modo pressurizado, como indicado na Figura 3. P
] (2) Mude a pé para a seccao intermédia para o modo Interruptor
misto, como indicado na Figura 3.
(3) Mude a pé para a seccdo direita para 0 modo de s edode
pulverizagdo, como indicado na Figura 3. modo S Puberizagio
3
2 Nota: E
. A péa tem de ser movida com cuidado quando muda de velocidade,
! 6/ o que contribui para prolongar a vida Gtil do produto.
Unidade: mm
85 86 87
5 Manutencao 6 Resolucdo de problemas 8 Guia de servicos da garantia do produto
Problemlas comuns . . . O produto tem uma garantia de dois anos a partir da data de compra. Se
Manutencio diari Este capitulo apresenta uma lista dos problemas mais comuns relacionados com B L ° - N
anutencao diaria o produto. Se ndo encontrar solucdes para outros problemas, contacte a linha necessitar de mais informacdes, visite o nosso site:
direta do servico pés-venda. www.philips.com/welcome
o Lave frequentemente o produto com
4gua e seque-o com um pano de . . N
= . Problemas Causas possiveis da avaria Solugoes - i i 4 i
algodao macio. P G No prazo de dois anos a partir da data de compra, recebera um servico
Nota:Nao utilize detergentes Instalagio Incorreta z‘:;::;g’:“z’é;’:mﬁ)‘z'ggf;‘*a‘g:;"f""“e de garantia gratuito para quaisquer danos causados por problemas no
granulados, &cidos ou alcalinos para processo de fabrico ou quaisquer danos nos componentes em condigées
limpar o produto. Fugadeaguada |Danosouperdadajuntana Contacte a linha direta do servico normais de utilizagao, confirmados pelo nosso pessoal do servigo de
o Limpe regularmente a junta do filtro na ligaggoentrea |junta comamangueira pés-venda manutenco.
extremidade dianteira do canal de 4gua i‘azsgrgza o . d‘ ti i iveis fi t te substituid
(se existir) para evitar um caudal de mangueira nggzﬁﬂf‘r:agua deentrada Instale uma valvula limitadora de pressao - O servico de garantia exclui consumivels frequentemente substituicos,
agua baixo. - - - eqL to auxiliar, custos de envio e servico porta-a-porta.
- . Danos no produto Contacte a linha direta do servico X B
Se o produto nao for utilizado durante pés-venda - Apresente o comprovativo de compra ao pessoal de manutencao
mais de duas semanas, deixe a 4gua Apressdo dadguadeentradaé | Retire avélvula de retencdo ou durante a assisténcia técnica.
correr durante 1 minuto antes de voltar demasiado baixa instale uma bomba de reforco
a utiliza-lo. Ajunta dofiltro do tubo f , ) . N . . .
dianteira esta bloqueada Limpe ajunta dofiltro 0O servico gratuito nao estd disponivel nos seguintes casos
il Asaida de 4gua esté bloqueada | Limpe a saida de 4gua 1. Danos causados por utilizacdo incorreta, como ligacao incorreta de
' Adaguado . - = " . < I
i ira nao esta ecas, instalagao incorreta, ndo cumprimento das instrucées, utilizacdo
5 duche sai Atomeirano esta Abra a torneira por completo peg ao incorr P! 5 <
aberta incorreta ou negligéncia.
Manutengéo do filtro Obstrucdo dofiltro Retire o cartucho do filtro  lave-o ou 2. Danos causados por acidentes de transporte e outros.
substitua o cartucho do filtro 3. Reparacdo ou modificacio ndo aprovada pelo fabricante.
o Ap6s uma utilizagéo prolongada, o 4. Outros danos causados por forca maior (como catastrofes naturais,
cartucho do filtro pode ficar bloqueado . .
por sedimentos, o que resulta num Oprodutoestia | panos no produto Contacte a linha direta do servico abastecimento anormal de dgua, etc)
5 o : vazar pos-venda ilizacio na sstica (i I i
fluxo de 4gua mais lento. E importante 5. Danos causados por utilizagdo ndo doméstica (industrial, comercial,
efetuar uma manutencéo regular e etc)
substituir o carlucho do filtro. 7 Lista do contetido da embalagem 6. Envelhecimento ou desgaste do produto causado por utilizagao
o Se o fluxo de dgua se tornar lento, pode / normal, ndo afetando a utilizagdo normal do produto.
retirar o cartucho do filtro da pega, filio Unidade principal da cabeca do chuveiro X1
como indicado na Figura 6 e depois Junta do filtro X1 0 aviso & incio d _ itad d iod
lave-0 com 4gua e instale-o novamente. aviso é um anuncio de manutencao gratuita dentro do periodo e
Se o problema persistir, substitua o L_/ Revestimento de protecao X1 condicbes especificados e nao limita os direitos legais dos consumidores.
cartucho do filtro. 6 Valvula de retencao X1
Cartucho do filtro X1
Manual do utilizador X1
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1B @ vinenve K c 010,05700,5
Katanor - BaXkHble ceepeHus Mna. Ecm oAbl 0,5 Mfa, ycTaHoBUTL
- Mepep UCNonb30BaHWEM U3LENNS MPOUTUTE 3TY MHCTPYKLMIO. CoxpaHuTe ee 06paTHbIN KnanaH (BXoANT B KOMMNEKT).
LISt AANbHEVILLIETO NCMONb30BAHNS.
- [ NPaBUIBHOM PaBOTbI M3/1e/INS €r0 PEMOHT 1 0BCTYXMBaHNE AOMKHBI o Temnepatypa Bob! Ha exone AomHa m““"’"; or 480 70°C. Ecm
5 TexHuueckoe NPOBOANTLCS TOMBKO NMPOMECCHOHANBHBIMM CrieLnanicTamm, TemnepaTypa soas! npeskiwaet 70 °C, uspenue GyAer nospexaeHo.
1 BaxHole ceenerus 92 obcnyxnBatie 97 YTIONHOMOUEHHBIMY M3rOTOBUTENIEM. ECTIA U3AENME HEBOIMOXKHO
LIOPMATIOHO MCOb30BaTH 13-33 OBCTyKUBAAR, NPOBEAGHHOTO @ nocne ucnonssosanus s Tevenve anutensHoro spevenn natpow dunbTpa
MOCTOPOHHWUMY NNLAMK, U3TOTOBUTENb HE HECeT OTBETCTBEHHOCTH, MOXET 33COPUTLCA. ITO MPUBEACT K 3aMeANIEHMIO MOTOKa BOA! U3 AyWa U
>n 6 Yerpanerme NPe/1yCMOTPEHHOI FapaHTUIIHBIMU OBS3aTeNbCTBAMM. noBnMseT Ha paGoTy ra3080ro BOfOHarpeBaTens. U3snekuTe NaTpoH GunsTpa u
epeyeHb npomoiite ero. Ecnu Npobiema coxpaHmTCs, 3aMenuTe NaTpoH huAsTpa.
KOMMOHEHTOB 95 Henonagok 98 - Monk30BaTeNM AONKHBI PErYNISPHO NPOBEPATL U3AENME U NPOBOAMTS ero
06¢ B cnyyae P! o1 paboTbl n3penus Heobxopumo o Ecnn TemnepaTtypa Bogb! Ha BXoae Hixke 4 °C, BO3MOXHO 3aMep3aHie v paspels
cpasy >ke NPEeKPaTITL €ro UCMONb30BaTL 1 OBPATUTLCS B CEPBICHBIN LIEHTP. HnepaTypa BoA A ' P pasp!
N neTanei uspenvs.
3 TaGapuToiuspenvs 95 7 YnakoBouHbiit nucr 98 - 3anpeLaeTcs ycraHaBNMBaTL U3fleNve BHE NOMELLeHII.
- MsroToBuTens ocTaBnsieT 3a co6oi NPaBo NHTEPNPETUPOBaTHL NPUBEAEHHbIE D)
BbILLIE YC/IOBYUS B COOTBETCTBIM C 3aKOHOAATENLCTBOM. Aeram cnenyer ucnonb3osath 310 uspenve noa
8 PykoBOACTBO No NPUCMOTPOM B3POCABIX.
C n1caHve CUMBOOB TPV UCNONB30BAHNN M3AENVA He HANPaBAATE CTPYN BOdb!
4 Ycraroskaun rapaHTUiHOMy 99 OnucaHme cMBOIO y
96 o & rnasa.
ncnonb3oBaHve obcnyxuBaHuio - Cobniopaiite ClefiyloLune NHCTPYKLNM Bo n3BexaHue TpaBm u V3BerafiTe NONaAaHWA MOOLHX CPEACTE M HEV3BECTHbIX
nspenus noBpexXaeHNiA. |
XKNAKOCTeq! Ha u3enve.
- B 33BMCMOCTM OT yPOBHS OMACHOCTM MCMOb3YIOTCS CIEAYIOWME YCIOBHbIE ' Ecnm s pewmnu e ycranasavgats o6parksiit knanan
©o6o3HaveHus. U3-32 HU3KOTO AABNEHWS BB, HE NOTPyXaliTe u3fene 8
KMAKOCT, MOCKONILKY NPOTMBOTOK MOXET 3arpA3HUTE
A NPEAYNPEXIAEHVE
B0AONPOBOA.
- YKa3blBaET Ha MHCTPYKLY, HapyLIEHIE KOTOPbIX MOXET NoB/edb o oreoammaiiTe pYKOSTKY AYLLEBO neiiKn B0 Bpemst
TpaBMbl A vmyulecTsa. © orcoen @ PYKOATKY AYLIEBOV NEWkM BO Bpes
VCnonb30BaHNs. B NPOTUBHOM CNyyae Ayliesas neika
A\ Brivmarine MOXET OTBa/WTLCA W3-32 ABBNEHUA BOR 7O MOXET
- Ha KOTOPbIX MOXET noB/eub TpaBMbl NPYIBECTY K TPABMaM 1 K MaTepUanbHoMy yuiep6y.
WM NOBPEXREHNE MyLectea. He pas6upaiite 1 He peMOHTUpYiiTe U3penue
- Hye NpyBeEeHO onucaHme CUMBONOB. camoc cnyvae
noBpexXaeHIe AeTaneit, yTeuKa BoAs! U3 U3ACNNS NN
® O3HauaeT AeiiCTBIR, KOTOPbIE HEOBXOAUMO BHIMONHMTS. HEVCPAEHOCTL MANS, UTO, B CEOIO OUEPEA, MOXET
o 3TOT CMMBON yKa3bIBaET Ha HEOBXOAMMOCTE NPOYECTL UHCTPYKLMIO MO nosreys eue Gonlee cepuestibiit yuieps. Ecan TpeGyerc
SKennyaTauum. PEMOHT, 0GPaTUTECh B CEPBUCHBIN LEHTP.
/A - O3riauaer nHcTpykunM, Ha KoTopsie cneayeT 06paTuTL ocoBoe
BHUMaHVE. BHVIMATENbHO NPOUTUTE 3T MHCTPYKLWN CTPOTO.
cobniogainTe nx. /Y BHUMAHUE
A\ NPELYMPEXOEHVE @ 105 cuncrin wanenus uenonsayiire wucryio soay.
Mepen ycTaHOBKOW M3A@NMS NPOYMCTUTE TPYGbl MOAAYN BOAI, YTOGbI
0 O6paluaiiTech c U3AeN1eM akKypaTHO, HTOGbI OHO He ynano. B NpoTHBHOM zafpﬂgr‘{emn e npwsﬂn” H xa’(’opewm ¢Vf’)|’brpa o ‘xopocTu
Cyyae BO3MOXHbI NOBPEXAEHNS. noToka Bofb.
91 92 93
2. MNepeyeHb KOMMOHEHTOB 4. YcTaHOBKa U NCNONb30BaHNe
MoAroToska k yeraoske
N ouncrke He ucnonsayiite nposonoutsie Mepea wspenns e
MOYANKV, MOloLLME CPEACTBA N XUAKOCTH, © Bbixop Bob! M0 AaBNEHvIEM COOTBETCTBIN € YNaKOBOUHbIM IMICTOM, KOTOPbIVA COREPKUTCA B UHCTPYKUMN.
CnocoBHble BbI3BaTL KOPPO3MIO (Hanpumep, 2B . YcraHoBka uspenus
o @ Beixop pacnbinsiemoii Bos!
6eH31MH 1M NPONNAOBBIA CINPT). b AP: A (1) BerasbTe natpoH GuALTPa B PyKOSITKY AyUWIEBO NeiKH,
bI42KOK NEPEKNIOHEHNA PEXUMOB KaK NoKasaHo Ha nesoit Yacti puc. 1.
® Bywesas neiika (2) Chumure i KoyxX 1 b
(5 PykosTka Npoknaaky, kak NokasaHo Ha NPaBoil YacTy puc. 1.
® CoepuHuTens ¢ pesb6oii G1/2 (3) YcTaHoBuTe 0BpaTHbIN KNanaH, kak NokasaHo Ha pic. 2.
() O6paTHbIii Knana MpoBepLTe NPaBUALHOCTL HanpaBneHs 06paTHOro
© OunsTpyIoWaA NpoKnaAKa KnanaHa. ECIM KNanaH ycraHoBAEH HEeNPaBUALHO, BOAa He
. 6GyneT BbiTeKaTb U3 Aywa.
3aWNTHbINA KOXYX
. unsrpypuas
@ oxnanfa
19 NaTpoH punbTpa Npumesane: - . a,,
it npAMBIX nyaeit TPV HU3KOM AaBNEHNN BORbI Ha BXOAE MOXHO He +—Shonoua
MPM HU3KOM AABNEHUM BOI yCTaHaBANBaTL OBPATHBI KNanaH. < 1

5. TexHuuyeckoe obcyXMBaHVe

ExkeAHeBHOE 06CnyxmMBaHne

o PerynsipHo NpoMbIBaiiTe U3nenve BOAOH 1
BHITVIPAITe €70 HACYXO MATKOI
XNOMHATOBYMXKHOV TKaHbHO.
Mpumeuanue: He ncnons3yiite Ans oumcTki
V3ReNUS a6PasMBHBIE, KUCTOTHBIE U
LIENOUHbIE YMCTALLIME CPEACTEa.

o PerynsipHo NpounuaiiTe dunLTpyloUlylo

(e

co cropot (ecnn
Tam yc
uTOBbI M3GeXaTh 3aMeANeHNs NOToKa BOAbI.

O v vanenve ve wcnonssosanocs Gonee nsyx
Hepen, BKIIoUNTE BOAY U AaiiTe BOAE CTeKaTh
B TeueHe T MUHYTBI Nepen CNoNb3OBaHIeM
w3nenus.

06cnyxuBaHue unstpa

o Mocnie ucnons3osanms B Tevenie

ANUTENILHOTO BpeMeHM NaTPOH puALTPa
MOXET 3COPUTLCS OTNOKEHUAMM. TO
NPUBEAET K 3aMEANEHNIO NOTOKA BOALI M3
Aywa. BaxHO peryiapHo NpoBoauTs
OBCNYXKMBaHME 1 3aMeHST NaTPOH dUNLTPa.

o EC/M BOla HauHeT BbITeKaTb W3 AylUa CIMLIKOM
MeANeHHO, NonpoByiiTe M3BNeUH NATPOH
bUNLTPa 13 PYKOATKM, KaK NOKa3aHo Ha puic. 6,
NPOMOViTe €ro BOAOI, 3aTeM yCTaHoBUTE Ha
wmecto. Ecnv npo6nema coxpansieTcs, 3aMmenute
natpow dunsrpa.
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6. YcTpaHeHue Hernonaaok

PacnpocTparenhie

B 570/t rnaBe nepeurcieHb HanGonee PaCpOCTPAHEHHbIE HenonaaKky n3aenus. Ecnu He

Henonaaku

VAGETC HaliTH PeLLIeHIS AN APYTUX HEMONZAOK, OBPATUTECH B CEPBCHBII LIEHT.

MpoGnemsi

Pewenue

Henpasinetas ycraroska.

3aH0B0 yCTaHOBMTE VagENVIE B
COOTBETCTBM € a8/ 4 UHCTPYKUMI

V3 coepuens

Mpoknagka, ycraHoBNenHas 8
MecTe coeaUHeHIS CO LunaHIoM,

OBpatvTecs B cepavicHsiii LeHTp

8. PYKOBOACTBO MO rapaHTUNHOMY 0BCNY)XMBaHMIO U3fenust

TapaHTHAHBIli CPOK Ha 5TO U3AENME COCTaBNAET ABA FOAA C AATHI NOKYNKMA. i1
M10NyUeHIA RONOMHHTENbHBIX CBEACHHI NOCETUTE HaLL Be6-CaliT:
www.philips.com/welcome

- B TeueHMe AByX NIET ¢ AaTbI MOKYMKN NPEAOCTABAETCH GECAIATHOR rapaHTHiiHO.

o6i¢ B

aTakxe 8 npu skennyaTaunn
B OBbINHbIX YCTIOBYAX MPM YCTIOBUY MOATEEPKACHNA CIELMANMCTaMI HalLei

cepBUcHON cnyxGbi.
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MeXay AYWeBOR | nogpexgena wnu orcyrcTayer. .
ek v pexa T - FapaHTUiiHOE OBCAYKMBaHME He NPEOCTABNAETCH ANS PACXOAHBIX MaTepPUanos,
WABHIOM Aabnerive BOLbI Ha BXOAE NPEBLILIACT | yerayi0re knanaH cGpoca AaBACHUA He BKJII04aeT BCnoMoraTenibHoe Pacxofbl Ha TPaHC u
BLITEKAETBOAA. | wakaumanbHO AoTyCTUMOe.
o — obcnyxuBaHue Ha fomy.
n uermp .
- Mpu 0BCyXMBaHNN NOKaXWTE NEePCOHany cepBUCHO CNYX6bi NoATBEpPXAEHNE
CIMWKOM HU3KOE AaBNieHye Bopel | CHUMMTE 0BpaTHI KnanaH unu noKyNKK.
Ha exone YCTaHOBMUTE HaNOPHIlt Hacoe
3 [
npoKnagKa. npoknaaky BecnnatHoe 06cnyXMBaHMe He NPEOCTABNACTC B CEAYIOLIMX myqanx
BLIXOAHOE OTBEpCTVE AN BOAb MPOUMCTITE BIXOAHOE OTBEPCTUE AR BOAS! 1.0 ue
Boa rever < netanei, ycTaHosKa,
3 nywa KpaH OTKpIT He NoNHOCTEI0 MonHoCTHIO OTKpOHTE KpaH i
mikom P pal VHCTPYKLMIA, UC u3genus He no 3 Th).
megnenHo. 2.n BCNleACTBYE TPaHC VN MHBIX
3acopuncs puneTp VsBnexutre natpoH dunetpa v npoucuecTauii.
APOMOViTE WA 3aMeHUTe ero.
3. PeMoHT unu wspenus, He w3
4.Mpoune NoBpexXaeHNs, Bbi3BaHHbIe 0BCTOSTENLCTBAMI HENPEOAONNMON CUnlbl
Mporeuxa soasi 13 | 06 it uermp cTuxui Gepncrauamu, nr.a).
usnenvs
5.1 m V30eNUA B LIeNsix, OTIMUHBIX OT
p 8 6biTy e B wnn
o KOMMEPYECKUX LIensix 1 T. ).
7. YNakoBOUHbIN NNCT P! LS a) ) )
6. ECTeCTBeHHOE eCTECTBEHHBIN U3HOC U3AENMA, He BIUAIOLINI Ha ero
[Lywesas neiika 1w HOPManbHOe UCMoNb30BaHNe.
DunbTpylowas npoknaaka 1w
- 370 yBelOMNEHMe Pa3bACHSAET NOPSAOK GECNNATHOrO OBCNYKUBAHMA B TeyeH e
3aWNTHBIN KOXYX 1w yBeA p: AR ¥
- YKa3aHHOTO NEPUO/ia BPEMEHM 1 Ha yKa3aHHBIX YCIOBUSIX 11 HE OFpaHMuMBaeT
O6patHbIii knana 1wr. -
npasa
MNatpoH punstpa 1w
WHcTpyKums 1w
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