
Odkryj	wyjątkową	golarkę	LV69	o	najszybszym	czasie	reakcji.	Dzięki
wykorzystaniu	zestawu	wyjątkowo	precyzyjnych	ostrzy,	mocnemu
silnikowi	i	czujnikom	bazującym	na	nowoczesnych	technologiach
golarka	zapewnia	sprawną	pielęgnację	nawet	grubej,	twardej	i	szybko
rosnącej	brody,	a	skóra	jest	idealnie	gładka	nawet	przez	8	godzin.

*	Testy	trwały	4	tygodnie	i	zostały	przeprowadzone	na	150	mężczyznach	w	Niemczech	i
Wielkiej	Brytanii	w	warunkach	użytkowania	domowego	w	marcu	2020	r.



Z	ostrzami	ze	stali	nierdzewnej	Panasonic.
*Porównanie	liczby	i	długości	włosów
pomiędzy	nową	i	sztucznie	starzoną	golarką,
test	wykonany	przez	niemiecki	instytut	ipi-
Institute,	Kwiecień	2023;	Wewnętrzne	testy
laboratoryjne	ze	sztucznie	starzonymi
ostrzami	golarki,	Japonia,	Maj	2023.
[Testowany	model:	Panasonic	ES-LV67	-
identyczny	materiał	i	struktura	ostrza]	Zależy
od	indywidualnej	konserwacji	i	użytkowania.
W	celu	uzyskania	większej	ilości	informacji
odwiedź	stronę	panasonic.com/pl/testy-
laboratoryjne.

Aby	umożliwić	urządzeniu	ES-LV69
dostosowywanie	golenia	do	konturów	twarzy
oraz	grubości	i	gęstości	zarostu,	wyposażono
je	w	technologię	regulacji	działania	na
podstawie	informacji	z	czujnika	zarostu.
Umożliwia	to	zwiększenie	intensywności
golenia	w	miejscach,	w	których	zarost	jest
gęsty,	i	zmniejszenie	go	w	innych	miejscach.
Zapobiega	to	podrażnieniom	skóry,	zapewnia
równomierne	golenie	i	pozwala	utrzymać
efekt	nawet	przez	osiem	godzin.

Opierając	się	na	japońskiej	tradycji
wytwarzania	mieczy	samurajskich,
opracowaliśmy	trwałe	ostrza	wewnętrzne	ze
stali	Yasuki-Hagane,	które	są	nanoostrzone
w	celu	uzyskania	kąta	o	wartości	zaledwie	30
stopni.	Oznacza	to,	że	radzą	sobie	z	nawet
najgrubszym	zarostem	blisko	nasady	włosa,
dzięki	czemu	efekt	golenia	utrzymuje	się
nawet	przez	osiem	godzin.	Ponadto	nie	tępią
się	ani	nie	podrażniają	skóry.



5	specjalnie	zaprojektowanych
zakrzywionych	ostrzy	poradzi	sobie	z
zarostem	wszelkiego	rodzaju:	ostrze	Quick
Slit	służy	do	wstępnego	przycinania	długich
włosów,	folia	Quick	Lift	unosi	płasko	leżące
włosy,	a	folia	wykańczająca	drugi	raz
dokładniej	przycina	dłuższe	włosy.

Nieważne	jak	gęsty	masz	zarost,	ultraszybki
silnik	liniowy	LV69	zapewnia	dokładne
golenie	ze	stałą	szybkością	przycinania	i
długotrwały	efekt.	W	golarce	zastosowano
zaawansowaną	technologię	lewitacji
magnetycznej	i	najsilniejsze	magnesy	na
świecie,	zapewniając	70	000	cykli	cięcia	na
minutę,	co	przekłada	się	na	imponujący
efekt.

Aby	zmniejszyć	liczbę	ruchów	potrzebnych
do	wykonania	dokładnego	golenia,	głowica
Multi-Flex	porusza	się	niezależnie	w	16
kierunkach*	oraz	dopasowuje	się	do
konturów	twarzy	i	szyi	bez	konieczności
mocnego	naciskania,	co	minimalizuje
podrażnienie	skóry.



Dbanie	o	czystość	i	higienę	golarki	jest	łatwe
—	wystarczy	spłukać	ją	wodą	po	użyciu.

Czerpiąc	z	japońskiej	sztuki	tworzenia
niezwykle	ostrych	i	wytrzymałych	ostrzy,
firma	Panasonic	zastosowała	najnowsze
rozwiązania	technologiczne	do	opracowania
miniaturowych	ostrzy	o	znakomitej	jakości.
Każdą	golarkę	wyposażono	w	najlepsze
japońskie	rozwiązania,	aby	zapewnić
niezwykłą	trwałość	i	wyjątkową	dokładność
strzyżenia	na	potrzeby	precyzyjnej	stylizacji.

Czujnik	zarostu



5	ostrzy

Elastyczna	głowica

Szybkie	ładowanie	w	ciągu	3	minut

50	min	pracy	w	trybie	bezprzewodowym

Praca	przewodowa	i	bezprzewodowa

Wysuwany	trymer

Na	mokro	i	sucho

Blokada	podróżna

Napięcie	uniwersalne

Czujnik	umożliwiający
personalizację	golenia

Najostrzejsze	ostrza	firmy	Panasonic

5	ostrzy	do	bardzo	dokładnego
golenia

Silnik	liniowy	zapewniający	płynne
golenie

Głowica	Multi-Flex	16D	zapewniająca
wygodną	obsługę

Możliwość	mycia	i	łatwa
konserwacja



Wysokość
170mm

Szerokość
75mm

Głębokość
60mm

Masa
200g

Wymiary	przy	zalecanym	typie	podstawy.




