
PARAMETRY

• Do stosowania w układach c.o. oraz solarnych
• Podwójny sposób filtracji
• Łatwość usuwania zanieczyszczeń
• Duża moc magnesu
• Najwyższej jakości materiały
• Gwarancja 24 miesiące

 

DANE TECHNICZNE:
• Materiał miedź chromowana
• Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar
• Maksymalna temperatura cieczy 120°C 
• Maksymalny przepływ 60 l/min
• Nominalny przepływ przy    barach 40 l/min
•
 

Przyłącze ¾”

MODEL Magnetyczny uzdatniacz wody

Wymiary 22 x 122mm

Max. ciśnienie pracy  10 bar

Max. temperatura cieczy 1200C

Filtracja magnetyczna

Maksymaly przepływ 60 l/min

Siła magnesu 1200 Gauss

Przyłącza 3/4"

Materiał

Waga 85g 

STEROWNIKI C.O. FILTRY MAGNETYCZNE

Miedź chromowana

 

 

 

 
 

 CECHY:

3

Magnetyczny uzdatniacz wody z
reduktorem kamienia
Magnetyczny uzdatniacz wody został skonstruowany w celu ograniczenia osadzania się kamienia z kotłów, pryszniców, pralek, zmywarek i wszystkich innych 
urządzeń grzewczych

Współczesne układy narażone są na awarie oraz zmniejszenie wydajności i efektywności pracy poprzez zanieczyszczenia tlenkami żelaza, czyli głównym 
składnikiem rdzy, które powstają w wyniku korozji i odkładają się w formie osadu.
Cząsteczki tlenku żelaza krążą po całym obiegu grzewczym odkładając się w newralgicznym punktach instalacji i narażając cały układ na awarię.

Zastosowanie uzdaniacza wody  umożliwia zwiększenie ochrony całego systemu oraz urządzeń do niego podłączonych poprzez ograniczenie odkładania się
kamienia.
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