
ZESTAW LAMPKA ROWEROWA PRZÓD TYŁ
ZD114

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw oświetlenia rowerowego! Wykorzystuje energooszczędną technologię LED, która
dodatkowo  sprawia,  że  jesteśmy  lepiej  widoczni  po  zmroku.  Zastosowanie  zasilania
bateryjnego (2x CR2032 3V na jedną lampkę) ułatwia błyskawiczne przywrócenie lampek
do życia po ich rozładowaniu. Wygodne, uniwersalne uchwyty zapewniają bezproblemowy
montaż i demontaż każdej z lampek.

Zwiększ  swoje  bezpieczeństwo  i  zakup  lampki  rowerowe  w  jasnej  i
energooszczędnej technologii LED.

Cechy produktu:

• Lampki rowerowe wyposażone w jasne i energooszczędne diody LED. 
• Lampki doskonale nadają się do roweru, hulajnogi, oraz wielu innych zastosowań.

Wydatnie  zwiększają  Twoje  bezpieczeństwo  i  widoczność  na  drodze  przez
kierowców jadących za Tobą, szczególnie po zmierzchu. 

• Bardzo proste w montażu. Lampki mogą być zdjęte z uchwytów montażowych -
nie trzeba odkręcać uchwytu by je schować. 

Specyfikacja: 

• Materiał: plastik + silikon 
• Zasilanie (lampka przednia): 2x bateria CR2032 3V 
• Zasilanie (lampka tylna): 2x bateria CR2032 3V 
• Lampka przód (biała): 1x dioda LED 
• Lampka tył (czerwona): 1x dioda LED 
• 3 tryby świecenia (światło ciągłe 100%, miganie szybkie, miganie wolne) 
• Czas pracy: od 3h do 12h (w zależności od trybu) 
• Pełna rotacja (obrót 360 stopni) 
• Uniwersalny zaczep 
• Pełna wodoodporność 
• Wymiary: 2,5 cm x 3 cm 
• Długość z uchwytem: 11 cm 
• Kolor: czarny

2. Instrukcja obsługi:

Umieść  lampki  w  dogodnych  miejscach  na  ramie  roweru  za  pomocą  gumowych  uchwytów  z
zaczepem.

* Lampka przednia:

→ Aby uruchomić lampkę należy wcisnąć gumowy przycisk I/O na górnej części lampki.
→ Lampka uruchomi się w jednym z 3 trybów świecenia (100%) i pozostanie w nim do momentu
jego zmiany.
→ Zmiana trybu następuje poprzez kolejne, krótkie wciśnięcia włącznika (50% -> tryb pulsacyjny).
→ Aby wyłączyć lampkę należy wciskać kolejno przycisk włącznika I/O aż do jej wyłączenia (po
przejściu wszystkich trybów świecenia).

* Lampka tylna:

→ Aby uruchomić lampkę należy wcisnąć gumowy przycisk I/O na froncie.
→ Lampka uruchomi się w jednym z 4 trybów świecenia (100%) i pozostanie w nim do momentu
jego zmiany.
→  Zmiana  trybu  następuje  poprzez  kolejne,  krótkie  wciśnięcia  włącznika  (zmienny,  pulsacyjne
mruganie, flash).
→ Aby wyłączyć lampkę należy wciskać kolejno przycisk włącznika I/O aż do jej wyłączenia (po
przejściu wszystkich trybów świecenia)

* Wymiana baterii:

→ Aby wymienić baterię zdejmij klapki baterii na odwrocie obu lampek.
→ Usuń stare baterie typu CR2032.
→ Umieść w gnieździe baterii 2 nowe baterie CR2032 pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -)
→ Załóż klapkę baterii na odwrocie urządzenia.
→ Ponownie zamontuj lampki za pomocą uchwytów.


