
DRON F10 2 kamery silniki BEZSZCZOTKOWE zawis WIFI
3x20min ZABAWKA APP SET

Karta produktu

Dron F10 - jest to jedyny dron w tej klasie cenowej, który posiada działające tryby autonomiczne, stabilizacyję lotu i wiele innych
Ponad GODZINA latania bez dodatkowych kosztów - w zestawie są 3 baterie, które gwarantują zabawę 20-25minut/każda,
ponadto większość dronów konkurencji lata na jednej baterii 5-10 minut. Baterię wymienia się przez wysunięcie - nie trzeba
rozkręcać drona by bawić się dalej!
Kompaktowy - drona spakujesz do WALIZKI DOŁĄCZONEJ DO ZESTAWU - do pojemnika wejdzie dron, kontroler, zestaw baterii i
jeszcze zostanie miejsce na Twoje akcesoria
Łatwa obsługa - już w pierwszych minutach nauki latania zauważysz, że innowacyjnie zaprojektowany kontroler przypomina PADa
do gier - obsługę opanujesz w kilka chwil
Wspomaganie startu - startujesz 1 kliknięciem w guzik “Take-off”
Zaawansowane akrobacje - dron ma wgrane wykonywanie ewolucji w powietrzu - wszystko znajdziesz w instrukcji
Prędkość dla każdego - dron ma trzy tryby latania od nauki latania (”Headless mode") po ustawienia dla zaawansowanego
użytkownika (do 40km/h)
Zaawansowana autonomia - dronem można sterować z poziomu kontrolera, aplikacji, a niektórymi funkcjami nawet gestem. Dron
może sam podążać za pilotem (tryb “Follow Me"), może poruszać się po zaprogramowanej trasie żeby nie szarpać obrazem

Opis produktu

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane zawarte w tym materiale nie są prawnie wiążące.

2 obiektywy  (frontowy oraz dolny)

Rozdzielczość zdjęć 3840x2160px

Rozdzielczość wideo 1920x1080px

Akumulator 1600 mAh; 3.7V

Zasięg lotu 2000 metrów (na otwartej przestrzeni)

Zasięg transmisji danych 1500 metrów (zależy również od Twojego telefonu)

Częstotliwość 2.4GHz

Czas lotu 25minut (3 x 25min)

Czas ładowania 120-150 minut

Prędkość drona do 40 km/h

Waga drona z akumulatorem 154g

Waga drona z walizką 472g

Kod producenta SHP-1033

Dane techniczne



Dane techniczne

Szczegółowa instrukcja - kalibracja

Włącz zasilanie drona i umieść go na poziomej powierzchni. W
tym momencie dron automatyczcznie przejdzie w stan
dopasowania częstotliwości - przednie białe światło i tylne
czerwone zaczną migać. 

Dopasowanie częstotliwości

UWAGA! Dron powinien być ustawiony w odpowiednim kierunku - przodem do nas. Musi być
umieszczony na płaskiej powierzchni. 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na pilocie aż się
zaświeci, przsuń dźwignię do góry, a nastepnie w dół. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane zawarte w tym materiale nie są prawnie wiążące.
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Szczegółowa instrukcja - kalibracja

Kalibracja pozioma

Naciśnij i przytrzymaj przycisk kalibracjI - dioda LED zacznie szybko migać. Jeżli diody się świecą a pilot emitował
sygnał dźwiękowy - kalibracja została ukończona.

UWAGA! Kalibrację nalezy wykonał tylko wtedy, gdy dron jest ustawiony w płasczyźnie poziomej.

Galeria

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane zawarte w tym materiale nie są prawnie wiążące.
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