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inteligentnych rekuperatorów

Antysmogowa izolowana 
skrzynka filtracyjna M5/F9 
iZZi SF 200
Izolowane antysmogowe skrzynki filtracyjne do systemów wen-
tylacji mechanicznej z rekuperacją z filtrami o klasie M5 oraz F9 
w zestawie. Służą do oczyszczania powietrza nawiewanego do 
budynku z ultradrobnych i najbardziej niebezpiecznych dla czło-
wieka cząstek PM10, PM2,5 i PM1. Oferowane są w dwóch wer-
sjach - dla instalacji o wydajności do 250 m3/h i do 550 m3/h. 
Przeznaczone do użytku w instalacjach domowych.

Cechy produktu:

W porównaniu do poprzedniej wersji skrzynki filtracyjnej SF 
200, antysmogowa skrzynka fltracyjna SF 200 NEW posiada 
wbudowaną dodatkową kieszeń na dedykowaną nagrzewni-
cę wstępną do rekuperatorów serii iZZi. 

Skrzynki filtracyjne iZZi SF zostały stwo-
rzone z myślą o skutecznej ochronie przed 
smogiem.

Dwustopniowa filtracja, dzięki zastosowaniu dwóch plisowa-
nych filtrów, w tym filtra dokładnego F9 gwarantuje zatrzy-
manie do 80% najmniejszych cząstek smogowych PM1, czyli 
o wielkości poniżej 1 mikrometra. To właśnie te cząsteczki 
są najbardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, ponie-
waż przenikają przez płuca bezpośrednio do krwioobiegu i 
rozprzestrzeniają się do narządów wewnętrznych. Większość 
dostępnych na rynku "antysmogowych" filtrów zabezpiecza 
nas jedynie przed większymi cząstkami PM10 i PM 2,5.

Możliwość rozbudowy o nagrzewnicę 
wstępną (dedykowaną do rekuperato-
rów serii iZZi), która w komplecie posiada 
wiązkę kablową i złącze wago.



Ø200 mm

Skuteczność filtracji pyłów 
zawieszonych o różnych średnicach:

Wykres wydajności:

Zaleca się używanie filtrów antysmogowych F9 jedynie w 
sezonie zimowym, gdy zanieczyszczenie powietrza jest na 
wysokim poziomie, a filtrów przeciwpyłowych F7 w okre-
sie kwitnienia uczulających roślin. Filtry F9 i F7 powinny 
zostać wymienione co najmniej raz na sezon, a filtr M5 
co 3-6 miesięcy. Zabrudzone filtry powodują dpdatkowy 
wzrost oporów powietrza

PM10 (10 μm) 96%

PM2,5 (2,5 μm) 90%

PM1 (1 μm) 83%

new generation 
of intelligent recuperators

Wymiary:
Model skrzynki: iZZi SF 200 z nagrzewnicą wstępną

Klasa filtra wstępnego: M5 / ePM10 75%

Powierzchnia filtra 
wstępnego: 1,1 m2

Klasa filtra dokładnego 
(antysmogowego): F9* / ePM1 80%**

Klasa filtra dokładnego 
(przeciwpyłkowego): F7* / ePM1 55%**

Powierzchnia filtra 
dokładnego: 1,7 m2

Maksymalny przepływ 
powietrza: do 550 m3/h

Materiał obudowy: stal nierdzewna

Izolacja wewnętrzna: pianka PE 30 mm

Średnica króćców: Ø200 mm

Rozmiar filtra: 350x300x40 mm
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