ECO BimSchV2
DESIGN Art.15a B-VG
2022

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Zgodnie z przepisami 305/2011 EU
No 018/10.01.2022

1. Unikalny kod identyfikacyjny :

Piec PRITY 2P41 /IRENA /

2. Przeznaczenie :

Kuchenka do gotowania i ogrzewania
pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej na paliwo state /brykiety
drewniane lub suche drewno /

3. Producent : PRITY 95 LTD
33, M. Raikovich str
5140 Lyaskovets
Bulgaria

4, Upowazniony : PRITY 95 LTD

5. System AVCP : System 3

Zgodnie z aneksem V Rozporzadzenia
305/2011 UE

6. Norma zharmonizowana ;
Numer Laboratorium Notyfikowanego :

EN 12815 : 2001/A1:2004/AC:2007

EU 2015/1185 ; EU 2015/1186 z 24.04.2015
Termoplan EOQD-NB2608

21/28.05.2016

7. Deklarowane wyniki :

Charakterystyka Wyniki :
Bezpieczenstwo przeciwpozarowe R
Klasyfikacja ogniowa Al
Odleglosc¢ od materiatéw fatwopalnych Minimalna odlegtoé¢ w mm
Tyt =400
Bok =400
Gora = 600
Przod = 800
podfoga=0

ZagroZenie poZarowe spowodowane wypadnieciem mat. palnego

Czyszczenie

Emisja produktéw spalania
(13% O ; spalanie suchego drewna )

CO 1472,5 mg/Nm?
Pyt 31,8 mg/Nm?
OGC 28,9 mg/Nm?
NOx 101,3 mg/Nm?

;0,1178 %

Temp.spalin przy nominalnej mocy na wylocie kroéca dymowego T=202,0°C
Temperatury powierzchni [
Bezpieczenstwo elektryczne NPD
Uwalnianie niebezpiecznych substancji NPD
Maksymaine cisnienie robocze NPD
Odpornosé mechaniczna przewodu kominowego NPD

Moc / Efektywnosc energetyczna

Moc nominalna 15,2 kw
Moc ogrzewania powietrznego 15,2 kW
Moc bojlera
Efektywnosc energetyczna n 75,0%
Sezonowa efektywnosé energetyczna ns 66,0 %

8. Wiasciwosci uzytkowe wskazanego powyzej wyrobu sg zgodne 7 zestawem deklarowanych wiasciwoici w pkt 7.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych zostata sporzadzona zgodnie

7 Rozporzadzeniem UE No 305/2011 ; na wytaczng odpowiedzialnoéé praducenta
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okredlonego powyzej,
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Manager Aleksandar Petrov Geranliev
Manager Evgeni Georgiev Ivanov
Lyaskovets 10.01.2022




INFORMACJA O PRODUKCIE : PRITY 2P41 / IRENA /

Producent : PRITY 95 LTD
33, M. Rajkovich str
5140 Lyaskovets

Butgaria

Rodzaj paliwa - suche drewno o wilgotnosci < 20%

Klasa efektywnosci energetycznej A
Wskaznik efektywnosci energetycznej 100
Sezonowa efektywno$é energetyczna ogrzewania {ns) % 66
Mor promieniowania cieplnego kW 15,2
Pojemnosé cieplna wodnego wymiennika ciepfa :

nominalna kW I

maksymalna kW R
Objetoid ogrzewacza wody | —————
Maksymalne ci$nienie robocze bar e
Temperatura spalin *C 202
Wydajnos¢ ( sprawnosc ) % 75,0
Emisja produktdw spalania, przy mocy znamionowe]
CO (przy13%0;) mg/Nm? 1473
PM (przy13% 0;) mg/Nm? 32
NO x [ przy 13 % 02 mg/Nm? 101
0GC {przy 13% 02) mg/Nm? 29
Masowe natezenie przeplywu spalin g/s 25
Minimalny ciag kominowy rocznie 10,4
Srednica komina mm 130
Zuzycie paliwa kg/h 5,0
Przylacza zimnej i cieplej wody cal —
Wymiary gabarytowe szer. x gl X wys. mm 910 x 560 x 800

_vaiary komory spalania  szer.x gf. x wys. mm 227 x 440 x 297

Ciezar kg 99

Niniejsze wiasciwosci uzytkowe zostaty przedstawione

2godnie z Rozporzadzeniem (UE) No 305/2011; na wytaczna odpowiedzialnos

producenta okreslonego powyzej.

Za zgodnos¢ z oryginatem

FU RUMIN-EXPERT
JACEK DURAS

Wegrzes Wikikie 296

7 Wielkia




ECO BimSchv2
DESIGN Art.15a B-VG
2022

DEKLARACIA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Zgodnie z przepisami 305/2011 EU
No 018/10.01.2022

1. Unikalny kod identyfikacyjny :

Piec PRITY 2P41 /IRENA /

2. Przeznaczenie :

Kuchenka do gotowania i ogrzewania
pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej na paliwo state /brykiety
drewniane lub suche drewno /

3. Producent : PRITYS5 LTD
33, M. Raikovich str
5140 Lyaskovets
Bulgaria

4. Upowainiony : PRITY 95 LTD

5. System AVCP : System 3

Zgodnie z aneksem V Rozporzadzenia
305/2011 UE

6. Norma zharmonizowana :
Numer Laboratorium Notyfikowanego :

EN 12815 : 2001/A1:2004/AC:2007

EU 2015/1185 ; EU 2015/1186 z 24.04.2015
Termoplan EOOD-NB2608

21/28.05.2016

7. Deklarowane wyniki :

Charakterystyka Wryniki :
Bezpieczenstwo przeciwpozarowe i
Kiasyfikacja ogniowa Al
Odlegtos¢ od materiatow tatwopalnych Minimalna odlegtos¢ w mm
Tyl =400
Bok =400
Gara = 600
Przéd = 80O
podtoga=0

ZagroZenie pozarowe spowodowane wypadnieciem mat.palnego

Czyszczenie

Emisja produktow spalania
{ 13% O, ; spalanie suchego drewna )

CO 1472,5 mg/Nm® ;0,1178 %
Pyt 31,8 mg/Nm?3
0OGC 28,9 mg/Nm?
NOx 101,3 mg/Nm?

Temp.spalin przy nominalnej mocy na wylocie krocca dymowego T=202,0°C
Temperatury powierzchni | eeeae
Bezpieczenstwo elektryczne NPD
Uwalnianie niebezpiecznych substancji NPD
Maksymalne cisnienie robocze NPD
Odpornosc mechaniczna przewodu kominowego NPD

Moc / Efektywnosc energetyczna

Moc nominalna 15,2 kW
Moc ogrzewania powietrznego 15,2 kW
Mocbojlera
Efektywnosc energetyczna n 750%
Sezonowa efektywnosc energetyczna ns 66,0 %

8. Wiasciwosci uzytkowe wskazanego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiaiciwosci w pkt 7.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych zostata sporzgdzona zgodnie

Manager Aleksandar Petrov Geranliev

z Rozporzadzeniem UE No 305/2011 ; na wylgczng odpowiedzialnosé producenta Manager Evgeni Georgiev lvanov

okreslonego powyzej.
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Lyaskovets 10.01.2022




