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Sunset 20

FRONT MDF

LEGENDA:
-wysoko$¢ - H, szeroko$¢ - W, grubos$e - T
- CR - srodkowa cze$¢ frontu, odstep pomiedzy dwoma najblizszymi frezowaniami
OGRANICZENIA GABARYTOWE:
- grubose - 22 mm
-front - min 70x260 mm albo 260x70 mm, maks 2500x1190 mm (Folia), maks 2760x1190 mm (Lakier)
-front giety R284 - wysoko$¢ 140+1100mm
DODATKOWE OPCJE:
-krawedz - krawedz gtéwna (ptaska obrobka wzdtuz obwodu)
-aby dokonaé zmian w geometrii frontu nalezy wybraé ,,.Sunset 20 Indywidualny” i dostarczy¢ rysunek zmian
UWAGA:
-front posiada standardowy (niezmienny) skok frezowania pasm = 20 mm, giety - 20.6 mm
- obliczenie rozpoczyna sie od srodkowej czesci frontu ,,CR" symetrycznie w obu kierunkach
-aby uzyskac¢ efekt przejécia fal od frontu do frontu, szerokos$¢ frontu musi by¢ nieparzystq wielokrotnosciq skoku, czyli 100, 140, 180, 220 mm, itd.
w przypadku, gdy odlegtos¢ od srodka frezowania do krawedzi jest mniejsza lub réwna 10 mm, usuwa sie ostrg krawedz
-w przypadku, gdy odlegtos¢ od srodka frezowania do krawedzi przekracza 10 mm, krawedz t or zymuje dodatkowq obrdbke
-rzeczywisty profil gotowego frontu moze nieznacznie rézni¢ sie od obliczeniowego
-wszystkie wewnetrzne i zewnetrzne krawedzie frontéw z powtokg majg zaokrgglenia od R0,5 do R5

434 (+2)
2410 (+2)

Sunset 20

FRONT MDF

x Bez powtoki

< Folia

< Mat

<. Gleboki mat

< Supermat

x Potysk

x Wwhite gloss

<. Soft touch

x Metalik

x Efekt specjalny
<. Matowy Metalik
. Ultramat

< Teksturowany
<. Gruntowany
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