KARCHER

LBL 2 BATTERY (WERSJA BEZ

AKUMULATORA | tADOWARKI)

18-woltowa dmuchawa szybko i skutecznie usuwa suche liscie, skoszong trawe, fragmenty przycinanych roslin, ziemie i drobne

kamyki ze wszystkich powierzchni wokot domu i w ogrodzie. Wymienny akumulator 18 V oraz tadowarka wymagajg dokupienia.

Numer katalogowy

= Predkos¢ powietrza 210 km/h

= Platforma bateryjna 18 V
= (QOdpinana dysza ptaska

Dane techniczne

Kod EAN

Urzadzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna

Predkos$¢ nadmuchu

Przeptyw powietrza

Regulacja predkosci

Typ baterii

Napiecie

Wydajnos$¢ powierzchniowa na
jednym tadowaniu

Czas pracy na jednym tadowaniu

Kolor

Waga bez akcesoriow
Waga z opakowaniem
Wymiary (dt. x szer. x wys.)

km/h
m’/h

min

ke
kg
mm

1.445-100.0

4054278459837

1

Platforma bateryjna 18 V
maks. 210

220

nie

Akumulator litowo-jonowy
18

maks. 400 (2,5 Ah) / maks. 800
(5,0 Ah)

maks. 22 (2,5 Ah) / maks. 44 (5,0
Ah)
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975 x 170 x 305
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Wyposazenie standardowe

Wersje

Rura przedtuzajaca
Ptaska dysza ze skrobakiem

W objete dostawa

BRAK BATERII
W ZESTAWIE

Nie zawiera akumulatora i
tadowarki
| |

LBL 2 Battery (wersja bez akumulatora i tadowarki), 1.445-100.0, 2026-03-01
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Rura przedtuzajaca

= Szybkie usuwanie duzych ilosci lisci i innych
luznych zanieczyszczen.
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Odpinana dysza ptaska

= Precyzyjne sprzatanie. Liscie mozna formowac w
stosy.

Zintegrowany skrobak

= Skrobak umozliwia odrywanie silnie
przylegajacych zanieczyszczen, np. mokrych lub
przydeptanych lisci.
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KARCHER

AKCESORIA LBL 2 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA | tADOWARKI)

1.445-100.0

1 2
Numer
katalogowy | Opis
AKUMULATORY
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah 2.445-034.0 | 18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa akumulator z wyswietlaczem LCD pokazujacym stan natadowania.
Kompatybilny ze wszystkimi urzadzeniami Karcher z 18 V platforma bateryjna.
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah 2.445-035.0 | 18 V / 5.0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyswietlaczem LCD pokazujacym stan natadowania.
Kompatybilny ze wszystkimi urzadzeniami Karcher z 18 V platforma bateryjna.
tADOWARKI
Szybka tadowarka 18 V 2.445-032.0 | Szybka tadowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umozliwia natadowanie baterii w 80 % w zaledwie 45
minut.
ZESTAW: tADOWARKA + BATERIA
Zestaw: szybka tadowarka + bateria 18 V /2.5 2.445-062.0 | Zestaw startowy zawierajacy tadowarke do tadowania baterii 18 V oraz baterig 18 V / 2.5 Ah. Do
Ah wszystkich urzadzen Karcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.
Zestaw: szybka tadowarka + bateria 18 V /5.0 2.445-063.0 | Zestaw startowy zawierajacy tadowarke do tadowania baterii 18 V oraz baterig 18 V / 5.0 Ah. Do
Ah wszystkich urzadzen Karcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.
AKUMULATORY
Akumulator Battery Power+ 18 V / 3,0 Ah 2.445-042.0 | Z technologia czasu rzeczywistego wyswietlana na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator

litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas dziatania dzieki pojemnosci 3,0 Ah.
Monitorowanie napiecia i stopien ochrony IPX5.

B Objete dostawa.  [J Dostepne akcesoria.
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