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ISOFLEX-PU 500 DTL

Wzmocnionawiéknami, jednosktadnikowa, poliuretanowa,
hydroizolacyjna, ptynnamembrana do detalidachu i potagczen

Wzmocniona witdknami, tiksotropowa,
jednosktadnikowa, poliuretanowa, hydroizolacyjna
ptynna membrana do detali dachéw i potgczen.
ISOFLEX PU 500 DTL jest oparty na zywicach
elastomerowych, hydrofobowych, poliuretanowych
o) doskonatej odpornosci mechanicznej,
chemicznej, termicznej i odpornosci na warunki
atmosferyczne. Produkt ma dodatkowo
nastepujgce wtasciwosci:

e Tworzy jednolitg, elastyczng, wodoszczelng
warstwe uszczelniajgcg, bez szwoéw lub
pofgczen.

e Doskonata przyczepnosé do réznych podtozy,
takich jak beton, zaprawy cementowe, drewno,
metal, membrany bitumiczne i istniejacych

akrylowych  lub  hybrydowych  ptynnych
membran hydroizolacyjnych.
o Aplikacja  jest mozliwa, nawet na

nieregularnych podtozach.

Certyfikowana zgodnie z EN 1504-2 i
klasyfikowana jako powtoka do ochrony
powierzchni betonu. Certyfikat nr: 2032-CPR-
10.11. Oznaczenie CE.

Zastosowanie

ISOFLEX-PU 500 DTL nadaje sie do detali
hydroizolacji dachu, takich jak:

e Potgczenia Scienne z podtogg

Kobza

Obrébki blacharskie

Rynny

Pasma $wietlne

Kominy

Systemy stoneczne

Systemy fotowoltaiczne

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne na
dachu.

Dane techniczne

1. Wiasciwosci produktu w postaci ptynnej

Postac¢: prepolimer poliuretan
Kolory: szary, biaty
Gestosc: 1,40 kg/l

2. Wiasciwosci utwardzonej membrany
Wydtuzenie przy
zerwaniu:
(EN-ISO 527)

Wytrzymatos¢ na
rozcigganie:
(EN-ISO 527)

Twardos¢ wedtug
SHORE A: 782

0,01 kg/m2-h05

> 100%

2,8 N/mm?

Absorpcja kapilarna:
(EN 1062-3,
wymaganie
EN 1504-2: w < 0,1)

Para wodna
przepuszczalnosé:
(EN 1SO 7783-2,
przepuszczalna,
klasa | <5 m)

Sd=0,82m

Sita przyczepnosci
beton (EN 1542): Zdana
> 2 N/mm?

Sztuczne warunki

atmosferyczne: Zdana (bez pecherzy,
(EN 1062-11, pekanie lub
po 2000 h) tuszczenie)

Temperatura pracy: od -40°C do +90°C

Instrukcje stosowania

1. Przygotowanie podtoza
Podtoze musi by¢ suche (zawarto$¢ wilgoci <4%) i
wolne od smaru, luznych czgstek, pytu itp.

1.1 Powierzchnie betonowe

Wszelkie istniejagce ubytki w betonie nalezy
wczesdniej naprawié.

Intensywne peknigcia na podiozu muszg by¢
zagruntowane miejscowo i po 2-3 godzinach (w
zaleznoéci od warunkéw pogodowych) muszg by¢
uszczelnione poliuretanowymi uszczelniaczami
FLEX-PU 30 S lub FLEX-PU 50 S.

Powierzchnie betonowe i inne porowate o
wilgotnosci <4% nalezy pokry¢ podkladem
PRIMER-PU 100 o zuzyciu ok. 200 g/m?2.
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Powierzchnie o  wilgotnosci> 4%  nalezy
zagruntowac specjalnym dwusktadnikowym
podktadem poliuretanowym PRIMER-PU 140 o
zuzyciu 100-250 g/m?2.

1.2 Gtadkie - powierzchnie nienasigkliwe

Gtadkie i niechtonne powierzchnie, bitumiczne
membrany hydroizolacyjne powlekane granulatem
oraz istniejace ptynne membrany hydroizolacyjne
akrylowe lub hybrydowe, epoksydowym
podktadem EPOXYPRIMER-500, rozcienczonym
wodg do 30% masy. Produkt naktada sie pedzlem
lub watkiem jedng warstwe.

Zuzycie: 150-200 g/m?2.

W zaleznosci od warunkéw pogodowych,
ISOFLEX-PU 500 DTL naktada sie w ciggu 24-48
godzin od gruntowania, gdy tylko wilgotnos¢
spadnie ponizej 4%.

1.3 Powierzchnie metalowe

Powierzchnie metalowe powinny by¢:

e Suche i stabilne.

e Nie zawiera¢ materiatébw, ktére moga
utrudnia¢ przyczepnosé, np. kurz, luzne
czgstki, smar itd.

e Bez rdzy lub korozji, ktére mogg utrudniaé
przyczepnosgé.

Przygotowane przez szczotkowanie, tarcie,

piaskowanie itp., a nastepnie dokfadnie
oczyszczone z kurzu. Po przygotowaniu
powierzchnie zagruntowac za pomoca
antykorozyjnej powioki epoksydowej

EPOXCOCOAT-AC w 1 Ilub 2 warstwach.
EPOXYCOAT-AC jest naktadana za pomocg
watka, pedzla lub sprayu.

Druga warstwa nastepuje po
wyschnieciu, ale w ciggu 24 godzin.
Zuzycie: 150-200 g/m?/warstwa.

pierwszym

Zastosowanie ISOFLEX-PU 500 DTL powinno
nastgpi¢ w ciggu kolejnych 24-48 godzin.

2. Zastosowanie - Zuzycie

Przed aplikacjg zaleca sie lekkie wymieszanie
ISOFLEX-PU 500 DTL za pomocag drewnianego
lub metalowego drgzka, az stanie sie
homogeniczny. Nalezy unikaé nadmiernego
mieszania, aby unikng¢ pecherzykéw w materiale.

ISOFLEX-PU 500 DTL naktada sie pedzlem w 2
warstwach. Pierwsza warstwa naktadana jest 2-3
godziny po zagruntowaniu, gdy PRIMER-PU 100
jest nadal lepki. Druga warstwa powinna byc¢
naktadana po 16-36 godzinach, w zaleznosci od
warunkéw pogodowych.

Catkowite zuzycie: ok. 1,2-1,5 kg/m?2, w zaleznosci
od podtoza.

Narzedzia nalezy czyscic za pomocy
rozpuszczalnika SM-28, podczas gdy ISOFLEX-
PU 500 DTL jest.

Pakowanie

ISOFLEX-PU 500 DTL jest dostarczany w
blaszanych wiadrach o wadze 1 kg i 5 kg.

Przecho anie

12 miesiecy od daty produkcji, jesli sag
przechowywane w oryginalnie  zamknietym
opakowaniu, w miejscach chronionych przed
wilgocia i bezposrednim  nastonecznieniem.
Zalecana temperatura przechowywania od +5°C
do +35°C.

ISOFLEX-PU 500 DTL nie nadaje sie do
kontaktu z uzdatniong chemicznie wodag z
basenow.

Temperatura podczas naktadania i
stwardnienia produktu powinna wynosi¢ od
+8°C do +35°C.

Otwarte opakowania powinny by¢ zuzyte tak
szybko, jak to mozliwe i nie powinny byc¢
wykorzystywane ponownie.

Lotne Zwiazki Organiczne (LZO)

Zgodnie z dyrektywg 2004/42 | WE (zatgcznik I,
tabela A) maksymalna dozwolona zawartos¢ LZO
dla podkategorii produktu i, typ SB, wynosi 500 g/l
(2010) dla gotowego produktu.

Gotowy do uzycia produkt ISOFLEX-PU 500 DTL
zawiera maks. <500 g/I LZO.
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ISOMAT S.A.
17t km Thessaloniki — Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios,
Greece
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2032-CPR-10.11
DoP No.: ISOFLEX-PU 500 DTL / 1865-01
EN 1504-2
Surface protection products
Coating

Permeability to CO2: Sd > 50m
Water vapor permeability: Class | (permeable)
Capillary absorption: w < 0.1 kg/m?2-h0-5
Adhesion: = 1.0 N/mm?
Reaction to fire: NPD

Dangerous substances comply with 5.3

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS - THESSALONIKI, GREECE

17" km Thessaloniki — Ag. Athanasios Road

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

T +30 2310 576000

www.isomat.pl e-mail: support@isomat.eu
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