
www.se.com  

 

 

Informacja produktowa: obudowy Mureva 
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Nowe obudowy IP65 Mureva 
 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Podstawowe informacje 

 

Obudowy Mureva zastępują dotychczas oferowane obudowy IP65 Kaedra.  
 

Stosowane są obiektach takich jak warsztaty, parkingi, hale magazynowe i inne, gdzie wymagana jest 
dodatkowa ochrona przed dostępem wody i ciał stałych.  

Seria obudów Mureva wyróżnia się: 

▪ Solidnym wykonaniem i odpornością na uderzenia uzyskanymi przy zachowaniu wysokiej estetyki 
obudów. 

▪ Możliwością regulacji szyn montażowych TH 35 w zakresie wysokości oraz głębokości montażu. 

▪ Odpornością na promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne zgodnie z ISO 4892-2. 

▪ Dużą przestrzenią na okablowanie. 
 
 
 
 
 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
Zakres gamy obudów Mureva: 

▪ Obudowy mini do aparatury modułowej            

(od 3 do 12 modułów) 

▪ Obudowy do aparatury modułowej 

(od 1x8 do 4x18 modułów) 

• Obudowy z interfejsem 

• Obudowy wielofunkcyjne z drzwiami pełnymi 

• Obudowy wielofunkcyjne z uniwersalną płytą 

czołową 

• Moduły interfejsu 

• Obudowy do gniazd 

 

Podstawowe parametry: 

▪ II klasa ochronności 

▪ IP 65  

▪ IK 09 

▪ Kolor obudowy: jasnoszary RAL 7035 

 

Cechy wyróżniające: 

▪ Drzwi otwierane prawo- lub lewostronnie  

▪ Drzwi otwierane do 180O 

▪ Izolowane bloki zaciskowe N i PE w komplecie 

▪ Nowoczesne wzornictwo, produkcja we 

Włoszech 
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Różnice pomiędzy obudowami Mureva, a dotychczas oferowanymi obudowami Kaedra : 

▪ Obudowy do aparatury modułowej w wersji mini oraz standardowej wyposażone będą w bloki zacisków 
N oraz PE (oprócz wersji na 3 moduły, która będzie dostarczana bez bloków zacisków). 

▪ Obudowy wielofunkcyjne (z perforowaną płytą montażową), moduły interfejsów i obudowy do montażu 
gniazd przemysłowych dostarczane będą bez bloków N/PE. 

▪ Nowy, okrągły, biały uchwyt (w miejsce dotychczas stosowanego, prostokątnego w kolorze drzwi) 
wspólny dla obudów do aparatury modułowej oraz obudów do gniazd przemysłowych. 

▪ Nowe bloki zacisków śrubowych (te same, które stosowane są w serii obudów PrismaSet XS oraz Easy9 
EU), pozostaje ten sam metalowy wspornik do bloków zaciskowych. 

▪ Obudowy wykonane będą z nowego materiału z tworzywa sztucznego z recyklingu, o innej odporności na 
płomień i nadmierne gorąco. 

▪ Nowy brązowy karton z nazwą "Mureva" na górze. Brązowe opakowania Mureva są częścią programu 
Schneider Electric produkcji 100% opakowań z kartonu zawierającego co najmniej 70% materiałów 
pochodzących z recyklingu. 

  

 


