
1. Pozycja zamkniêta.

4a. Pozycja poœrednia w 
trakcie otwierania:

-widok ogranicznika
otwarcia/zamkniêcia.

4c. Zablokowany ogranicznik
otwarcia/zamkniêcia-pozycja

zahamowana,skrzyd³o
ootwarte o 90 . 

4b. Aby ustawiæ szkrzyd³o w pozycji 
zahamowanej otwartej nale¿y

umieœciæ czêœæ skrzyd³ow¹ ogranicznika
otwarcia/zamkniêcia  w gnieŸdzie 
czêœci ramowej ogranicznika jak 

na rys. 4c

A B
C 

.

2. Pozycja wietrzenia. 3. Pozycja otwarta zahamowana
umo¿liwia otwarcie skrzyd³a

opod k¹tem ok 90 .

A
B

C

Okucia okien dachowych Skylight nie wymagaj¹ ¿adnych konserwacji.
Przed sezonem zimowym mo¿na smarowaæ uszczelki smarem w sprayu.
Po zamontowaniu okna zerwaæ foliê ochronn¹ z profili i oblachowania.

INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA WY£AZU DACHOWEGO
SKYLIGHT LOFT



NÁVOD K UŽÍVÁNÍ STØEŠNÍHO VÝLEZU SKYLIGHT LOFT

1. Pozice zavøeno
2. Pozice vìtrání
3. Zabrzdìná pozice otevøeno, která umožòuje otevøení køídla s úhlem cca. 90°
4a. Pøechodná pozice bìhem otvírání pohled zarážky otevøení  / zavøení.
4b. Pro nastavení køídla v zabrzdìné pozici otevøeno  lze umístit èást køídla
zarážky otevøení  / zavøení A v hnízdì B èásti rámu zarážky C podle obrázku 4c.
4c.  Zablokovaná zarážka otevøení  / zavøení - zabrzdìná pozice, otevøené
køídlo s úhlem cca. 90°

Kování støešních výlezù Skylight Loft  nevyžadují žádnou údržbu!
Pøed zimní sezónou lze tìsnìní namazat silikonovým sprejem.

Po montáži výlezu odstraòte ochrannou fólii z PCV profilù a oplechování!

NUTZUNGSANWEISUNG DER DACHLUKE  
SKYLIGHT LOFT

1. Geschlossene Stellung 
2. Belüftungsstellung
3. Offene Stellung  gehemmt ermöglicht die Öffnung des Flügels 

ounter dem Winkel ~ 90  
4a. Mittelbare Stellung während dem Öffnen - Ansicht 
des Öffnungs-/Schließbegrenzers.
4b. Um den Flügel in der  geöffneten gehemmten Stellung
einzustellen ist der Flügelteil  
des Öffnungs- / Schließbegrenzers A im Sitz B des Rahmenteiles 
des Begrenzers C - wie auf  Abb. 4c 
4c. Einzustellen Blockierter Öffnungs-/Schließbegrenzer  - gehem

omte Stellung, Flügel offen ~90  

Beschläge der Dachluken Skylight Loft bedürfen keiner Konservierung!
Vor dem Wintersaison können die Abdichtungen
mit Silikon im Spray geschmiert werden.

Nach der Montage der Dachluke die Schutzfolie aus 
den PVC-Profilen und der Beblechung abreißen! 

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DE LA TRAPPE DE TOIT
SKYLIGHT LOFT

1. Position fermée
2.  Position de ventilation

o3.  Position ouverte verrouillée vous permet d'ouvrir l'aile à un angle d'environ 90
4a. La position intermédiaire lors de l'ouverture, la vue du limitateur
de l' l'ouverture / fermeture.
4b. Pour ajuster l'aile dans la position ouverte  verrouillée il faut
mettre une partie de l'aile du limitateur de l'ouverture/ fermeture 
de A dans la prise B dans la partie  du limitateur C du cadre comme fig. 4c
4c. Le délimitateur verrouillé de l'ouverture / fermeture - Position  verrouillée 

ol'aile ouverte d'environ 90

Armures de trappes de toit Skylight Loft ne nécessitent aucun entretien!
Avant la saison d'hiver, vous pouvez lubrifier le joint avec un silicone en spray.

Après avoir installé la trappe il faut enlever le film protecteur des profilés
en PVC et d ela couverture

SKYLIGHT LOFT ESCAPE ROOF WINDOW INSTRUCTIONS

1. Closed position
2. Aerating position

o3. Blocked opened position  enables to open a sash at an angle of approx. 90
4a. Middle position during opening the sight of open/close restrictor.
4b. To put a sash in a blocked opened position a sash part of open/close 
restrictor A should be placed in socket B of restrictor frame part C as in fig. 4c

o4c. Open/close blocked restrictor – blocked position opened sash of approx. 90

Skylight Loft escape roof windows fittings do not require  any maintenance! 
Before winter season you can smear frame seals with spray silicone.

After escape roof window installation tear a protective film 
from PCV profiles and metal sheet! 

MANUALE D'USO  LUCERNARI  DA TETTO
SKYLIGHT LOFT

1. Posizione chiusa
2. Posizione di ventilazione

o3. Posizione aperta bloccata permette l'apertura dell'anta ad  angolo di 90
4a. Posizione intermedia nella fase di apertura la vista del arresto
di apertura/chiusura.
4b. Per posizionare l'anta nella posizione frenata aperta e' necessario
di mettere la parte dell'anta del arresto di apertura/chiusura A nella sede B della
parte di cornice dell'arresto C cosi come in dis. 4c
4c.  Arresto bloccato di apertura/ chiusura – posizione fermata l'anta 

oaperta circa. 90

Ferramenti delle lucernari da tetto Skylight Loft non richiedono
alcuna manutenzione!
Prima della stagione invernale le guarnizioni possono essere
ingrassate con il silicone in spray.

Dopo il montaggio della lucernari togliere il nylon
dai profili di PVC e dalle parti di lamiera 

 

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÌÀÍÑÀÐÄÍÎÃÎ ËÞÊÀ
SKYLIGHT LOFT

1. Çàêðûòîå ïîëîæåíèå
2. Ïîëîæåíèå äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ

o3. Îòêðûòîå ïîëîæåíèå, ïîçâîëÿþùåå çàôèêñèðîâàòü ñòâîðêó ïîä óãëîì îê. 90
4a. Îòêðûòèå â ñðåäíåì ïîëîæåíèè, âèä îãðàíè÷èòåëÿ îòêðûòèÿ / çàêðûòèÿ.
4á. Äëÿ òîãî ÷òîáû óñòàíîâèòü ñòâîðêó â îòêðûòîì çàôèêñèðîâàííîì 
ïîëîæåíèè, íåîáõîäèìî ðàçìåñòèòü ñòâîðî÷íóþ ÷àñòü îãðàíè÷èòåëÿ 
îòêðûòèÿ / çàêðûòèÿ À â ãíåçäå Â ðàìíîé ÷àñòè îãðàíè÷èòåëÿ Ñ,
êàê ïîêàçàíî íà pèñ. 4â.  
4â.  Çàáëîêèðîâàííûé îãðàíè÷èòåëü îòêðûòèÿ / çàêðûòèÿ - çàôèêñèðîâàííîå

oïîëîæåíèå ñòâîðêè ïîä óãëîì îê. 90

Ôóðíèòóðà ìàíñàðäíûõ ëþêîâ Skylight Loft íå òðåáóåò êàêîãî-ëèáî óõîäà!
Äî íà÷àëà çèìíåãî ñåçîíà ìîæíî ñìàçàòü ïðîêëàäêè ñèëèêîíîâûì ñïðååì.

Ïîñëå óñòàíîâêè ëþêà ñîðâèòå çàùèòíóþ ïëåíêó ñ ïðîôèëåé ÏÂÕ
è ìåòàëëè÷åñêîé îáøèâêè!
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