
 

🔧 MONTAŻ KROK PO KROKU – GALAXIA® 

Gotowe w 15 minut – bez stresu, bez fachowca! 

✅ Co potrzebujesz? 

🔸 Wiertarka z wiertłem do betonu lub drewna (w zależności od powierzchni) 
 🔸 Klucz płaski lub nasadowy 
 🔸 Poziomica (opcjonalnie, dla perfekcjonistów 😉) 

 

🔩 KROK 1: WYBÓR MIEJSCA 



✔ Wybierz stabilną powierzchnię: betonowy sufit, drewniana belka lub ściana 
 ✔ Upewnij się, że wokół uchwytu jest wystarczająco miejsca do swobodnego bujania się 

 

🔩 KROK 2: ODZNACZENIE OTWORÓW 

✔ Przyłóż płytkę montażową do wybranego miejsca 
 ✔ Zaznacz ołówkiem 4 otwory montażowe (rozstaw 5x5 cm) 

 

🔩 KROK 3: WIERCENIE 

✔ Użyj odpowiedniego wiertła 
 ✔ Wierć prosto i na głębokość odpowiednią do długości kołków 

 

🔩 KROK 4: MOCOWANIE PŁYTKI 

✔ Kotwy 
 ✔ Przyłóż płytkę, dokręć śruby mocujące kluczem – mocno, ale bez przesady 

 

🔩 KROK 5: MONTAŻ ŁAŃCUCHA I KARABIŃCZYKÓW 

✔ Przymocuj linkę nylonową  do uchwytu za pomocą karabińczyków 
 ✔ Drugi koniec przymocuj do huśtawki / hamaka / worka 

 

🔩 KROK 6: GOTOWE! 

✔ Sprawdź stabilność 
 ✔ Zawieś się i... relaks, trening lub zabawa zaczyna się teraz! 😎 

 

🛠 Uwaga! Powyższy opis montażu ma charakter poglądowy i 
służy jako prosty przykład zastosowania zestawu. Zawsze przed 
montażem upewnij się, że powierzchnia (np. sufit, belka, ściana) 
nadaje się do zamocowania elementów nośnych i spełnia 
wymagania bezpieczeństwa. Jeśli nie masz pewności – skonsultuj 
się z fachowcem lub osobą, która wie, gdzie przód wiertarki 
😉. 



💡 Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za 
montaż niezgodny z zaleceniami technicznymi i zdrowym 
rozsądkiem. 
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