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DYSTRYBUTOR:
SPEED- UP S.C.

ul. Gtogowska 277
60-104 Poznan

0,00 ~ 4,00 %o

+/-0,06%0 przy 0,5 %0 w 25°C
elektrochemiczny

dwie baterie alkaliczne AAA 1.5V
43x110x19 mm

769 z bateriami

co 12 miesiecy lub co 500 pomiaréw

tak

samokontrola dziatania sensora
kontrola poziomu natadowania baterii
kontrola przeptywu powietrza

zabezpieczenie temperaturowe

GTX SPECTRUM to alkomat o szerokim spektrum
pomiaru — mierzy bowiem od zera az do 4 promili.
To alkomat elektrochemiczny z platynowym
czujnikiem alkoholu, co gwarantuje wiarygodny
pomiar przy niskim btedzie.

Alkomat sam kontroluje prawidtowos$¢ swojego
dziafania i prawidtowy przebieg kontroli trzezwosci.
Wynik badania prezentuje na kontrastowym,
czytelnym wyswietlaczu.

Zgrabny i maty, w gustownej obudowie z trwatego
tworzywa.

Alkomat jest skalibrowany przed zapakowaniem i
gotowy do uzycia zaraz po wyjeciu z pudetka. W
zestawie takze higieniczne ustniki do wielokrotnego
uzytku urzadzenia przez kilka oséb.



