
Instrukcja montażu gniazda serii MINI

Przygotowanie:

● Upewnij się, że instalacja elektryczna jest odłączona od źródła zasilania.
● Przygotuj puszkę instalacyjną i upewnij się, że jest odpowiednio zamocowana i pasuje do mechanizmu gniazda.

Demontaż maskownicy i ramki pośredniej:

● Delikatnie zdejmij maskownicę gniazda oraz ramkę pośrednią, aby umożliwić dalsze etapy montażu.

Podłączanie przewodów:

● Zapoznaj się z oznaczeniami na kostce gniazda, aby poprawnie podłączyć przewody do zacisków śrubowych.
● Wykorzystaj zaciski śrubowe do pewnego i trwałego połączenia przewodów, korzystając z niewypadających

nakrętek.

Montaż mechanizmu w puszce:

● Umieść kostkę gniazda w puszce (9) i zamocuj ją za pomocą pazurków lub wkrętów w puszce .
● Upewnij się, że pazurki znajdują się w pozycji neutralnej, co zapobiega uszkodzeniu przewodów podczas instalacji.

Pozycjonowanie mechanizmu:

● Skorzystaj z „jaskółczych ogonków” w kostce gniazda, aby dokładnie wypoziomować mechanizm w przypadku
montażu wieloramkowego.

Montaż ramki pośredniej z ramką zewnętrzną:

● Połącz ramkę pośrednią z ramką zewnętrzną, zatrzaskując je razem.

Założenie maskownicy:

● Nałóż maskownicę gniazda, upewniając się, że jest prawidłowo i solidnie zamocowana.

Test i zakończenie:

● Po zakończeniu montażu sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane.
● Podłącz zasilanie i przetestuj działanie gniazda.

UWAGA! Instalacja musi zostać wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach przy wyłączonym napięciu
oraz musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa.


