
KOD:

NAZWA:

INFORMACJE:

ART.17M

KUREK KULOWY Z FILTREM SKOŚNYM "HISZPAN" Z WKŁADEM MAGNETYCZNYM

- Do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach
- Gwint typu G, wewnętrzny 
- Materiały korpusu: mosiądz, uszczelnienia kuli: PTFE
- Siła magnesu: 5000 Gauss
- Wyposażone w filtr skośny, dławik i stalową rączkę w kolorze niebieskim,
- Dodatkowo wyposażone są w magnes neodymowy. Jego zadaniem jest wychwycenie nawet 
najmniejszych cząstek materiałów żelaznych z instalacji, które mogą negatywnie wpływać na pracę jej 
podzespołów. W ten sposób wpływają one na wydłużenie czasu pracy instalacji. 
- Przeznaczone są do wychwytywania zanieczyszczeń mechanicznych o wielkości powyżej 0,75 mm. 
Rozmiar oczka we wkładzie filtracyjnym: 0,8mm +/- 0,05 (liczba oczek na 1cm – 9). 
Wysokiej jakości kurki kulowe TYP 17M z filtrem skośnym do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach, wykonane z mosiądzu z uszczelnieniem kuli PTFE, wyposażone w dławik w 
wersji ze stalową rączką w kolorze niebieskim. Filtr kurka jest dodatkowo wyposażony we wkład 
magnetyczny, siła magnesu wynosi 5000 Gauss. Dla zapewnienia większej ochrony powierzchni, kurki 
posiadają na zewnątrz warstwę niklową. Charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym 
oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Są przystosowane do wody pitnej, a 
dzięki obecności filtra, kurki służą także do wychwytywania zanieczyszczeń mechanicznych z wody.

TOWARY:

KOD EAN KARTON PUDEŁKO
ART.17 M-15 5907547686009 50 1

ART.17 M-20 5907547686016 40 1

ART.17 M-25 5907547686023 30 1

PARAMETRY:

KOD MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU 

KULI

WYMIAR L WYMIAR A    

ART.17 M-15  ≥ 10 mm 78,5 G 1/2

ART.17 M-20  ≥ 15 mm 97 G 3/4

Karta Katalogowa
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PARAMETRY:

KOD MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU 

KULI

WYMIAR L WYMIAR A    

ART.17 M-25  ≥ 20 mm 109 G 1

PN-M-75002:2016-10, PN-EN 13828:2005

13/A

17M

5 lat

NORMY:

DEKLARACJA:

TYP PRODUKTU:

GWARANCJA:

MATERIAŁY: ELEMENT MATERIAŁ
KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK, KOREK MOSIĄDZ
KULA MOSIĄDZ CHROMOWANY

USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA PTFE

RĄCZKA STAL

NAKRĘTKA STAL

SIATKA STAL NIERDZEWNA

USZCZELKA POD KORKIEM FIBRA

WKŁAD MAGNETYCZNY MAGNES NEODYMOWY

WŁAŚCIWOŚCI: Reakcja na ogień Klasa A1
Klasa temperaturowa   ≤ 120°C
Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
Ciśnienie nominalne PN30
Medium: woda; woda/glikol (50/50%)
System 3
System 4
Znak: B

ATEST: B-BK-60210-1583/19
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