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Picture 1 / Rysunek 1

Picture 2 / Rysunek 2

NCM-3500  220-240V, 50Hz 25W 3500 I/h 30m 10m
NCM-5000  220-240V, 50Hz s 5000 I/h 35m 10m
NCM-6500  220-240V, 50Hz 50w 6500 I/h 40m 10m
NCM-8000  220-240V, 50Hz 65 W 8000 I/h 45m 10m
NCM-10000  220-240V, 50Hz W 10000 I/h 50m 10m
NCM-13000  220-240V, 50Hz 110w 13000 I/h 55m 10m
NCM-15000  220-240V, 50Hz 135W 15000 I/h 6,0m 10m
NCM-20000  220-240V, 50Hz 200 W 20000 I/h 70m 10m



PL
Instrukcja obstugi pompy NCM

Pompy Aqua Nova sa doktadnie sprawdzane i testowane w celu zapewnienia zaréwno bez-
pieczenstwa, jak i wydajnosci pracy. Nie stosowanie sie do instrukgji i ostrzezen zawartych w
tej instrukcji moze spowodowac uszkodzenie pompy i / lub powazne obrazenia. Przeczytaj
doktadnie instrukcje oraz zachowaj ja do przysztych zastosowan.

Pompy serii NCM stosuje sie jako pompy zanurzalne oraz niezanurzalne. Pompe wyposazono
w system zabezpieczajacy przed przegrzaniem. Pompa zaprojektowana do uzytkowania wy-
tacznie w przydomowych dekoracyjnych oczkach wodnych. Za pomoca czterech srub mozna
fatwo i szybko zmieni¢ zastosowanie urzadzenia.

POMPY TE NIE SA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W BASENACH!

UWAGA!

Pompy te powinny by¢ podtaczone do bezpiecznej i profesjonalnej instalacji elektrycznej.
Zaleca sie kontakt z elektrykiem. Wszystkie dane techniczne znajduja sie na opakowaniu oraz
na etykiecie produktu.

Wskazéwki bezpieczeristwa

Nalezy doktadnie przeczytac ponizsza instrukcje. Upewnij sie, ze napiecie gniazda siecio-
wego odpowiada napieciu podanemu na etykiecie produktu.

Przed ponownym uruchomieniem, upewnij sig, ze urzadzenie jest prawidtowo zainstalowa-
ne.

Gniazdo elektryczne powinno znajdowac sie w miejscu suchym i wodoodpornym, co naj-
mniej 2m od krawedzi stawu (patrz Rys. 1).

Wszystkie potaczenia elektryczne musza byc suche! Upewnij sie, czy woda nie sptywa po
przewodzie elektrycznym do gniazda sieciowego. UtoZzenie przewodu w ksztatcie litery U
zapewni iz woda nie dostanie sie do gniazda sieciowego.

Nalezy odtaczy¢ urzadzenie od pradu przed kazdorazowa konserwacja. Przed wtozeniem
rak do wody nalezy odtaczy¢ pompe od pradu. Przewodu zasilajacego nie mozna wymie-
nia¢ ani naprawiac. Jezeli przewod jest uszkodzony urzadzenie nalezy odda¢ do punktu
zbioru urzadzen elektrycznych.

Ze wzgledow bezpieczenstwa, wszelkie naprawy powinny by¢ wykonywane przez wytwor-
ce produktow lub upowaznione placowki serwisowe Aqua Nova.

Nie podnos urzadzenia chwytajac za kabel elektryczny. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane
przez dzieci. Jesli dzieci znajduja sie w zasiegu pracy urzadzenia, konieczny jest staty nad-
z6r osoby dorostej. Pamietaj, ze kombinacja wody i elektrycznosci moze stanowic¢ zagroze-
nie dla zdrowia.

Pompe wytacza sie za pomoca wyciagniecia wtyczki z gniazda sieciowego.

Nigdy nie uzywaj dodatkow, ktére nie s zalecane przez producenta urzadzenia. Moze to
by¢ przyczyna pozaru, porazenia pradem lub obrazen ciata.

Dtugos¢ przewodu zasilajagcego: 10m.

Aby uchroni¢ sie przed ryzykiem porazenia pradem elektrycznym, nie nalezy zanurza¢ w
wodzie wtyczki.

WYKORZYSTANIE URZADZENIA JAKO POMPY ZANURZALNEJ (Rys. 1)

W trybie pracy pompa musi pompowa¢ wode, pompa nie moze pracowac¢ na sucho, moze
spowodowac to uszkodzenie silnika pompy. Zanurz pompe catkowicie w stawie tak, aby kor-
pus pompy zakry¢ woda. Jesli uzywasz pompe w zanurzeniu wymagany poziom zanurzenia
pompy to ok. 15 cm pod lustrem wody (6 cali) (Patrz rys. 1) Aby zapobiec zatkaniu pompy,
umies¢ ja w miejscu wolnym od btota i mutu! Jezeli woda jest bardzo brudna, nalezy wiozy¢
gabke-filtr chroniacy pompe przed zatkaniem. Jesli pompa uzywana jest do zastosowan fon-
tannowych, nalezy ja odpowiednio wypoziomowac oraz ustawi¢ na twardym podtozu. Tem-
peratura wody nie powinna przekraczac 35 stopni Celsjusza. W okresie zimowym nie nalezy
pozwoli¢ pompie zamarzna¢. Zamarzniecie jest jednoznaczne z utratg gwarancji. Urzadzenie
nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycz-
nej, umystowej, lub z brakiem doswiadczenia i wiedzy w zakresie uzywania urzadzen elek-
trycznych. Dzieci znajdujace sie w poblizu urzadzenia musza by¢ pod opieka osob dorostych.

WYKORZYSTANIE URZADZENIA JAKO POMPY NIEZANURZALNEJ (patrz Rys. 2)
Stanowisko pompy musi znajdowac sie ponizej powierzchni wody, tak aby woda mogta by¢
doprowadzona do urzadzenia, poniewaz pompa nie jest samozasysajaca. Zdejmij pokrywe
filtra oraz podtacz waz ssacy. Potaczenie powinno by¢ wodoszczelne. Przed wiaczeniem wy-
petnij waz ssacy oraz pompe woda. Aby zapobiec zatkaniu pompy zabezpiecz waz ssacy
sitkiem zabezpieczajacym tak zeby nie dostawaty sie zabrudzenia do pompy. Nie pozwol
pracowaé pompie bez wody. Moze spowodowa¢ to uszkodzenie silnika. Nalezy zapewnic¢
staty doptyw wody do pompy.

Zabezpieczenie przed przeciazeniem

Pompa posiada wbudowane zabezpieczenie, ktére chroni pompe przed przegrzaniem. Pom-
pa musi by¢ wystudzona przed ponownym uruchomieniem. Jesli pompa nie rozpocznie pracy
automatycznie po ochtodzeniu, nalezy sprawdzi¢:Czy jest wystarczajacy doptyw wody? W
razie potrzeby zapewni¢ doptyw wody.Czy filtr zatyka sie? Wyczyscic filtr. Czy brud wszedt w
obudowe pompy? Nalezy zdja¢ obudowe i wyczysci¢ urzadzenie.Weze lub ztaczki sa zatkane?
Oczysci¢ je w razie potrzeby. Czy pompa jest wystarczajaco wychtodzona po przegrzaniu?



Czy wirnik jest uszkodzony? Teraz mozna ponownie podfaczy¢ pompe.

PODLACZANIE SKIMMERA (Rys. 2)

Potacz skimmer z pompga uzywajac weza, zaleca sie stosowanie wzmocnionych zaciskow tak
zeby potaczenie byto trwate. Potgcz koncdwke weza z wlotem regulatora. Uwaga. Jesli pom-
pa pracuje w zanurzeniu upewnij sie, ze skimmer jest zawsze potaczony z wlotem regulatora
lub regulator jest catkowicie zamkniety.

WAZNE!

Okresowo nalezy czysci¢ wirnik pompy. Duze zabrudzenie wirnika moze doprowadzi¢ do
awarii pompy, dlatego koniecznie umies¢ pompe nad mutem stawu (np. na bloczku beto-
nowym — rysunek 1). Przy intensywnym uzytkowaniu pompy, nalezy okresowo wymieniac¢
wirnik, ktéry moze ulec naturalnemu zuzyciu. Pokrywa chroni wirnik , ale jesli z jakis powo-
déw pompa zaciagneta duzy element i uszkodzita wirnik, nalezy odtaczy¢ pompe i wymienic¢
wirnik na nowy. W okresie zimowym nie pozwol na zamarzniecie wody w wirniku/pompie.

Pompa zaprojektowana i przeznaczona do uzywania w stodkiej wodzie oczek wodnych i sta-
wow naturalnych. Taka woda zazwyczaj charakteryzuje sie niska twardoscia. Twarda woda
powoduje odktadanie sie weglanow w obszarze wirnika, moze to doprowadzi¢ do catkowitej
awarii pompy.

Jesli zasilasz oczko twarda woda zainstaluj zmiekczacz wody lub filtr zmniejszajacy twardos¢
wody. Po pierwszych 2 miesigcach uzywania pompy sprawdz stan komory wirnika. Jesli be-
dzie tam jasny osad podobny do osadu w czajniku elektrycznym, nalezy delikatnie wyczysci¢
osad oraz zainstalowac filtr ktéry zmniejszy twardos¢ wody w zbiorniku. Dalsze odktadanie
osadu w komorze wirnika spowoduje nieodwracalng awarie pompy.

WAZNE!

Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obnizonych mozliwosciach fizycznych, umystowych i osoby o braku doswiadczenia i zna-
jomosci sprzetu, jezeli zapewniony zostanie nadzor lub instruktaz odnosnie do uzytkowania
sprzetu w bezpieczny sposdb,tak aby zwigzane z tym zagrozenia byty zrozumiane. Dzieci nie
powinny bawic sie sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywac czyszczenia i kon-
serwagji sprzetu. Kombinacja wody i elektrycznosci stanowi szczegolne zagrozenie zdrowia.

SET UP INSTRUCTION
Please read these Instructions completely before using one of the Aqua Nova pond pumps
in below table.

These pumps are used as submersible and non-submersible pumps provided with over-
load-protected devices in garden ponds, fountains, terraced fountains, indoors fountains to
circulate and oxygenate clear water. You can use the four screws to fix it. It is fixed to any
appropriate bases. Make sure that the appliance is securely installed before operating it.

THESE PUMPS ARE NOT FOR USE IN SWIMMING POOLS!

CAUTION!

These Pumps should be installed according to your local electrical installation code. Please
contact an electrician. For all technical data, please refer to the content stated on the rating
label of the pump.

Safety instructions

Read and observe all the instructions supplied with the appliance and on the appliance.
Make sure that you outlet voltage corresponds to the stated on the rating label of the
pumps.

Make sure the appliance is securely installed before operating it.

The electrical connection should be located in a water-proof area and should be at least 2
meters (6 feet) away from the edge of the pond (see fig.1).

Keep the electrical connections dry! Ensure that the electrical cord loops below the electri-
cal outlet to form a “Drip Loop". This will prevent water from running down the cord into
the electrical outlet.

Always unplug the appliance when not in use, before putting on or taking off parts, before
cleaning the pumps and before doing any work for the fountain or pond.

The pump must not be used when people are working in water. Please disconnect the
pump first.

Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in abnormal state. The sup-
ply cord of the appliance cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should
be scrapped.

For safety reasons, any repair work should be done only by the manufacturer of the pro-
ducts or the authorised service facility or discard it.

Never hang or transport the pump by means of pulling the power cord!

Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.

If you want to disconnect the pump, you can pull out the plug and the plug must be placed



where you can access it.

Never use of accessories which are not recommended by the appliance manufacturer. It
may result in fire, electric shock and/or personal injury.

Length of power cord: 10m.

To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the plug in water or other
liquid.

USED AS SUBMERSIBLE PUMPS (Pic. 1)

IMPORTANT!
Do not let the pump run dry — this could cause damage to the motor.

Submerse the pumps completely in your pond so as to make the pump body fill with water.
A water level of approx. 15 cm (6 in.) is required for submersible use in order to prevent the
pump from taking in air. (See fig. 1)

To prevent the filter becoming prematurely clogged, place the fountain pump above the
mud in the pond!

If the pond is dirty install a filter sponge to prevent the fountain inlet from becoming
clogged.

The pump is designed to accommodate 1" internal threads as well as 1" external threads
through the socket (fountain jets, nozzles, water height regulators, standpipes, etc.).
Running in conjunction with fountain jets, the pump should be stationed firmly and hori-
zontally (on a brick).

The pump can be switched on by simply plugging it in and switched off by plugging off.
The water temperature should not exceed 35 °C and do not let the pump freeze in the
wintertime. If this happens the products will not be in warranty.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physi-
cal, sensory, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

USED AS NON-SUBMERSIBLE PUMPS (Pic. 2)

Position the pump lower than the water surface on the side of the pond so that the water
can be drained to the pump because it is not self-priming.

Remove the filter cover and connect suction hose and pressure hose from the pump. The
connection should be waterproof.

Fill the suction hose and pump with water before turning it on.

To prevent the pump from becoming clogged, provide the suction hose with an adequate
suction filter.

Never let the pump run dry.

Overload protection

The pump has a built-in thermal overload trip which prevents the pump from overheating.
The pump must be allowed to cool down before restarting.

If the pump will not start again automatically when cooling down, please check the following
conditions:

Is there a sufficient water supply? Add water if necessary

Has the filter become clogged? Clean it if necessary

Has dirt entered the pump housing? Ollow the cleaning instructions below

Have hoses or jets become clogged? Clean them if necessary

Has the pump sufficiently cooled down after overheating?

As soon as you have completed this checklist, you can start the pump again by plugging it
back in.

The power supply must be disconneced to switch off the unit.

IMPORTANT

Regularly clean pump case and inside impeller. If large build up of sediment in your pond is
present, then the impeller can become blocked and lead to pump failure. Be sure to place
the pump raised above the pond’s sediment (eg on a concrete block/bricks - figure 1). When
using the pump for a long period of time, it is necessary to periodically replace the impeller,
which can be subject to natural wear (please consult your Aqua Nova dealer). The cover pro-
tects the impeller, but if for some reason the pump has intakes a large amount of particles or
large rock or something similar, and damaged the impeller, the pump must be disconnected
from power and the impeller replaced with a new one. In winter, do not let the water in the
impeller / pump freeze. This will lead to pump cracking and your warranty is void.

Pump designed and intended for use in fresh water ponds and natural ponds.

Such water is usually characterized by low hardness. Hard hardness water causes deposition
carbonate in the impeller area or a resin build-up, this can lead to a complete pump failure
as the impeller will seize up.

If your pond if filled with hard water (usually if you use hose from town/city main water
suppler and your town/city has hard water, please install a water softener or filter to reduce
the hardness of the water.

After the first 2 months of using the pump, check the condition of the impeller chamber. If
there is a resin build up usally in a white hard format, then gently clean the resin off and
install a filter that will reduce the hardness of the water in the pond. Continuous avoiding of
the situation will cause irreversible pump failure.



IMPORTANT!

This equipment may be used by children, who are at least 8 years old and by persons with
reduced physical, mental and personal abilities or lack of experience and knowledge of
equipment, if supervision or instructions regarding them will be provided to use the equip-
ment in a safe manner so that the associated risks are understood. Children should not play
with equipment. Unattended children should not perform cleaning and maintenance of the
equipment. The combination of water and electricity is a particular health risk.

Aufstellanleitung und Sicherheitshinweise

fiir NCM - Teichpumpen

Herzlichen Dank, das Sie sich fir ein Produkt von Aqua Nova entschieden haben. Lesen Sie
sorgféltig diese Anleitung und beachten alle Sicherheitshinweise! Denken Sie immer daran,
das Wasser ein guter elektrischer Leiter ist! Bitte trennen Sie vor der Installation oder allen
Wartungsarbeiten an der Pumpe das Gerat immer vom Stromnetz!

Diese Pumpe kann sowohl im, als auch auBerhalb des Wassers installiert werden und ist mit
einem Uberlastschutz ausgestattet. Aqua Nova Teichpumpen sind zur Wasserférderung und
Sauerstoffanreicherung in Gartenteichen, Springbrunnen, Terrassen- oder Zimmerbrunnen
konzipiert. Das Gerat kann mit 4 Schrauben auf geeigneten Flachen befestigt werden. Uber-
priifen Sie stets die gesamte Installation an der Pumpe, bevor Sie den Netzstecker einstecken.

BENUTZEN SIE DIESE PUMPE NICHT IN POOLS, PLANSCH- ODER SCHWIMMBECKEN!

ACHTUNG!

Diese Pumpe muss gemaB den regionalen gesetzlichen Bestimmungen installiert werden.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall vom ortlichen Elektrizitatsunternehmen oder ortsanséssigem
Elektriker beraten. Die elektrischen Spezifikationen finden Sie auf dem Typenschild-Aufkleber
auf der Pumpe.

Sicherheitshinweise

« Lesen Sie sorgféltig diese Anleitung und alle Hinweise auf dem Gerét.

« Versichern Sie sich, dass die Netzspannung lhres Stromnetzes der Nennspannung auf dem
Typenschild entspricht.

Uberpriifen Sie stets die gesamte Installation an der Pumpe, bevor Sie den Netzstecker
einstecken.

Stellen Sie sicher, dass alle Stromverbindungen in wasser- und witterungsgeschiitzten Ge-
hausen untergebracht werden. Die Stromverbindung darf nicht naher als 2 Meter vom
Teichufer entfernt positioniert werden (siehe Abb. 1).

Achten Sie darauf, dass kein Wasser tiber das Kabel in die elektrischen Verbindungen laufen
kann. Legen Sie das Kabel deshalb in einer sogenannten ,Tropfschlaufe” bei der der tiefste
Punkt unterhalb der Stromverbindung liegt.

Bitte trennen Sie vor der Installation oder allen Wartungsarbeiten an Teich oder Brunnen
das Gerat immer vom Stromnetz! Sobald sich Personen im Wasser befinden, muss die Pum-
pe ebenfalls vom Strom getrennt sein.

Sobald Sie am Stecker oder Kabel eine Beschadigung oder UnregelmaBigkeit feststellen,
trennen Sie bitte die Pumpe ebenfalls sofort vom Netz. Das Netzkabel kann nicht erneuert
werden. Bei Beschadigungen an Stecker oder Kabel muss die komplette Pumpe ersetzt
werden. Aus Sicherheitsgriinden dirfen nur der Hersteller oder vom Hersteller autorisierte
Servicebetriebe eine Reparatur an den Pumpen durchfthren.

Ziehen oder tragen Sie das Gerat nie am Netzkabel oder Stecker!

Lassen Sie Ihre Kinder nie unbeaufsichtigt in der Nahe des Gerates spielen.

Damit Sie die Pumpe jederzeit schnell vom Netz trennen kénnen, sollten Sie die Stromver-
bindung an einem gut zugéngigen Ort platzieren.

Verwenden Sie fir die Installation aus Sicherheitsgriinden bitte nur original Aqua Nova
Zubehor.

Das Netzkabel hat eine Lange von 10m. Der Netzstecker darf nicht in Wasser oder andere
Flussigkeiten getaucht werden — Risiko eines Elektroschocks.

BENUTZUNG DER PUMPE IM WASSER (siehe Abb. 1)

ACHTUNG!

« Betreiben Sie die Pumpe nie ohne Wasser — ein Trockenlaufen beschadigt den Motor.

+ Tauchen Sie die Pumpe komplett unter Wasser, damit sich der Pumpenké&rper mit Wasser
fiillen kann.

Uber der Pumpe wird ein Wasserstand von min. 15cm empfohlen, damit die Pumpe keine
Luft mit ansaugen kann (siehe Abb. 1).

Damit der Vorfilter der Pumpe nicht zu schnell verstopft, setzen Sie die Pumpe bitte in
ausreichendem Abstand tiber dem Bodengrund des Teiches.

Falls sich in Ihrem Teich relativ viele Schwebstoffe befinden, installieren Sie bitte am Pum-
peneinlass einen Filterschwamm um Verstopfungen zu vermeiden

Die Pumpe verfiigt tiber einen Anschluss mit 1" Innengewinde oder lber Adapter 1" Au-
Bengewinde fir Brunnenauslasse, Springbrunnendisen, Steigrohre, Wasserstandsregler,
etc.



« Beim Einsatz der Pumpe fir Springbrunnen muss stabil horizontal (z.B. an einem Stein) im
Teich befestigt werden um die groBtmagliche Leistung zu erzielen.

« Die Wassertemperatur darf 35°C nicht tberschreiten. Im Winter muss die Pumpe aus dem
Wasser genommen werden um Frostschaden zu vermeiden. Schaden durch Frost oder an-
dere unsachgeméBe Handhabung fiihren zum Erléschen der Garantie.

« Kinder oder Personen mit eingeschrankten physischen oder psychischen Mdglichkeiten
missen bei ber Benutzung, Inbetriebnahme oder Wartung dieses Gerates unbedingt be-
aufsichtigt und unterwiesen werden.

BENUTZUNG DER PUMPE AUSSERHALB DES WASSERS (siehe Abb. 2)
« Positionieren Sie die Pumpe niedriger als den Wasserspiegel, da die Pumpe nicht selbstan-
saugend ist.

Entfernen Sie die Filterabdeckung und schlieBen Sie die Saugleitung und Druckleitung was-
serdicht an.

Bevor Sie die Pumpe einschalten, fiillen Sie bitte die Pumpe und die Saugleitung mit Was-
ser.

Damit die Pumpe nicht durch Verunreinigungen oder Pflanzenteile im Wasser verstopft
wird, bringen Sie bitte am Saugrohr einen entsprechenden Ansaudfilter an.

Betreiben Sie die Pumpe nie ohne Wasser — ein Trockenlaufen beschadigt den Motor.

Uberlastschutz

Diese Pumpe verfiigt tiber einen thermischen Uberlastschutz, welcher im Falle einer Blockade
ein Uberhitzen des Gerates verhindert. Nach dem Einschalten der Uberlastsicherung muss
sich die Pumpe einige Zeit abkiihlen — danach kann sie wieder in Betrieb genommen werden.

Sollte die Pumpe nach dem Abkiihlen nicht wieder starten, tiberpriifen Sie bitte fol-

gende Punkte:

« Ist gentigend Wasser verfligbar? Wasserpegel erhéhen oder Saugleitung priifen

« Ist der Filter verstopft? Filter reinigen

« Ist Schmutz ins Pumpengeh&use gelangt? Reinigen Sie die Pumpe (sieche Wartung und
Reinigung)

« Verstopfungen an Schlauchen oder Diisen? Reinigung wenn erforderlich

« Hatte die Pumpe ausreichend Zeit um komplett auf Umgebungstemperatur abzukiihlen?

« Sobald Sie diese Punkte geprift und ggf. ausgefiihrt haben, konnen Sie den Netzstecker
wieder einstecken.

ANSCHLUSS EINER OBERFLACHENABSAUGUNG (siehe Abb. 2)

Am dritten Schlauchanschluss des 3-Wege Verteilers kann zusatzlich eine Oberflachenab-
saugung (Skimmer) angeschlossen werden. Verbinden Sie den Skimmer einfach mit dem
zusatzlichen Eingang. Achten Sie darauf, dass der dritte Eingang vollstandig verschlossen ist,
wenn keine Oberflachenabsaugung verwendet wird!

WICHTIG!

Der Pumpenrotor ist periodisch zu reinigen. Eine groBe Vermutzung des Rotors kann zur
Pumpenbeschadigung fiihren, deswegen musst du die Pumpe unbedingt tGiber den Schlamm
im Teich platzieren (z.B. auf einem Betonelement — Zeichnung 1). Bei einer intensiven Pum-
penbeutzung ist der Rotor periodisch auszuwechseln aufgrund des naturlichen VerschleiBens.
Die Haube schutzt den Rotor, doch falls aus irgendwelchen Griinden die Pumpe ein groBes
Element eingesaugt und den Rotor beschadigt hat, ist die Pumpe abzuschalten und einen
neuen Rotor zu installieren. Lass nicht zu, dass Wasser in der Wintersaison im Rotor/Pumpe
einfriert.

Die Pumpe ist fiir den Einsatz im StBwasser der Garten- und Naturteiche konzipiert. Ein
solches Wasser weist Ublicherweise geringe Harte auf. Hartes Wasser verursacht eine Abla-
gerung von Carbonaten im Rotorbereich, was zu einem vollstandigen Ausfall der Pumpe
fiihren kann. Wenn Sie Ihren Teich mit hartem Wasser versorgen, installieren Sie einen Was-
serentharter oder einen Filter, um die Harte des Wassers zu reduzieren. Nach den ersten 2
Monaten der Benutzung der Pumpe uberpriifen Sie den Zustand der Rotorkammer. Wenn
es dort eine Ablagerung gibt, die der Ablagerung im Wasserkocher &hnelt, reinigen Sie bitte
sorgfaltig den Schlamm und installieren Sie einen Filter, der die Harte des Wassers im Teich
verringert. Eine weitere Sedimentablagerung in der Rotorkammer fiihrt zu einem irrepara-
blen Ausfall der Pumpe.

WICHTIG!

Dieses Gerat kann von Kindern im Alter zumindest von 8 Jahren sowie von Personen, die
begrenzte physische und intellektuelle Moglichkeiten haben, benutzt werden. Das Gerat
kénnen auch Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis gebrauchen, sofern eine
entsprechende Aufsicht und Anweisung hierzu sichergestellt wird, um die mit dem Gebrauch
von Gerat verbundenen Gefahren klar zu machen. Kinder sollten mit dem Gerat nicht spiA-
elen. Ohne Aufsicht sollten Kinder das Gerat weder reinigen noch warten. Eine Kombination
von Wasser und Elektrizitat stellt eine besondere Gesundheitsgefahr dar.



FR
Mode d’emploi de la pompe NCM

Les pompes Aqua Nova sont minutieusement vérifiées et testées pour assurer la sécurité et
une bonne efficacité de travail. Le non respect des indications et des avertissements contenus
dans cette instruction peut provoquer I'endommagement de la pompe et / ou des blessures
graves. Lisez attentivement cette instruction et gardez la pour les utilisations futures.

Les pompes de la série NCM sont utilisées en tant que plongeables ou non-plongeables. La
pompe a été équipée d'un systeme de protection anti-surchauffe. Cette pompe est souvent
utilisée dans les étangs, petits étangs de jardin, fontaines. A 'aide de quatre vis vous pouvez
facilement et rapidement changer I'application du dispositif.

LES POMPES NE SONT PAS DESTINEES POUR LES PISCINES!

ATTENTION!

Les pompes doivent étre connectées a une installation électrique sécurisée et professionnelle.
Nous vous recommandons de prendre contact avec un électricien. Toutes les données tech-
niques se trouvent sur 'emballage et sur I'étiquette du produit.

Indications de securite

Lisez attentivement cette instruction.

Vérifiez si la tension dans le réseau correspond a la tension indiquée sur I'étiquette du
produit.

Avant le démarrage, assurez-vous que le dispositif est correctement installé

La prise électrique doit se trouver dans un endroit sec et waterproof, au moins a 2 metres
du bord de I'étang (voir dessin 1).

Tous les raccordements électriques doivent étre secs!

Assurez-vous que |'eau ne coule sur le fil électrique vers la prise du réseau.

La disposition du fil en forme de ,U" garantira, que I'eau n'atteindra la prise de réseau.
Avant chaque opération d'entretien il faut couper I'alimentation électrique.

Avant de mettre les mains dans I'eau, il faut déconnecter la pompe du courant électrique.
Le fil d'alimentation ne peut étre ni remplacé ni réparé. Si le fil est endommagé, le dispositif
doit étre envoyé au point de collecte des dispositifs électriques.

Pour des raisons de sécurité, toutes les réparations doivent étre réalisées par le fabricant ou
par les points de services apres vente d’Aqua Nova habilités.

Ne pas soulever le dispositif en tirant sur le cable d'alimentation. Le dispositif ne peut pas
étre utilisé par les enfants. Si des enfants se trouvent a proximité du dispositif, la surveillan-
ce des adultes est indispensable. La combinaison de I'eau et de I'électricité peut constituer
un risque pour la santé.

On déconnecte la pompe en retirant la fiche de la prise de réseau.

Ne jamais utiliser les accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant de ce dispo-
sitif. Cela peut entrainer I'incendie, le choc électrique ou les blessures.

Pour éviter les risques de choc électrique, ne jamais plonger la fiche dans I'eau.

L'EMPLOI DU DISPOSITIF EN TANT QUE POMPE DE PROFONDEUR - PLONGEABLE (voir
dessin 1)

IMPORTANT!

En mode de marche, la pompe doit pomper l'eau, elle ne peut pas travailler a sec car cela po-
urrait provoquer 'endommagement du moteur de la pompe. Plongez la pompe dans |'étang
de la maniére a couvrir le chassis sous I'eau. Si vous utilisez cette pompe en immersion, le ni-
veau exigé sera d'environ 15 cm sous la surface de I'eau (6 pouces) (voir dessin 1) Pour évitez
le colmatage de la pompe, placez- la dans un endroit exempt de boue ! Si I'eau est tres sale,
utilisez une éponge-filtre qui protege la pompe contre le colmatage. La pompe est congue
pour les taraudages 1" et les filetages 1". Si la pompe est utilisée pour une fontaine, il faut la
mettre a niveau et la placer sur un sol dur. La température de |'eau de doit pas dépasser 35°C.
Pendant I'hiver, il faut veuillez a ce que la pompe ne géle pas. La géle entraine une perte de
la garantie. Le dispositif n'est pas destiné a I'usage par des enfants, des personnes a facultés
physiques et mentales limitées ou des personnes qui n‘'ont pas de compétences ni de savoir
dans le domaine des dispositifs électriques. Les enfants qui se trouvent a proximité de ce
dispositif doivent étre surveillés par les personnes adultes. L'emploi du dispositif en tant que
pompe non-plongeable (voir dessin. 2) La pompe doit étre placée au-dessous de la surface
d'eau parce qu'elle na pas d'amorgage automatique. Enlevez le couvercle du filtre et raccor-
dez le tuyau d'aspiration. Le raccordement doit étre waterproof. Avant le démarrage, rem-
plissez le tuyau d'aspiration et la pompe avec de |'eau. Pour éviter le colmatage de la pompe,
protégez le tuyau par un tamis de protection. Ne pas laisser la pompe fonctionner sans eau.
Cela peut provoquer 'endommagement du moteur Il faut assurer l'arrivée de l'eau en con-
tinue.

Protection contre les surcharges. Cette pompe posséde une protection contre la surchauffe.
La pompe doit étre refroidie avant démarrage. Si la pompe ne recommence pas automatiqu-
ement son travail aprés le refroidissement, il faut vérifier: Si I'arrivée de I'eau est suffisante?
Assurer l'arrivée de I'eau selon les besoins. Si le filtre n'est pas colmaté? Nettoyer le filtre. Les
encaissements ont pénétré dans la boite de la pompe? Il faut enlever le chassis et nettoyer
le dispositif. Les tuyaux ou les raccordements sont colmatés? Les nettoyer au cas de besoin.
Si la pompe a été suffisamment refroidie aprés une surchauffe? Maintenant vous pouvez



rebrancher la pompe.

CONNEXION DU SKIMMER (voir dessin 2)

Raccordez le skimmer a la pompe a l'aide de tuyau; nous recommandons ['utilisation des
éclipses renforcés pour que le raccordement soit résistant. Raccordez la fin du tuyau a I'entrée
du régulateur. Attention. Si la pompe travaille en immersion, assurez-vous que le skimmer
est toujours connecté a I'entrée du régulateur ou que le régulateur est complétement fermé.

IMPORTANT!

Nettoyer périodiquement le rotor de la pompe. Un grand encrassement du rotor peut en-
trainer une panne de la pompe, alors assurez-vous de placer la pompe au-dessus de la boue
de I'étang ( p. ex. sur un bloc de béton — plan n° 1). Lorsque vous utilisez la pompe pendant
une longue période, il est nécessaire de remplacer périodiquement le rotor, qui peut s'user
naturellement. Le couvercle protége le rotor, mais si pour une raison quelconque la pompe a
aspiré un gros élément et endommagé le rotor, débranchez la pompe et remplacez le rotor.
En hiver, ne laissez pas I'eau geler dans le rotor / la pompe.

Une pompe congue et destinée a étre utilisée dans les bassins d'eau douce et les étangs natu-
rels. Une telle eau est généralement caractérisée par une faible dureté. Leau dure provoque
I'accumulation de carbonate dans la zone du rotor, ce qui peut entrainer une défaillance
compléte de la pompe. Si vous approvisionnez le bassin en eau dure, installez un adoucisseur
d‘eau ou un filtre pour réduire la dureté de I'eau.

Apres les 2 premiers mois d'utilisation de la pompe, vérifiez I'état de la chambre du rotor. S'il y
aun léger dépot semblable a la boue dans une bouilloire électrique, veuillez nettoyer soigne-
usement la boue et installer un filtre qui réduira la dureté de I'eau dans le réservoir. Si le dépot
continue a se deposer dans la chambre du rotor, la pompe aura une défaillance irréversible.

IMPORTANT!

Cet équipement peut étre utilisé par des enfants agés d'au moins 8 ans et par des personnes
ayant des capacités physiques et mentales réduites et des personnes sans expérience ou
connaissance de I'équipement, si on assure la surveillance ou la formation concernant I'uti-
lisation de I'équipement en toute sécurité, afin que les risques associés soient compris. Les
enfants ne doivent pas jouer avec I'équipement. Les enfants sans surveillance ne doivent pas
nettoyer ni entrAetenir I'équipement. La combinaison de l'eau et de I'électricité est un risque
particulier pour la santé.

ESP
Manual de instrucciones de la bomba NCM
Bombas Aqua Nova estan totalmente controlados y probados para garantizar la seguridad y
la productividad. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias de este manual puede
dafar la bomba y / o lesiones graves. Lea las instrucciones cuidadosamente y guardarlas
para uso futuro.

Bombas de la serie NCM son utilizadas como bombas y sumergibles y no sumergibles. La
bomba esta equipada con un sistema de proteccion contra el calentamiento. La bomba es
ampliamente utilizada en las charcas, estanques, fuentes. Por medio de cuatro tornillos que
puede facil y rapidamente cambiar el uso del dispositivo.

ESTAS BOMBAS NO ESTAN DISENADAS PARA SU USO EN PISCINAS!

NOTA!

Estas bombas deben estar conectadas a una instalacion eléctrica segura y profesional. Le
recomendamos que llame a un electricista. Todos los detalles técnicos se pueden encontrar
en el envase y la etiqueta del producto.

Seguridad

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones.

Asegurese de que el voltaje de la toma de corriente corresponda con el voltaje marcado en
la etiqueta del producto.

Antes de reiniciar, asegurese de que el producto esta bien instalado.

La toma de alimentacion eléctrica debe estar ubicado en un lugar seco e irresistible al agua,
por lo menos 2 metros desde el borde del estanque (ver Figura 1).

Todas las conexiones eléctricas deben estar secas! Asegurese de que el agua

no fluya por el cable de alimentacion a la toma de corriente.

Tendido de cables en ,U" asegura que el agua no entre a la toma de corriente
Desconecte el aparato de la fuente de alimentacion en cada caso, antes del mantenimien-
to.

Antes de introducir las manos en el agua, desconectar la bomba de la red.

El cable no puede ser reemplazado o reparado. Si el cable o el aparato estan dafados
llevelo hasta el punto de recogidas de equipos eléctricos.

Por razones de seguridad, todas las reparaciones deben ser realizadas por el fabricante del
producto o de servicio autorizado de instalacion Aqua Nova.

No levante la unidad sujetando del cable. Este dispositivo no puede ser utilizado por nifios.
Si los nifios se encuentran dentro del alcance del dispositivo se necesita la supervision
constante de un adulto. Recuerde que la combinacion de agua y la electricidad pueden ser



peligrosos para la salud.

La bomba se apaga para sacar el enchufe de la toma de corriente.

Nunca use aditivos que no son recomendados por el fabricante. Esto puede provocar un
incendio, choque eléctrico o lesiones.

Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja el enchufe al agua.

USO DE UNA UNIDAD COMO UNA BOMBA SUMERGIBLE (ver Figura 1)

IMPORTANTE!

El modo de funcionamiento de la bomba es bombear el agua, la bomba no puede funcionar
en seco, ya que puede dafar el motor de la bomba. Sumerge completamente en el estanque
para que la caja de la bomba este por debajo del agua. Si usted usa la bomba en el nivel requ-
erido de aprox. 15 cm debajo de la superficie (6 pulgadas) (Ver Figura 1). Para evitar la obs-
truccion de la bomba, coloquela en un lugar libre de barro! Si el agua esta muy sucia, coloque
la esponja del filtro que protege que la bomba se obstruya. La bomba esté4 disenada para 1
rosca interna y 1 rosca externa. Si la bomba se utiliza en una fuente, debe ser nivelada y ajusta
en un lugar seguro. La temperatura no debe superar los 35 grados centigrados. En el invierno
no se debe permitir la congelacién de la bomba . La congelacion equivale a la pérdida de la
garantia. El aparato no estd disefiado para ser utilizado por personas (incluidos nifios) con
capacidades fisicas, mentales, o la falta de experiencia y conocimientos en el uso de aparatos
eléctricos. Los nifios en las proximidades del equipo deben ser supervisados por un adulto.

Coloque la bomba por debajo de la superficie del agua para que el agua pueda penetrar a
la unidad, ya que no es una bomba autocebante. Quite el filtro y conecte la manguera. La
conexion debe ser resistente al agua . Antes de conectar llene la manguera y la bomba de
agua. Para evitar la obstruccion de la bomba protege la manguera de aspiracién con un filtro
de seguridad para que la suciedad no entre en la bomba. No deje que la bomba funcione sin
agua. Esto podria dar lugar a dafios en el motor. Debe proporcionar un suministro constante
de agua a la bomba.

Proteccién contra sobrecargo. La bompa esta incorporada con una carcasa, que protege la
bomba por sobrecalentamiento. La bomba debe ser enfriada antes de reiniciar. Si la bomba
no se inicia automaticamente después del enfriamiento de trabajo, revisa: ;Existe un sumi-
nistro suficiente de agua? Si necesita proporcione agua. Si el filtro se obstruye? Limpie el
filtro. ;Si la tierra entrd en el cuerpo de la bomba? Retire la tapa y limpiar el dispositivo. Si las
mangueras o conectores estan tapados? Limpielos si es necesario. ;Si la bomba esta comple-
tamente fria? Ahora puede volver a colocar la bomba.

CONEXION DE LA ESPUMADERA (SKIMMER) (ver Figura 2)

Conecte la espumadera con la bomba mediante una manguera, se recomienda el uso de
abrazaderas reforzadas para que la conexion sea permanente. Conecte la manguera de en-
trada al regulador. Tenga en cuenta. Si la bomba funciona sumergida asegurese de que la
espumadera esta siempre conectado a la entrada del regulador o el regulador esté comple-
tamente cerrado.

IMPORTANTE!

Limpiar periédicamente el rotor de la bomba. Gran contaminacién del rotor puede provocar
el fallo de la bomba, por lo cual es necesario colocar la bomba sobre el cieno del estanque
(por ejemplo, en un bloque de hormigén - Figura 1). Si la bomba se utiliza intensivamente, el
rotor debe ser reemplazado periédicamente ya que puede estar sujeto a desgaste natural. La
tapa protege el rotor, pero si por alguna razén la bomba aspir6é un elemento grande y daia
el rotor, desconecta la bomba y reemplaza el rotor con uno nuevo. En invierno, no permites
que el agua del rotor/bomba se congele.

La bomba disefiada y destinada para uso en estanques de agua dulce y estanques naturales.
Dicha agua generalmente se caracteriza por baja dureza.

El agua dura causa acumulacion de carbonatos en el area del rotor, lo cual puede causar una
averia completa de la bomba.

Si suministras el agua dura al estanque, instala un ablandador de agua o un filtro para reducir
la dureza del agua.

Tras 2 primeros meses de uso de la bomba, verifica el estado de la camara del rotor. Si hay un
sarro claro similar al sarro en el hervidor eléctrico, limpia suavemente el sarro e instala un
filtro que reducira la dureza del agua en el tanque. Una acumulacion continua de sedimentos
en la camara del rotor causara la averia irreversible de la bomba.

IMPORTANTE!

El equipo presente puede ser utilizado por nifios, de al menos 8 anos de edad, por personas
con capacidades fisicas y mentales reducidas y las personas sin experiencia y conocimiento
del equipo, si se garantiza la supervision o la instruccion sobre el uso del equipo de manera
segura, para que entiendan los riesgos asociados. Los nifios no deben jugar con el equipo.
Los nifios sin supervision no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del equipo. La
combinacién de agua y electricidad forma un riesgo particular para la salud.



RUS
MHcTpykuma no skcnayataumm Hacoca NCM
Hacocbl Aqua Nova TujatenbHO NPOBEPAIOTCA U TeCTUPYIOTCA ANA rapaHTum 6esonacHocTn
1 3¢ dekTMBHOCTU paboTbl.
HecobntogeHne AaHHbIX MHCTPYKLMN BeAET K NMOBPEXAEHVIO NMOMIbI, a Takxe nojsepraet
OrMacHoOCTU Ntogei. BHUMaTenbHO npounTanTe AaHHYO WHCTPYKLWIO MO SKCrlyataumm m
cnepyiTe eé ykasaHuaMm.
Momnbl NCM ynotpebasitoTcst Kak norpysHble 1 Herorpy>kHble. oMbl OCHaLLEHbl CUCTEMO
3awnTbl OT neperpesa. Momna npurogHa ana UCNOJIb30BaHUA B MPYAax, BOAAHbBIX O4YKax U
¢doHTaHax. C NoMOoLLbO YeTbIPEX BUHTOB MOXHO JI€TKO W BbICTPO U3MEHWUTb NMPUMEHeHVe
ycTpoWcTBa.

3TW MNOMIMbl HE MPUMEHAIOTCA B BACCEMHAX!

BHUMAHMUE!

HeobxognmMo nomnbl NoAKIOUNTE K 6e30MacHoi 1 NPodeccroHanbHOWM 3eKTPOCETU.
PeKOMeHAyeTCﬂ CBA3aTbCA C 3/1eKTPUKOM. Bce TexHuueckme AdHHbIE MOXHO HanTM Ha
ynakoBke 1 MHPOPMaLMOHHOW Tabanuke nsgenus.

YkazaHua no 6e3onacHoctn

Heobxog1mMo npounTath TLWATENBHO 3TY UHCTPYKLMIO.

Y6eantecb, 4TO Hanps>keHue LUTeNnceNbHOW PO3eTKM COOTBETCBTYET HampsiXeHUto
YKasaHHbIM Ha Tabamyke Hacoca.

I'Iepe,q KaXXAbIM MCNOJib30BaHMEM NPOBEPTbTE ero KperieHune. Posetka AOJIXXHA HaxoAnTca
B CyXOM ¥ BOAOYCTOMUMBOM MeCTe He MeHbLUE ABYX METPOB OT Kpas npyaa (CMOTpu puc.
1).

Bce 3N1eKTpUYeckmne coeanHeHusa AOJIKHbI 6bITb CyXnmun. BOAa He MOXeT CTekaTb no
3/1eKTpUYeckoM nposoge. Ecan 3arHute kabesnb B Buje BbITAHYTOW Byksbl U, Boga He
nonageért B po3eTky.

Mepea ntobbiMK paboTamMu MO TEXHUHECKOMY OBCNY>XWMBAHWIO OTCOEAMHSANTE HAacoC OT
3/1€KTPOCeTU.

Mpexae yem BAOXWTE PYyKX B BOZAY, OTKAHOUMTE HAcOC OT anekTpoceTu. [Nposog nutaHusa
HeNb3A 3aMeHATb WAW PeMOHTUpOBaTh. B ciyyae nospexaeHva nuTarolero npoeoja
HY>KHO OTAaTh HAcOC B MYHKT C60pa 3/1€KTPUYECKMX YCTPOICTB. B cyuae BO3HUKHOBEHUS
HeucnpaBHOCTeN 06paTUTECh K MXTOTOBUTENIO MW B CEPBUCHBIN LieHTp Aqua Nova.

He nogHumaliTe Hacoc, Aep>Kach 3a ero NpPoBoA,.

He ponyckaiite peteit k 3tomy wsgenuto. Ecam petm BysyT HaxoawTbcsi B 30HE
paboTbl yCTPOWCTBA, pPeKOMeHAyeTcsi Hag3op B3pocbix. COMPUKOCHOBEHWE BOAbI C
3/1eKTPUYUECTBOM MOXKET MPUBECTU K CEPbE3HON OMAaCHOCTV ANA 340POBbS N XKUZHW.
Mocne npekpalleHnst paboTbl BbIHUMATE BWAKY LUTEMNCEbHOTO pasbéma CUI0BOrO
Kabena Hacoca U3 PO3ETKW 3N1eKTPOCeTH.

* He pekomeHgyeTcs ucnonb3oBaTb f06aBOYHbIE  3/1E€MEHTbl  HepeKOMEeHAyemblX
M3rotoBuTeneM Hacoca, 4TO YyrpoxaetT MnoXapom, YyAapoM TOKOM WAN TeleCHbIM
nospexaeHvem.

kabenb: 10 m

[lns npejoTBpaLLeHns pucka NoayyeHns yaapa 31eKTPUYeckrM TOKOM, He norpysaire
wiTencenb B BOAY.

MCMNONb3YNTE YCTPONCTBO B KAYECTBE MIYBUHHOM - MOrPY)XEHHOM MOMIIbI.
(cmoTpwm puc. 1)

BHUMaHue

He ponyckaiite paboTbl Hacoca BCyxyto. Pabota 6e3 BoAbl MpuBeAeT K BbIAENEHWIO
M36bITOYHOrO TENNA 1 YHUYTOXWT ABUraTtesib Hacoca.

Cneawte 3a MakCUMasbHOW FYBUHOI MOrpy>KeHust Tak, YTobbl KOpMyc Hacoca bbl1 coBcemM
3aKpbIT BOAOW. YCTaHOBMTE HAcOC B BOAE Tak, YTOObI BepxXHAs uyacTb kopryca duasTtpa
HaxoAnnack He MeHeel5 cM HUXe YpoBHS BOAbI. (CMOTpK puc. 1). YTobbl He 3aTKHYTb nomny,
ycTaHoBUTe eé B MecTe cBOBOAHOM OT 6osoTa.

B cnyuae 3arps3HeHnsi BOAbl BCTaBbTe GUALTP MPEAOXPAHSIOWMIA HACOC OT yMeHbLUEHMs
noAauv BoApl. Hacoc 3anpoekTMpoBaH ANA BHYTPEHHMX U BHELUHWX LUTYLLepOB.

Momnbl Ans QoHTaHa ycTaHOBWTE B CTabUAbHOM TOPW3OHTa/NbHOM MONOXeHWUU. He
ucnonb3yiite B poHTaHe BoAy C TemnepaTypoit Bbiwe 35 rpagycos no Lienscuto. XpaHute
Hacoc B 3UMHee Bpems OT 3amep3aHus. B cayuae 3amepsaHua vsgenvie CHUMaeTcs C
rapaHTmm.

He ponyckaetcs akcrnyataums o6opyAOBaHMA avuamu (BKatodas Aetv) usnyeckoit
M YMCTBEHHOW OFPaHWYEHHOCTW U JMLAMWU He OMbITHbIMW B 061acT ynotpebieHus
anekTpuyeckoro  obopysoBaHuA.  PekoMeHayeTca  Haj30p  B3pOCAbIX 33 AeTbMU
HaxXOAAMMMCA BOIU3M YCTPOIACTBA.

Mcnonb3oBaHvie Nomnbl B kKa4ecTBe HEMOrpy>HOro Hacoca (CMoTpu puc. 2)

Mecto Ans Hacoca [O/IXKHO HaXOAMTCA HUXEe YPOBHA BOAbl TakuM 0Ob6pasoMm, 4TOObI
BOAa MOrfa AOWTW [0 M34enus, MOTOMY YTO HAcoC ABASETC HeCcaMOBCaCbIBAOLLVIM.
CHUMUTE KpbIWKY GUABTPa W MOAKIOUNTE BCacbiBaroWMin wiaHr. CoeanHeHne HyxXHO
6bITb BOAOHENPOHWL@EMbIM. HanosHWTe BOAOW BCACbIBAMOWMIA WAAHT U HAcoC. YTO6bl
npeAoXpaHnTb HacoC OT 3aKyMNOPKKN NPUKPENUTE K BCacbiBatOLLEMY LNAHTY CUTO OT rpsA3eBbIX
OTNIOXKeHWiA. He gonyckaiite paboTbl Hacoca BCyxyto. PaboTa 6e3 Bogbl YHUUTOXUT ABUraTesb



Hacoca. Heob6xoa1mMo 06ecreunTb NOCTOSIHHBbI AOCTYN BOAbI K HACOCY.

3awymTa OT NepeHanpakeHns. Y NoMIbl BCTPOEHHas 3alyuTa OT neperpesa. Mepeg 3anyckom
ox/laanTe Hacoc. ECn nocie oxNaxkAeHWs HacoC aBTOMATUYECKW He 3MycTuTcs B paborty,
NpoBepbTE: AOCTAaTOYHbIA MPUTOK BOAbL. B ciyuae HeobxoammocTy obecrieuste AOCTyN
BOZbI K Hacocy. B cnyuae 3akynopkv ¢uabTpa, WaaHra HUMMeNs OuncTuTe ux. 3arpssHeHve
3a610k1POBao Hacoc? CHUMMUTE KOPMYC U ouncTUTE Momry. [Janv Bbl OCTbITb HACOCY NOC/E
neperpesa? Tenepb CHOBa BK/KOUMTE HACOC B PO3ETKY.

NOAKNHOYEHUE CKUMMEPA (cmoTpuTe puc.2)

MpucoeanHnTe CKMMMeEp K MOMMe C MOMOLWbIO LWnaHra. s Kpernkoro covetaHus
peKoMeHZyeTCA 3aKpenuTb BCe LWiaHT XoMyTamu. MprcoeanHnTe KOHeL, WaaHra K KOHLY
perynatopa. BHumaHwue. Ecam Hacoc pabotaeT norpyxéH B Bogy, ybeamtech, YTo CKUMMep
BCerja COYETaeTCsA C PEerysTopoM AW PeryisaTop COBCEM 3aMKHYT.

BAXXHO!

Mepuroanyeckm oumLLaiiTe KpbibyaTKy Hacoca. bosbluoe 3arpsisHeHNe KpblibyaTku MOXET
MPUBECTU K MOJIOMKE Hacoca, Mo3TOMy 06f3aTeNlbHO YCTaHOBWUTE HACOC HaZ MYJOM MpyAa
(Hanpumep, Ha BeTOHHbIN 610K — PUCYHOK 1). [TPW UHTEHCMBHOM MCMOL30BaHUM Hacoca B
TeUeHNe AJUTEbHOTO NeproAa BPEMEHN HEOBXOANMO NEPUOANYECKI MEHATL KPbLIbYATKY,
KOTOpas noaBepraeTcs M3HOCY. Kpbllika 3aliMLI@eT KpbibyaTKy, HO €AW MO Kakoh-To
MpUYMHe B HAcoC nomas GOo/bLIOW 3NEMEHT W NOBPEAUN KPbIAbYATKY, HACOC AOMKEH BbiTb
OTCOEAMHEH, @ KpblbyaTka 3aMeHeHO HOBOW. 3UMOI He AOorMycKaiiTe 3aMep3aHs BOAbl B
Kpblib4aTke / Hacoce.

Hacoc paspabotaH W npegHasHaueH ANs WCMO/Mb30BAHWA B UCKYCCTBEHHbIX MPyAax C
NPECHO BOAOW W B MPUPOAHbIX BOAOEMAX.

Bopa 06bIUHO XapaKTepu3yeTcsi HU3KOM XKECTKOCTbIO. XKecTkas BOAA BbI3bIBAET OCaXAeHVe
KapBOHaTOB Ha KpbINbYaTKe, 3TO MOXET MPUBECTU K HEUCMIPABHOCTU HAaCcoCa.

Ecnu Bbl cHabXaeTe WCKYCCTBEHHBIV MPY/ XKeCTKOW BOAOW, YCTaHOBWTE CMATYWTENb BOAbI
UM GUALTP, YTOBbLI YMEHBLUUTH KECTKOCTL BOZAbI.

Mocne nepB.bix 2 MECALLEB UCMO/L30BaHWA HAacOCa NPOBEPbTE COCTOSAHME KpPblabyaTku. Ecau
Tam ByAeT CBETAbIA OCafoK, MOXOXMWIA Ha OCAZOK B 3NEKTPUYECKOM YaiiHUKe, akKypaTHO
OUNCTUTE OCAAOK U YCTaHOBUTE GUALTP, KOTOPbIN YMEHBLUUT XECTKOCTb BOAbl B BOAOEME.
[JanbHeiillee ocaxAeHVe 0CajKa Ha KpblibYaTKN MOXET MPUBECTU K HeOBPaTUMON aBapu
Hacoca.

BAXXHO!

31Im O60pyAOBaHVIeM MOTyT MONb30BaTbCA AETW B BO3pacTe He MeHee 8 net n Jinda C
OrpaHn4yeHHbIMU ¢M3M“|8CKVIMVI N YMCTBEHHbIMW BO3MOXHOCTAMU, a TakKXe Junua, He
nveruwme onbita u 3HaHWIN B MONb30BaHUM O60pyAOBaHVIeM, ecm 6yAeT obecneueH
HaA30p UM UHCTPYKTaX OTHOCUTENIbHO 6e3onacHoro noab30BaHWA, 4T06bI 6HINO N3BECTHO,
C KakKuM pUCKOM 3TO CBA3aHO. ﬂ,em He AOJ/DKHbI Urpatb C OﬁOpyAOBaHVIEM. OcTaBneHHble
6e3 npucMoTpa AeTu He AOJDKHbI 3aHMMaTbCA UWUCTKOW U TEXHUYECKUM O6Cﬂy)KMBaHVIeM
06oponaaHMn. CoyetaHve BOAbl W 3neKTpu4yectBa MpeacTaBiseT 0cobbiit puck  Ana
340pOBbA

ITL

Istruzioni per I'uso della pompa NCM

Le pompe Aqua Nova vengono scrupolosamente controllate e testate per garantire sia la
sicurezza che la produttivita. Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avertenze contenute
nel presente manuale pud danneggiare la pompa e / o provocare le lesioni gravi. Leggere
attentamente le istruzioni e conservarle per un uso futuro.

Le pompe della serie NCM sono utilizzate come pompe immergibili e non immergibili. La
pompa é dotata di un sistema di sicurezza per evitare il surriscaldamento. La pompa & am-
piamente usata in stagni, laghetti da giardino, fontane. Con quattro viti si puo facilmente e
velocemente cambiare |'uso del dispositivo.

QUESTE POMPE NON SONO PROGETTATE PER USO NELLE PISCINE!

ATTENZIONE!

Queste pompe devono essere collegate ad un impianto elettrico sicuro e professionale. Si
consiglia di contattare un elettricista. Tutti i dettagli tecnici si trovano sull'imballaggio e
sull'etichetta del prodotto.

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito.

Assicurarsi che la tensione della presa di alimentazione corrisponde alla tensione indicata
sull'etichetta del prodotto.

Prima di riavviare, assicurarsi che il dispositivo € installato correttamente.

La presa elettrica deve essere posizionata in un luogo asciutto e resistente all’acqua, alme-
no 2 m dal bordo dello stagno (vedi Figura 1).

Tutti i collegamenti elettrici devono essere asciutti! Assicurarsi

se I'acqua non scorre sul cavo elettrico fino alla presa. La posa del cavi in forma della lettera
U garantisce che I'acqua non entra nella presa elettrica.



Scollegare il dispositivo dalla corrente prima di ogni manutenzione.

Prima di inserire le mani nell’acqua, staccare la pompa dalla corrente. Il cavo di alimenta-
zione

non puo essere cambiato o riparato. Se il cavo € danneggiato , I'apparecchio deve essere
restituito al punto di raccolta di apparecchiature elettriche. Per motivi di sicurezza, tutte
le riparazioni devono essere eseguite dal fabbricante del prodotto o servizio autorizzato
Aqua Nova.

Non sollevare I'apparecchio tirandolo per il cavo. Questo dispositivo non puo essere uti-
lizzato dai bambini. Se i bambini sono nel raggio d'azione del dispositivo & necessario un
controllo costante da un adulto. Ricordate che la combinazione di acqua ed elettricita puo
essere una minaccia per

la salute. La pompa si spegne togliendo la spina dalla presa.

Non usare mai accessori che non sono raccomandati dal fabbricante dell’apparecchio. Cio
puo provocare incendi, scosse elettriche o lesioni del corpo.

Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere la spina nell” acqua.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO COME UNA POMPA PER POZZI PROFONDI - IMMERGIBILE
(vedi Figura 1)

IMPORTANTE!

Durante il funzionamento, la pompa deve pompare l'acqua, la pompa non puo funzionare a
secco, questo puo danneggiare il motore della pompa. Immergere completamente la pompa
nello stagno in modo che il corpo della pompa sia coperto dell'acqua. Se si utilizza la pompa
in immersione, il livello di immersione richiesto € di circa 15 cm sotto la superficie dell'acqua
(6 pollici) (vedi figura 1). Per evitare l'ostruzione della pompa, bisogna metterla in un luogo
privo di fango! Se I'acqua & molto sporca, mettere la spugna-filtro che protegge la pompa da
eventuali otturazioni. La pompa é progettata per 1, filettatura interna e 1” filettatura esterna.
Se la pompa viene utilizzata per le applicazioni di fontana, deve essere livellata e posta su un
terreno solido. La temperatura dell'acqua non deve superare i 35 gradi Celsius. In inverno la
pompa non puo gelare. Il gelare equivale alla perdita della garanzia.

Il dispositivo non e destinato ad essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte
capacita fisiche, mentali, 0 mancanza di esperienza e conoscenze nell'uso delle apparecchia-
ture elettriche. | bambini che si trovano a prossimita dell'apparecchio devono essere sotto
la tutela da un adulto.

Utilizzo del dispositivo come una pompa non immergibile (vedi Figura 2)

La posizione della pompa deve essere sotto la superficie dell'acqua in modo che I'acqua possa
essere portata al dispositovo, perché non € una pompa autoaspirante. Togliere il coperchio
del filtro e collegare il tubo di aspirazione. Il collegamento deve essere stagno. Prima di
accendere, riempire il tubo di aspirazione e la pompa dell'acqua. Per evitare di intasare la
pompa, proteggere il tubo di aspirazione con il passino in modo che lo sporco non entri
nella pompa. Non lasciare funzionare la pompa senza acqua. Questo potrebbe danneggiare
il motore. Bisogna assicurare la fornitura costante di acqua alla pompa.

La protezione contro il sovraccarico. La pompa possiede una protezione che protegge la
pompa contro il surriscaldamento. La pompa deve essere raffreddata prima di riavviarla. Se
la pompa non si avvia automaticamente dopo il raffreddamento, controllare: se la fornitura
dell’acqua e sufficiente? Se necessario, garantire I'approvvigionamento di acqua. Se il filtro
¢ intasato? Pulire il filtro. Se lo sporco é andato nella sede della pompa? Togliere il coperchio
e pulire il dispositivo. Se i tubi e raccordi sono intasati? Pulire se necessario. Se la pompa &
sufficientemente fredda dopo surriscaldimento? Ora é possibile ricollegare la pompa.

COLLEGAMENTO DEL SKIMMER (vedi Figura 2)

Collegare il skimmer con la pompa utilizzando il tubo, si consiglia I'uso dei morsetti raffo-
rzati in modo che la connessione sia stabile. Collegare I'estremita del tubo con I'entrata del
regolatore.

Attenzione. Se la pompa lavora in immersione, assicurarsi che lo skimmer & sempre collegato
all'entrata del regolatore o il regolatore € completamente chiuso.

IMPORTANTE!

Pulire periodicamente il rotore della pompa. Una grande incrostazione del rotore puo cau-
sare un guasto della pompa, quindi assicurarsi di posizionare la pompa sopra il fango dello
stagno ( es. su un blocco di calcestruzzo — disegno 1 ). Quando si utilizza la pompa per un
lungo periodo di tempo, € necessario sostituire periodicamente il rotore che puo essere sog-
getto a usura naturale. La copertura protegge il rotore, ma se per qualche motivo la pompa
ha aspirato un elemento di grandi dimensioni e danneggiato il rotore, la pompa deve essere
scollegata e il rotore deve essere sostituito. Durante I'inverno, non lasciare congelare l'acqua
nel rotore / pompa.

Una pompa progettata e destinata per I'uso in stagni di acqua dolce e stagni naturali. Tale
acqua e solitamente caratterizzata da bassa durezza. L'acqua dura causa I'accumulo di carbo-
nato nell'area del rotore che puo portare al completo guasto della pompa.

Se si fornisce lo stagno con acqua dura, installare un addolcitore o un filtro per ridurre la
durezza dell'acqua.

Dopo i primi 2 mesi di utilizzo della pompa, controllare le condizioni della camera del rotore.
Se c'é un deposito leggero simile al fango in un bollitore elettrico, pulire accuratamente il
fango e installare un filtro che riduca la durezza dell'acqua nel serbatoio. Un’ulteriore deposi-
zione di fango nella camera del rotore causera un guasto irreversibile della pompa.



IMPORTANTE!

Questa apparecchiatura puo essere utilizzata dai bambini di almeno 8 anni e da persone con
ridotte capacita fisiche e mentali e da persone senza esperienza o conoscenza dell'apparec-
chiatura, se si fornisce la supervisione o la formazione riguardanti l'uso dell'attrezzatura in
modo sicuro, affinche i rischi associati ad esso siano compresi. | bambini non dovrebbero
giocare con l'attrezzatura. | bambini non sorvegliati non devono eseguire la pulizia e la ma-
nutenzione dell‘attrezzatura. La combinazione di acqua ed elettricita € un rischio particolare
per la salute.

cz
Navod na pouziti cerpadla NCM
Cerpadla Aqua Nova jsou peclivé kontrolovana a testovana cilem zajisténi bezpecnosti a
ucinnosti prace. Pfi nedodrzovani pokynu a varovani, uvedenych v tomto navodu, mize dojit
k poskozeni filtru a/nebo k tézkym poranénim. Prectéte si pozorné navod a uschovejte ho
pro budouci pouziti.

Cerpadla fady NCM jsou pouzivana jako ponorné a neponorna cerpadla. Cerpadlo je vybave-
no bezpecnostnim systémem, ktery chrani pred prehratim. Cerpadlo je Siroce pouzivano v
rybnicich, jezirkach a fontanach. Pomoci ¢tyr Sroubd muzete snadno a rychle zménit urceni
zafizeni.

TATO CERPADLA NEJSOU URCENA PRO POUZITI V BAZENECH!

POZOR!
Tato Cerpadla by méla byt pripojena k bezpecné a profesionalni elektroinstalaci. Doporucu-
Jjeme obratit se na elektrikare. VSechna technicka data najdete na obalu a na vyrobnim Stitku.

Bezpecnostni pokyny

« Pozorné si prectéte nasledujici pokyny.

Ujistéte se, Ze napéti sité odpovida napéti, oznacenému na vyrobnim stitku.

Pred opétovnym zahajenim, se ujistéte, ze cerpadlo je spravné nainstalovano. Elektricka
zasuvka by méla byt umisténa v suchém a vodotésném misté, minimum 2 m od okraje
jezirka (viz obr. 1).

Vsechna elektricka pripojeni musi byt sucha! Ujistéte se, Ze voda netece po napajecim ka-
belu do zasuvky sité. Usporadani kabelu v U-tvar zajisti, Ze se voda nedostane do zasuvky.
Odpojte zafizeni od elektrickeé sité pred kazdou Gdrzbou.

Nez date ruce do vody, odpojte cerpadlo od proudu.

Napajeci kabel nesmi byt vyménovan ani opravovan. Pokud je kabel poskozeny, musi byt
vracen na misto shéru elektrického odpadu.

Z bezpecnostnich divodu by mély byt vsechny opravy provadény vyrobcem nebo autori-
zovanym servisem Aqua Nova.

Nezvedejte zafizeni uchopenim za kabel. Toto zafizeni nesmi pouzivat déti. Nikdy ne-
nechavejte déti bez dozoru v blizkosti zafizeni. Pamatujte si, Ze kombinace vody a elektfiny
muze byt nebezpecna pro zdravi.

Cerpadlo se vypina vytahnutim zastrcky ze zasuvky.

Nikdy nepouzivejte pfislusenstvi, které nejsou doporucené vyrobcem. To miize zpUsobit
pozar, uraz elektrickym proudem nebo zranéni téla.

Chcete-li se chranit pred Grazem elektrickym proudem, neponofujte zastrcku do vody.

POUZiVANi JAKO HLUBINNE - PONORNE CERPADLO (viz obr. 1)

DULEZITE!

Cerpadlo musi ¢erpat vodu, nemGze pracovat bez vody, protoze to méze vést k jeho posko-
zeni. Zcela ponorte cerpadlo v jezirku tak, aby télo c¢erpadla se nachazelo pod vodou. Poza-
dovany Uroven ponoreni ¢erpadla je cca 15 cm pod hladinou vody (6 palct) (Viz obr. 1). Aby
zabranit ucpani cerpadla, umistéte ho na misto bez blata! Pokud je voda velmi $pinava, vlozte
houbu-filtr, ochranujici ¢erpadlo pred ucpanim. Cerpadlo je navrzeno pro vnitrni a venkovni
zavity 1". Pokud cerpadlo se pouziva pro fontany, mélo by byt vyrovnano a postaveno na
tvrdé zemi.. Teplota vody by neméla prekrocit 35 stupnd Celsia. V zimnim obdobi cerpadlo
nesmi zmrznout. Zmrznuti se rovna ztraté zaruky. Zarizeni neni ur¢eno pro pouzivani osoba-
mi (véetné détmi) se snizenou schopnosti pohybu a orientace nebo bez zkusenosti a znalosti
v pouzivani elektrickych zafizeni. Nikdy nenechavejte déti bez dozoru v blizkosti zarizeni.

POUZiVANi JAKO NEPONORNE CERPADLO (viz obr. 2)

Cerpadlo musi byt umisténo pod hladinou vody tak, aby voda mohla byt podavana k zafizeni,
protoze cerpadlo neni samosaci. Odstrante kryt filtru a pripojte saci hadice. Pfipojeni musi byt
vodotésné. Pred zapnutim je nutné naplnit saci hadice a vodni cerpadlo. Aby zabranit ucpani
Cerpadla, zabezpecte saci hadice pomoci ochranného sita tak, aby se necistoty nepronikaly
do ¢erpadla. Cerpadlo nemtize pracovat bez vody, protoze to mize zpisobit poskozeni mo-
toru. Je teba zajistit staly prisun vody do Cerpadla.

Ochrana proti pretizeni. Cerpadlo ma zabudované zabezpeceni, které chrani cerpadlo pred
prehiatim. Cerpadlo musi vychladnout pred opétovnym zapnutim. Pokud se ¢erpadlo nespu-
sti automaticky po vychlazeni, zkontrolujte:

« Je-li dostatecny prisun vody? Pokud je to nutné, zajistéte novy prisun vody.



« Je-li filtr ucpany? Vycistéte filtr.

« Je-li Spina v pouzdre Cerpadla? Odstrante kryt a vycistéte zafizeni.

« Jsou-li hadice nebo spojky ucpané? Pokud je to nutné, vycistéte je.

« Je-li ¢erpadlo dostate¢né vychlazené po prehfati? Nyni mazete opét pripojit ¢erpadlo.

PRIPOJENi SKIMMERU (viz obr. 2)

Pripojte skimmer s cerpadlem pomoci hadice, doporucujeme pouziti zesalenych svorek tak,
aby pripojeni bylo trvalé. Pripojte konec hadice se vstupem regulatoru. Pozor. Pokud cerpa-
dlo pracuje ponorené, ujistéte se, ze skimmer je spojen se vstupem regulatoru nebo regulator
je zcela uzavren.

DULEZITE!

Pravidelné Cistéte rotor Cerpadla. Velké znecisténi rotoru mize dovést k poruse Cerpadla,
takze cerpadlo musi byt umisténo nad mulem vodni nadrze (napf. na betonovém bloku -
obrazek 1). Pfi intenzivnim pouzivani cerpadla je nutné pravidelné vyménovat rotor, ktery
muze byt prirozené opotrebované. Kryt chrani rotor, ale pokud z néjakého divodu ¢erpadlo
vytahlo velky prvek a poskodilo rotor, musi byt ¢erpadlo odpojeno a rotor nahrazen novym.
V zimé nedovolte, aby voda v rotoru/Cerpadle zmrzla.

Cerpadlo je navrzeno a uréeno pro pouiti ve sladké vodé v zahradnich nadrzich a piro-
zenych rybnicich.

Pro takovou vodu je obvykle charakteristicka nizka tvrdost. Tvrda voda zplsobuje usazovani
uhli¢itan( v oblasti rotoru, coz muze vést k Uplnému selhani cerpadla.

Pokud dodavéate do nadrze tvrdou vodu, nainstalujte zmékcovac vody nebo filtr snizujici
tvrdost vody.

Po prvnich 2 mésicich pouzivani cerpadla zkontrolujte stav rotorové komory. Jestlize tam
bude usazenina jako v konvici na vareni vody.

jemné ocistéte usazeninu a nainstalujte filtr, ktery snizi tvrdost vody v nadrzi. Dalsi usazovani
sedimentu v komore rotoru zplsobi selhani ¢erpadla, které nelze odvratit.

DULEZITE!

Toto vybavninemlzebyt pouzito détmi ve véku minimalné 8 let a osobami se snizenymi fy-
zickymi, dusevnimi moznostmi a osobami, které nemaji zkusenosti a informace o vybaveni,
Jjestlize bude zajistén dozor nebo pokyny tykajici se pouziti vybaveni bezpe¢nym zplsobem,
tak aby byly pochopeny ohrozeni s tim spojené. Déti si nemohou hrat vybavenim. Déti bez
dozoru nemohou Cistit a provadét idrzbu vybaveni. Kombinace vody a elektrické energie je
velice nebezpecna pro zdravi.

SLO
Instrukcie obsluhy pumpy NCM

Pumpy Aqua Nova st dokladne technicky testované, skusané v ramci bezpecnosti a zaroven
aj vykonosti prace. Ak nebudete dodrziavat bezpecnostné instrukcie, ktoré mate uvedené v
tomto navode na pouzitie, méze to poskodit Vasu pumpu a ohrozit' vase zdravie. Preto vas
prosime dokladne su tento navod precitajte.

Tieto pumpy zo série NCM mozu pracovat ak st ponorené vo vode a aj nie st ponorené
vo vode. V ich vybave je uz zamontovany bezpecnostny systém, ktory ma na uceli chranit
ich pred prehriatim pouzivame ich v Sirokej game vodnych ociek, rybnikach a vo fontanach.
Vdaka Styrom Srubkom, ktoré st v tomto zariadeni mozete lahko a rychlo zmenit moznosti
jeho prace.

TIETO PUMPY NEMOZU PRACOVAT V BAZENE!

POZOR!
Musite pumpu zamontovat do profesionalnej a bezpecnej elektrickej instalacii. Zabezpecte to
z pomocou elektrika. Vetky potrebné informacie najdete na obale vyrobku.

Pomoc

» Dokladne si precitajte tenot navod. Presvedcte sa, ze elektrické napétie vo vasej zastrcke
splna poziadkacky elektrického napatia, ktore je uvedené na obale vyrobku, ak chcete zap-
nut vyrobek uistite sa, Ze je spravne zamontovany. Elektricka zastrcka musi byt vzdialena
aspon 2 m od rybnika (obrazok 1).

« Vsetky elektrické kable musia byt suché!

- Davaijte si pozor, aby elektricky kabel nebol mokry a voda po nom nasplivala do zastrcky.
Zabezpecte zastrcku ak elektricky kabel uloZite v tvare pismena U. Ak budete vykonavat
udrzbu, vypnite zariadenie zo zastrcky. Kabel sami nevymienajte a ani neopravujte. Ak
vyrobek je pokodeny zaneste ho do zbernych dvorov alebo miest na to urcenych. Vsetky
napravy musia byt vykonavané u vyrobcu alebo v servise Aqua Nova. Naunasajte pumpu
tahajuc za kabel. Deti nemézu dotykat zariadenie, musite zabezpecit im stali nadzor dos-
pelych. Pamatajte si, ze kombinacia vody a elektriky je velmi nebezpecna. Pumpu sa vypana
tak, Ze ju vytiahnete zo zastrcky. Nikdy nepouzivajte pomocné doplnky, ktoré nie st vo
vybave a odporticané cez vyrobcu. Dlzka elektrického kabla je 10 m. Nenamacajte do vody
zasuvku pretoze vas moze zasiahnat elektricky pruad.



AK CHCETE ZARIADENIE POUZIT AO PONORNi CERPADLO JE TO ZNAZORNENE NA
OBRAZKU 1

VAZNE!

Ak pumpa pracuje musi pumpovat vodu, nemdze pumpovat na sucho, mohlo by to poskodit
jej motor. Ponorte pumpu v rybniku tak aby bola ponorena po jeji vrch — kryt. Musi byt pono-
rend min. 15 cm pod vodnou hladinou (6 cala) (obrazok 1). Pozor aby sa pumpa nezapchala,
postavte ju v mieste kde nieje blato. Ak voda je prili§ Zanecistena vlozte do vody ochrany
filter, ktory zadrzi necistoty. Pumpa je navrhnuta na 1" zavor vnitorny a 1" zavor vonkajsi.
Ak pumpa ma pracovat vo fontane musite ju nalezite pripevnit vodorovne na suchy, tvrdy
zaklad. Teplota vody nesmie prekrocit 35°C. V zime nedopustite do toho aby zamrzla. Ak
by sa tak stalo pumpa trati svoju zaruku. Toto zariadenie nemdézu obsluhovat deti, osoby
psychicky a fizycky choré a osoby ktoré nie si schopné a preskolené v oblsti pouzivania
elektrickych spotrabicov. Deti, ktoré st v blizkosti tohto azriadenia musia byt pod dohladom
dospelych.

Ak chcete zariadenie pouzivat a neponirat ho, pozrite sa na obrazok 2. Pumpa musi byt
Ciastocne ponorena tak aby mala styk z vodou, pretoze pumpa nie je schopna samostatné
nassat vodu. Dajte dolu kryt z filtra a pripevnite nasavaciu hadicku. Pred zapnutim musi byt
v hadicy a v pumpe voda. Aby sa pumpa nazapchala zamontujte do hadice cedidlo. Pozor:
pumpa nemdze pracovat bez vody. Mohol by sa pokazit jej motor, musi byz staly prietok
vody. Pumpa ma vo svojej vybave zariadenie, ktoré ju chrani pred prehriatim. Pumpa musi
vychladnut ak ju chcete opat zapnut. Ak by sa nechcela zapnit po vychladnuti musite skon-
trolovat: aky je prepliv vody? Ak je mali musite ho zvysit. Ak je zapchnuty filter? Vycistite
ho. Ak je zapchnuty kryt pumpy? Kryt dajte dole a vycistite ho. Ak st zapchané hadicky a
objimky? Vycistite ich. Ci pumpa je dostatocne vychladnuta? Aby ste to mohli zistit zapnite ju.

PRIPOJENIE SKIMMERA (obrazok 2)

Pripojte skimmer s Cerpadlom s pomocou hadice, radime Vam pouzit silné objimky, ktoré
musia ich solidne spojit. Pripnite koniec hadicky do regulatora. Pozor: Ak pumpa pracuje a
ak je ponorena presvedcte sa, ¢i skimmer je pripnuty do regulatora, ktory musi byt zavrety.

DOLEZITE!

V pravidelnych odstupoch cistite ¢erpadlovy rotor. Podstatné za$pinenie rotora moze viest
k poruche cerpadla, preto je dolezité, aby ste umiestnili cerpadlo nad hladinou kalu (napr. na
beténovej tvarnici — obrazok ¢. 1). Pri intenzivnej prevadzke cerpadla pravidelne vymienajte
rotor, ktory podlieha beznému opotrebeniu. Poklop chrani rotor, ale ak z akychsi dévodov
Cerpadlo nasalo vacsiu necistotu a tym sa poskodil rotor, odpojte cerpadlo a vymente rotor za
novy. V zimnom obdobi nedovolte, aby voda v rotore/cerpadle zamrzla.

Cerpadlo bolo navrhnuté a uréené na poutzitie v sladkej vode v umelych a prirodnych vod-
nych nadrziach.

Voda v takychto nadrziach ma obycajne nizku tvrdost. Tvrda voda spdsobi osadzanie sa
uhli¢itanov v blizkosti rotora, ¢o v kone¢nom désledku méze viest k poruche cerpadla.

Ak mate vo vodnej nadrzi tvrdi vodu, namontujte zmakcovac vody alebo filter, ktory znizi
jej tvrdost.

Po prvych 2 mesiacoch pouzivania Cerpadla overte stav rotorovej komory. Ak zistite v nej
svetly povlak podobny povlaku v rychlovarnej kanvici, jemne tento povlak vycistite a nainsta-
lujte filter, ktory zniZi tvrdost vody v nadrzi. Daliie zakalenie komory rotora méze sposobit’
neopravitelnd poruchu cerpadla.

DOLEZITE!

Toto zariadenie nesmU pouzivat deti, ktoré nedovisili 8 rokov ani osoby s telesnym alebo
mentéalnym postihnutim, ani osoby, ktoré nemaju ziadne skisenosti so zariadenim ani toto
zariadenie dobre nepoznaju, ak im nebude zaisteny vhodny dohlad alebo instruktaz ohla-
dom pouzivania zariadenia bezpe¢nym spdsobom tak, aby riadne pochopili rizika s spojené
s tymto zariadenim. Deti sa nesmuU hrat so zariadenim. Deti bez dohladu nesmu distit” ani
vykonavat udrzbéarske prace na zariadeni. Voda v spojeni s elektrinou vazne ohrozuje ludské
zdravie.
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Urzadzenie objete jest 24 miesiecznym okresem gwarancyjnym na bezawaryjnos¢ liczac
od daty zakupu. Zachowaj dowdd sprzedazy. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstate
z winy producenta, tzn. btedy w montazu czy wady materiatowe. Gwarancja nie obejmuje
niewtasciwego uzytkowania urzadzenia (nie przestrzeganie zasad wtasciwego uzytkowania i
konserwagji) lub naturalnego zuzycia. Klient zgtaszajacy reklamacje zobowiazany jest wystac¢
urzadzenie wraz z dowodem zakupu na adres producenta lub dystrybutora. W przypadku
zakupu na dziatalno$¢ gospodarcza (produkt wykorzystywany do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej) producent udziela 12 miesiecznej gwarancji na produkt.

The manufacturer provides a 24 month guarantee, beginning on the date of purchase.The
guarantee covers defects arising from manufacturer fault i.e. defective materials or workman-
ship. It does not cover mechanical and other damage caused by improperhandling or con-
struction changes introduced by the user.f a claim is to be made, please return to the shop,
where you have bought this product, and present receipt showing date of purchase, proof of
date and purchase is a prerequisite for accepting the claim. In the case of a business purchase
(product bought to be used in commercial use, not private), the manufacturer provides a
12-month product warranty.

La bomba esté4 cubierta por la garantia limitada de dos afos sobre la fiabilidad de la fecha
de compra. Guarde el comprobante de compra. La garantia cubre los dafios causados por
culpa del fabricante, es decir, errores o defectos en los materiales de montaje. La garantia no
incluye el uso indebido de la bomba (el incumplimiento en el mantenimiento), o el desga-
ste natural. El cliente al realizar el reclamo est4 obligado a enviar el producto, junto con el
comprobante de compra, a la direccion del distribuidor. En el caso de una compra comercial
(producto usado para desarrollo de la actividad comercial), el fabricante debera proporcionar
una garantia de 12 meses sobre el producto.

cz

Na zafizeni se vztahuje 24mésicni zarucni doba na bezporuchovost, se zacatkem od data
nakupu. Doklad o nakupu si uchovejte. Zaruka se vztahuje na poskozeni vznikla vinou vyrob-
ce, tzn. na chyby v montazi nebo materialové zavady. Zaruka se nevztahuje na nespravné
pouzivani zafizeni (nedodrzo vani zasad spravného pouzivani a udrzby). Zakaznik podavajici
reklamaci je povinen zaslat zarizeni spolu s dokladem o nakupu na adresu vyrobce nebo
distributora. V pripadé nakupu pro firmu (produkt pouzivany k provozovani firmy) poskytuje
vyrobce zaruku na 12 mésica.



Die Garantie fiir das Geréat betragt 24 Monate und beginnt mit dem Einkaufsdatum. Bewah-
ren Sie bitte daher den Einkaufsbeweis. Die Garantie erstreckt sich auf Méngel, die durch Her-
steller verschuldet sind, wie Zusammenbau- oder Rohstofffehler. Die Garantie gilt nicht fr
nattrliche Abnutzung. Sie erstreckt sich auch nicht auf Félle der unkorrekten Umgang oder
Reinigung der Pumpe. Im Falle einer Garantiereparatur ist der Kunde verpflichtet, das Gerat
mit dem Einkaufsbeweis an den Hersteller ggf. Verkaufer zu schicken. Kaufst du das Produkt
fur gewerbliche Zwecke (Bebrauch im Rahmen der gewerblichen Tatigkeit), so gewahrt der
Hersteller 12 Monate Garantie.

Die Garantie flr das Gerat betragt 24 Monate und beginnt mit dem Einkaufsdatum. Bewah-
ren Sie bitte daher den Einkaufsbeweis. Die Garantie erstreckt sich auf Méngel, die durch Her-
steller verschuldet sind, wie Zusammenbau- oder Rohstofffehler. Die Garantie gilt nicht fir
natiirliche Abnutzung. Sie erstreckt sich auch nicht auf Félle der unkorrekten Umgang oder
Reinigung der Pumpe. Im Falle einer Garantiereparatur ist der Kunde verpflichtet, das Gerat
mit dem Einkaufsbeweis an den Hersteller ggf. Verkaufer zu schicken. Kaufst du das Produkt
fur gewerbliche Zwecke (Bebrauch im Rahmen der gewerblichen Tatigkeit), so gewéhrt der
Hersteller 12 Monate Garantie.

Na zariadenie sa udeluje 24-mesacna zaruka na spolahlivi pracu, poc¢nic od dna kipy za-
riadenia. Zachovajte doklad o kupe. Zaruka sa vztahuje na poskodenia vzniknuté na strane
vyrobcu, tzn. montazne chyby alebo chyby materialu. Zaruka sa nevztahuje na pouzivanie za-
riadenia v rozpore s navodom (nedodrziavanie pokynov na pouZzitie zariadenia a jeho sprav-
nu udrzbu). Klient, ktory prihlasuje reklaméciu, je povinny odoslat zariadenie s potvrdenim
o jeho kipe na adresu vyrobcu alebo distribitora. Ak ste kapili cerpadlo na podnikatelské
ucely (vyuzivate vyrobok v ramci podnikatelskej cinnosti) vyrobca poskytuje na vyrobok
12-mesacn zéaruku.

ITL

L'apparecchio é coperto da un periodo di garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. Con-
servare la prova di acquisto. La garanzia copre i danni causati per colpa del produttore,
cioé gli errori di assemblag gio o difetti di materiale. La garanzia non copre I'uso improprio
dell'apparecchio (mancato rispetto dei principi del corretto uso e della manutenzione). Il
cliente che reclama, é tenuto a inviare 'apparecchio insieme alla prova di acquisto all'indi-
rizzo del produttore o del distributore. Nel caso di acquisto per la ditta (prodotto utilizzato
nell’ambito dell'atttivita economica) il produttore fornisce una garanzia del prodotto di 12
mesi.

[apaHTWs Ha HacoC ycTaHaBAvBaeTcs Ha 24 mecAua C Aatbl nokynku. CoxpaHute
KaccoBblii Yek Ha w3genvie. fapaHTUA PaCrpOCTPaHAETCA Ha W3AENWs, BbIXOA W3 CTPOS
KOTOpOro, 0bycnaBAvBaeTCs 3aBOACKMM BpakoM MaTepuana WAM MOHTaxa. [apaHTvis
HE pacmpoCTpaHAeTcs Ha UM3HOC MexaHudyeckvue MoBpexAeHws, BosfHukwve no
B/HE MOTpeGuTens, COBEPLIEHHbIE B pe3yabTaTe HEnpaBWbHOTO WCMONb30BAaHUA U
06C/yKMBaHUA, CaMOCTOATENbHOTO PEMOHTa. B ciyyae npobnem HemeaNeHHO BbilanTe
HacoC BMecTe C KacCOBbIM YEKOM MO aApecy NPOV3BOAUTENS NN ANCTPUBbLIOTOPa. B ciyyae
MOKYMKM HACoCa AN XO3ANCTBEHHOW AeATeNbHOCTY (MPOAYKTa, UCMO/b3YEMOTO AN BEAEHNSA
613Heca), NPON3BOANTENL NMPEAOCTABAAET 12-MECAUYHYIO FaPaHTUIO Ha MPOAYKT.
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Zgodnie z ustawa o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym urzadzenia nie nalezy wyrzucac
do $mietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urzadzen przyczyni sie do ochrony $rodowiska
naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzetu elektronicznego lub elektrycznego do smietnika grozi karg
grzywny. Uzytkownik jest zobowiazany do dostarczenia zuzytego produktu elektrycznego do wyspe-
cjalizowanego punktu zbidrki, gdzie odpad zostanie przyjety bezptatnie.

It is forbidden to dispose of used electric and electrical equipment in a trash bin. Segregating and
proper utilization of this king of waste leads to conserving the resources of natural environment and
allows avoiding negative influence on health as it can be endangered by improper waste handling.
The user is responsible for delivering the used product to a specialized collection point where it will
be accepted free of charge. You can obtain information about such a facility at the local authorities,
or by asking either the seller or the manufacturer service.

Bajo la Ley de Residuos Eléctricos y Electronicoslas bombas no se deben colocar en la basura. La se-
leccién y utilizacion de estos dispositivos contribuyen a la proteccion del medio ambiente. Atencion!
Eliminacion de equipos eléctricos y electronicos a la basura amenaza con una multa. El usuario esta
obligado a entregar los residuos de productos eléctricos a los puntos de recogida designados, donde
se aceptan los residuos de forma gratuita.

cz

V souladu se zdkonem o pouzitém elektrickém a elektronickém zafizeni nesmi byt vyhozeno do kla-
sického odpadu. Tridéni a likvidace zafizeni tohoto typu pfispéje k ochrané Zivotniho prostredi. Pozor!
Vyhozenim elektrického nebo elektronického zafizeni do klasického odpadu se vystavujete postihu
pokutou. UzZivatel je povinen odevzdat opotfebovany elektricky vyrobek na specializovaném sbérném
misté, kde bude odpad bezplatné prevzat.

GemaB dem Gesetz uber Entsorgung von gebrauchten Elektrogeraten darf man Gerate nicht in
Miilltonne entsorgen. Sortieren und korrekte Entsorgung schiitzt die Natur! Achtung! Entsorgung
von Elektrogeraten in die Mulltonne wird mit Strafgeld bedroht. Der Verbraucher ist verpflichtet die
verbrauchten Produkte einer Sammelstelle fiir Elektrogerate zu fiihren, wo sie kostenlos entsorg wer-
den.

Conformément a la loi sur les déchets d'équipements électriques et électroniques les appareils ne
doivent pas étre jetés a la poubelle. Sélection et recyclage de ce type d'équipement permettront de
protéger |'environnement. Attention! Jeter des équipements électriques ou électroniques a la poubel-
le menace d’'une amende. L'utilisateur est tenu de livrer les déchets électriques a des points spécifiqu-
es de collection, ou les déchets seront acceptés sans frais.

V stlade so zékonom o opotrebenych elektrospotrebicoch zariadenie sa nesmie hodit do kosa na od-
pad. Odovzdanie opotrebeného elektrospotrebica na miesto zbierky elektroodpadu pomaha chranit
Zivotné prostredie. Upozornenie! Za hodenie elektorodpadu do bezného odpadu hrozi pokuta. Po-
uzivatel je povinny dodat opotrebeny elektrospotrebi¢ na miesto zbierky elektroodpadu, kde takyto
elektroodpoad odovzda bezplatne.

ITL

Secondo la legge sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli apparecchi non devono
essere smaltiti nella spazzatura. Selezione ed utilizzo di questo tipo di apparecchiature aiutera a pro-
teggere I'ambiente. Attenzione! Smaltimento di apparecchiature elettroniche o elettriche nella spa-
zzatura insieme ai rifiuti urbani € punibile con una multa. L'utente é obbligato a consegnare i prodotti
elettrici usati ai punti di raccolta designati, dove i rifiuti saranno accettati gratuitamente

B COOTBETCTBUM C 3aKOHOM 06 OTXOAaX 3/NEKTPUYECKOTO W 3NeKTPOHHOTO 060pyAOBaHMA, He
paspeluaetcs BbibpacuBaTh Hacoc. Haanexallas yTuam3auma u pasjenbHblii c6op cTapbix YCTPOACTB
No3BO/IAET NPeAOTBPATUTL NOTEHLMaNbHOE 3arpA3HeHre okpyxatoLeit cpeabl. OT6op v yTuansauna
crnocobcTByeT oxpaHe OKpyxatolieid cpeabl. BHumMaHue! 3a BbibpacuBaHue 3/1€KTPOHHOTO WK
3/1eKTPUYECKOro 060pYyA0BaHUA B Mycop yrpoxaeT wrpad. Monb3oBatens 06asyeTca BO3BpallaTh
INeKTpnyeckne 1N 3NeKTPOHHbIE NPOAKTbI 6ecnnartHo B MecTa c60pa yCTaHOBﬂeHHbIe ana 3101 uenn
WAV N0 MecTy NPoAaXM.



