
CNS 36-35 BATTERY (WERSJA BEZ
AKUMULATORA I ŁADOWARKI)
Wysoka prędkość łańcucha i długie ostrze: piła łańcuchowa CNS 36-35 Battery jest doskonała do wymagających prac przy

pielęgnacji drzew. Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.

Numer katalogowy 1.444-050.0

■   Idealna do konserwacji na grubszych gałęziach lub ścinania małych drzew
■   Przyjazna dla użytkownika regulacja i obsługa
■   Hamulec łańcucha i blokada bezpieczeństwa dla bezpiecznego użytkowania

Dane techniczne

Kod EAN 4054278548968

Urządzenie akumulatorowe 1

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V

Prowadnik cm 35

Prędkość łańcucha m/s 21

Podziałka łańcucha 3/8" LP

Podziałka łańcucha 1.1 mm / 0.043"

Ilość ogniw prowadzących 52

Pojemność zbiornika oleju ml 190

Gwarantowany poziom hałasu dB(A) 104

Wartość drgań na przednim
uchwycie (ΔK=1,5 m/s²)

m/s² 3,6

Wartości drgań tylnego uchwytu
(ΔK=1,5 m/s²)

m/s² 4,9

Napęd Silnik bezszczotkowy

Napięcie V 36

Wydajność powierzchniowa na
jednym ładowaniu *

cięć maks. 200 (5,0 Ah)

Czas pracy na jednym ładowaniu min maks. 50 (5,0 Ah)

Kolor żółty

Waga bez akcesoriów kg 4,3

Waga z opakowaniem kg 5,6

Wymiary (dł. × szer. × wys.) mm 825 × 222 × 235

Wyposażenie standardowe

Wersja Nie zawiera akumulatora

Prowadnik 
Łańcuch piły 
Butelka oleju 
zabezpieczenie łańcucha 
Naciąg łańcucha bez użycia
narzędzi



Automatyczne smarowanie
łańcucha



Hamulec łańcucha 
Wskaźnik poziomu oleju 
 Objęte dostawą.     

C
N

S 
3

6
-3

5
 B

at
te

ry
 (
w

er
sj

a 
b
ez

 a
ku

m
u
la

to
ra

 i
 ł

ad
o
w

ar
ki

), 
1

.4
4

4
-0

5
0

.0
, 2

0
2

5
-0

6
-0

8



* Ø gałęzi: 10 cm

Naciąg łańcucha bez użycia narzędzi

■ Łańcuch jest łatwo napinany za pomocą

pokrętła.

Automatyczne smarowanie łańcucha

■ Do bezobsługowego użytkowania pilarki

akumulatorowej.

Ochrona przed odrzutem

■ Łańcuch zatrzymuje się

natychmiast – maksymalne bezpieczeństwo w

przypadku odrzutu.
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Numer
katalogowy Opis

AKUMULATORY

Akumulator Battery Power 36 V / 5,0 Ah 1 2.445-031.0 36 V / 5.0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania.
Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą bateryjną.



ŁADOWARKI

Szybka ładowarka 36 V 2 2.445-033.0 Szybka ładowarka do baterii 36 V. Umożliwia naładowanie baterii 36 V / 2.5 Ah w 80 % w zaledwie
45 minut.



ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA

Zestaw: szybka ładowarka + bateria 36 V / 5.0
Ah

3 2.445-065.0 Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 36 V oraz baterią 36 V / 5.0 Ah. Do
wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 36 V platformie bateryjnej.



PIŁA ELEKTRYCZNA

Łańcuch do akumulatorowej piły łańcuchowej
CNS 36-35 Battery

4 2.444-020.0 Zapewnia najwyższą jakość cięć za każdym razem: Łańcuch akumulatorowej piły łańcuchowej CNS
36-35 Battery na jej prowadniku 35 cm. Niski odrzut oraz system naciągu łańcucha niewymagający
narzędzi.



Ostrze piły CNS 36-35 5 6.444-404.0 Doskonała kompatybilność z akumulatorową piłą łańcuchową CNS 36-35 firmy Kärcher: Prowadnik
jest niezwykle łatwy do wymiany i pomaga zapewnić najlepsze możliwe wyniki cięcia.



AKUMULATORY

Akumulator Battery Power+ 36 V / 6,0 Ah 6 2.042-022.0 Litowo-jonowy akumulator o dużej mocy Battery Power+ 36 V, pojemność 6,0 Ah zapewniająca
długi czas działania. Zawiera innowacyjną technologię kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą
wyświetlacza LCD oraz monitorowanie napięcia.



 Objęte dostawą.      Dostępne akcesoria.     

AKCESORIA CNS 36-35 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)
1.444-050.0
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