D KAMELEON.PRO

100 % PES
230 g/m* = 5%

Sktad /| Composition

Gramatura / Weight
Szerokos$é [ Width 150 = 3 cm

SCIERALNOSC 150 12047-2:2000+AC:2006 Kategoria
MARTINDALE ABRASION +PN-EN 14465:2005+A12007 4 (150 000)

WODOODPORNOSE I
>0£ WATERPROOF 1SQ 811:2018-07 TAK (38,5%5,0)

ODPORNOSC WYBARWIEN
ﬁ ~ WODA MORSKA Kategorio A (4-5)
v{w COLOUR FASTNESS IS0 106-£02:2013

= SEA WATER

ODPORNOSC WYBARWIEN

= WODA CHLOROWANA

‘(JV;SSSWBASENIE mléhow“m) 150-105-£03:2010 Kategoria A (4-5)
= WODA CHLORCWANA

(WODA W BASENIE KAPIELOWYM) F

PRZYJAZNE DLA ZWIERZAT " - TAK
ANIMAL FRIENDLY. 150 138:2006 + A1:2012

TARCIE SUCHE
| MOKRE

DRY AMD WET
DUBBING

150 105-X12:2016-08 Kategoria A (4-5) '=M

PRZESUNIECIE W SZWIE o Rdaszicai Kategoria A K
SEAM SUPPAGE N N (osnowa:2/wgtek:2 mm) I
MECHACENIE .

SRRZ

4PETS

—

—

% | PILING IS0 12945-2:2002 Kategoria A (4-5)

SOLE
FUZZING —
()

ODPORNOSE WYBARWIER AL,
(PRANIE 40°C) 150 12045-2:2002 Brak zmian (4-5) 7 é

COLOUR FASTNESS

FOR WASHING

PN-EN 1021-1:2014-12

TRUDNOPALNOSC wg normy A
FLAME RETARDANT PN-EN 1021-1:2014-12
==

fmonnoéémax;meﬂ
SWIATLO SZTUCTNE) 105-X12:2016-

COLOUR FASTNESS 150 105-X12:2016-08 TAK
TOUHGT

EKOLOGICZNE TaK
i TUSZE WODNE 150 105-X12:2016-08 A | Parawany]
SAVE ECO INKS

Crzyszczenie i pielegnacja: ‘-!-‘u

AR RERDA

£ CaN IMPOTEOALIDYY fuh GNGY oM LOMPIE

www.kameleon.pro



