
KUCHNIA WOLNOSTOJĄCA

KFC 5010.1 GE CI X 
Kuchnia wolnostojąca KFC 5010.1 GE CI X wykonana z wysokiej jakości stali inox i eleganckiego 
szkła, wyróżnia się stylowym wyglądem, który doskonale wpisuje się w różnorodne aranżacje 
kuchni. Dzięki 4 palnikom z żeliwnym rusztem, zapewnia stabilność i trwałość. Piekarnik 
elektryczny z 10 funkcjami grzania oraz zaawansowanym termoobiegiem 3D z grzałką kołową 
gwarantuje równomierne pieczenie, co jest kluczowe dla uzyskania doskonałych rezultatów 
kulinarnych. Wbudowany elektroniczny timer oraz teleskopowe prowadnice znacząco podnoszą 
komfort użytkowania, a potrójna szyba w drzwiach piekarnika zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, 
ale także oszczędność energii.

TECHNOLOGIE: 

INFORMACJE PODSTAWOWE
TYP KUCHNIA WOLNOSTOJĄCA

WZORNICTWO INOX + SZKŁO

PŁYTA

TYP PODPALNIKOWA ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

ILOŚĆ PALNIKÓW 4
PALNIK MOCNY (2800W) 1

PALNIK STANDARDOWY (1800W) 2
PALNIK OSZCZĘDNY (1000W) 1

RUSZT ŻELIWNY TAK
POKRYWA METALOWA

PIEKARNIK
TYP ELEKTRYCZNY

ILOŚĆ FUNKCJI GRZANIA 10
RODZAJ KOMORY PIECZENIA POJEDYNCZA

POJEMNOŚĆ 65 lt
TIMER CYFROWY ELEKTRONICZNY

RODZAJ SZYBY W DRZWIACH POTRÓJNA
DRABINKI BOCZNE W KOMORZE TAK

PROWADNICE TELESKOPOWE TAK ×1
EMALIOWANA BLACHA DO PIECZENIA TAK

SZUFLADA NA NACZYNIA TAK
KRATKA DO PIECZENIA TAK

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY TAK
TERMOOBIEG 3D Z GRZAŁKĄ KOŁOWĄ TAK

WYMIARY
WYMIARY ZEW. (W ×S ×G) 85×50×60

PARAMETRY TECHNICZNE
ZAKRES TEMPERATUR 50-250ºC

KLASA ENERGETYCZNA A

INSTALACJA
INSTALACJA 230V AC, 50 HZ STANDARDOWA

ZASILANIE GAZEM GAZ ZIEMNY G20 (20MBAR)
ZASILANIE LPG (OPCJONALNIE) GAZ PŁYNNY G30 (37 MBAR)

RUSZTY ŻELIWNE: Solidne żeliwne ruszty charakteryzujące się stabilnością, 
odpornością na wysokie temperatury oraz uniwersalnym wyglądem. Czyszczenie 
rusztów jest niezwykle proste, ponieważ dzięki modułowej budowie łatwo 
mieszczą się w każdej zmywarce.

POTRÓJNE SZKŁO W DRZWIACH PIEKARNIKA: Drzwi piekarnika KERNAU 
wyposażone zostały w 3 szyby. Dzięki temu jego front pozostaje chłodzony, nawet 
podczas długotrwałego pieczenia. Wewnętrzna strona drzwi jest w pełni pokryta 
szkłem, ułatwia to utrzymanie ich w czystości.

AUTOMATYCZNA ZAPALARKA: Zintegrowana z pokrętłami, dzięki której zapalenie 
palnika jest bardzo łatwe.

ZABEZPIECZENIE PRZECIW WYPŁYWOWI GAZU: Funkcja ta chroni użytkownika 
płyty gazowej przed niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą ulatnianie się gazu. 
W przypadku zdmuchnięcia, zalania lub innej przyczyny zgaszenia płomienia, 
czujnik automatycznie zamyka dopływ gazu.

TERMOOBIEG 3D: To połączenie systemu grzałki kołowej oraz wentylatora, 
które razem wywołują ruch gorącego powietrza, zapewniając równomierną 
temperaturę we wnętrzu piekarnika. Umożliwia to równoczesne przyrządzanie 
kilku potraw na różnych poziomach w krótszym czasie i w niższych temperaturach 
redukując koszty eksploatacji urządzenia.

PROWADNICE TELESKOPOWE: System ten zapewnia łatwe wkładanie jak i wyjmo-
wanie blachy z piekarnika. Każdą prowadnicę można umieścić na dowolnym 
poziomie w zależności od zapotrzebowania. Takie wyposażenie piekarnika zapo-
biega przypadkowym poparzeniom i ułatwia pracę w kuchni.

BEZPIECZEŃSTWO
ZABEZPIECZENIE 

PRZECIWWYPŁYWOWE GAZU
TAK

ZAPALARKA AUTOMATYCZNA W 
POKRĘTLE TAK
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