
 

KARTA PRODUKTU 
PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY KABEL BUDOWLANY 
OGRODOWY DUŻY BĘBEN DŁUGI 25M 3x2,5MM 

 

Opis produktu 
Potrzebujesz niezawodnego źródła zasilania w trudnych warunkach? Ten przedłużacz 
bębnowy 25 metrów to Twój niezastąpiony pomocnik na budowie, w ogrodzie i w 
warsztacie. Długi, wytrzymały kabel oraz bezpieczna, przemyślana konstrukcja 
sprawiają, że idealnie sprawdzi się zarówno do amatorskich, jak i profesjonalnych 
zastosowań. 

Wyposażony w 4 gniazda z samozamykającymi się osłonami, izolowany włącznik, 
termiczne zabezpieczenie oraz wygodny mechanizm zwijania – to kompleksowe 
rozwiązanie dla każdego, kto ceni bezpieczeństwo, wygodę i solidność. 

 

   25 metrów kabla – dociera tam, gdzie inne nie sięgają. 

   Mocny przewód 3x2,5 mm² – idealny do narzędzi o dużym poborze mocy. 

   Stopień ochrony IP44 – odporny na kurz i rozbryzgi wody. 

   4 gniazda z uziemieniem – z samozamykającymi się klapkami. 

   Bezpieczne użytkowanie – izolowany włącznik, zabezpieczenie termiczne. 

   Wytrzymały bęben ABS – odporny na uderzenia i upadki. 

 

Cechy produktu 

   Poręczna korba do szybkiego zwijania kabla. 

   Metalowy uchwyt transportowy – wygodne przenoszenie. 

   Klamra mocująca – zapobiega plątaniu się przewodu. 

   Guma odporna na przetarcia i uszkodzenia. 

   Możliwość pracy na zewnątrz – także przy niesprzyjającej pogodzie. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
• Typ: przedłużacz bębnowy 



• Długość kabla: 25 metrów 
• Przekrój przewodu: 3 x 2,5 mm² 
• Napięcie: 230V / 50Hz 
• Ilość gniazd: 4 (z osłonami) 
• Stopień ochrony: IP44 
• Materiał bębna: tworzywo ABS 
• Materiał uchwytu: metal 
• Materiał izolacji: guma 
• Włącznik: izolowany 
• Waga z opakowaniem: 3,8 kg 

 

ZESTAW ZAWIERA 
• 1 x przedłużacz bębnowy 25m (3x2,5mm²) 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
1. Sposób użycia 
• Rozwinięcie kabla – przed podłączeniem obciążenia rozwiń całą długość przewodu, 
aby zapobiec przegrzaniu. 
• Podłączenie urządzeń – podłącz maksymalnie 4 urządzenia do gniazd z uziemieniem. 
• Sterowanie zasilaniem – korzystaj z izolowanego włącznika, by bezpiecznie 
włączać/wyłączać zasilanie. 
• Zwijanie kabla – po zakończeniu pracy użyj korby, by wygodnie nawinąć przewód na 
bęben. Zabezpiecz klamrą. 

2. Przechowywanie 
• Przechowuj w suchym miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem 
warunków atmosferycznych. 
• Regularnie sprawdzaj stan kabla i gniazd – unikaj użytkowania w przypadku 
widocznych uszkodzeń. 

3. Środki ostrożności 
• Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia – dobierz urządzenia zgodnie z przekrojem 
przewodu (3x2,5 mm²). 
• Nie używaj w pełni zwiniętego kabla pod dużym obciążeniem – może to prowadzić do 
przegrzania. 
• Unikaj zalania wnętrza bębna – mimo IP44, nie zanurzaj w wodzie. 
• Przedłużacz nie służy do pracy w pełnym zanurzeniu ani w warunkach przemysłowych 
bez dodatkowego zabezpieczenia. 



 


