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Solidna szopa z dachem podwdjnie spadowym, ktéra spetni

wymagania najbardziej zapalonych ogrodnikéw. SZYBKI MONTAZ

. . . . Prefabrykowane panele
Prefabrykowane panele zapewniaja tatwy i szybki montaz. fabry P
FACILES A MONTER

e Mocna i wytrzymata konstrukcja panelowa. panneaux pré assemblés

o Wszystkie panele i komponenty sa prefabrykowane, nie
wymagaja przycinania.

e Panele dachowe MFP P5 o grubosci 12mm, niezwykle
trwate i odporne na wilgoc.

Carbon emission of all solid

wood Garden buildings is negative.

e Panele podtogowe MFP P5 o grubosci 16mm, niezwykle
trwate i odporne na wilgoc.

Zestaw zawiera niezbedne elementy mocujace jak
wkrety i zawiasy.




Specyfikacja

Wymiary 180 x 238 cm
Powierzchnia 4,27 m?
Grubosc¢ podtogi MFP 16 mm
Grubos¢ ramy 28 x 56 mMm
Przeswit drzwi (S x W) 131 x 165 cm
Kubatura 8,02 m?
Grubos¢ scian 14 mm
Powierzchnia $cian 15,7 m?
Grubosc¢ dachu MFP 12 mm
Powierzchnia dachu 5,8 m?
Kat nachylenia dachu 30 °
Maksymalne obciazenie 0,85 kN/m?
dachu

Wymiary przesytki 177 x 117 x 40 cm
Waga przesytki 225 kg

Wskazowki dotyczace fundamentow i pan-

eli podtogowych

Do  uzyskania  perfekcyjnego  efektu
koncowego i doktadnego spasowania
wszystkich elementow niezbedne jest
przygotowanie rownego fundamentu. Spod
i krawedzie paneli podtogowych, w tym ra-
my, musza by¢ zabezpieczone dwoma
warstwami wysokiej jakosci preparatu
konserwujgcego drewno. Podtoga powinna
by¢ rowniez chroniona przed wilgocia
gruntowa i nie powinna sta¢ w stojacej
wodzie.
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Przygotuj ptaska powierzchnie, na ktorej stanie budynek ogrodowy.

nogami i potacz je ze sobg za pomoca srub. Odwrdc¢ podtoge.

Potodz panele podtogowe do gory



Konstrukcja

Wszystkie panele, w tym panele podtogowe i dachowe, sg fabrycznie prefabrykowane,
zapewniajgc relatywnie krotki czas wzniesienia konstrukciji.

Bertilo

Easy
Element
System

Podwojne zabezpieczenie ram miedzy
panelami oraz w rogach budynku
zapewnia wysokg stabilnos¢ konstrukcii.

Wskazowki dotyczace instalacji dachu i okien

Zestaw nie zawiera papy dachowej. W
przypadku dachow ptaskich, dostepne sa
sprawdzone rozwigzania takie jak membrana
bitumiczna KSK (zimna samoprzylepna
membrana dachowa) lub folia membranowa
EPDM.

Uzyj silikonu do zabezpieczenia szyb plexi
podczas instalacji, aby unikng¢ przedosta-
wania sie wody do wnetrza budynku.

Detale




Zabezpieczenie preparatem do drewna

Budynek nalezy zabezpieczy¢ dwoma warst-
wami preparatu do drewna zewnetrznego,
zgodnie z jego instrukcja. Nalezy zwrdcic
szczegolng  uwage na  zabezpieczenie
wszelkich  powierzchni  czotowych, drzwi

i okien.

Aby wydtuzy¢ zywotnosc¢ budynku, wszystkie
wewnetrzne powierzchnie drewniane
powinny byc¢ zabezpieczone "oddychajaca"

bejca do drewna. Przed malowaniem

Raz w roku sprawdzaj stan zabezpieczenia i

w razie potrzeby ponownie je natoz. Zaleca

sie ponowne zabezpieczenie budynku co

dwa lata.

Po zakupie, jesli budynek nie zostat jeszcze zakonserwowany preparatem do drewna, za-
konserwuj go od razu i ponawiaj czynnos¢ co roku. Pomoze to przedtuzy¢ zywotnosc
budynku, a takze zapewni bezpieczenstwo przechowywanym wewnatrz przedmiotom.
Konserwacja drewna od zewnatrz za pomoca dobrej jakosci bejcy lub srodka konser-
wujacego to najlepszy sposodb na ochrone szopy przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami
spowodowanymi przez warunki atmosferyczne.

Informacje o drewnie

Poniewaz drewno jest materiatem naturalnym, warunki atmosferyczne moga wptywac na
jego witasciwosci. W czasie nadmiernych okreséw suszy drewno moze stracic czesc
wewnetrzne] wilgotnosci, co powoduje kurczenie sie paneli. W okresach nadmiernych
opaddéw deszczu moze wystgpi¢ pecznienie. Tego procesu nie da sie w petni uniknac.
Mate pekniecia, wycieki zywicy i zmiany koloru sg naturalne. Prosze regularnie sprawdzac
zabezpieczenie drewna oraz wszystkie mocowania.

Instalowanie budynku zbyt blisko scian innego budynku lub obiektow takich jak ogrodzen-
ie z litego drewna, czy gesty zywoptot, zmniejsza cyrkulacje powietrza wokoét scian i moze
spowodowac uszkodzenia budynku spowodowane wilgocia.

W celu zwiekszenia ochrony budynku zaleca sie utozenie podkladu zwirowego o szero-
kosci 30cm wokot jego bazy. W tym rejonie nalezy nie nasadzac roslinnosci.

Zaleca sie regularne otwieranie drzwi szopy, aby wspomdc wentylacje, szczegolnie w
wilgotnych i zimnych warunkach atmosferycznych.

Informacje o warunkach gwarancji sq dotgczone do produktu.

Regularnie poprawiamy jakos¢ naszych produktow, dlatego czasami komponenty moga rozni¢ sie
nieznacznie od tych przedstawionych i sg poprawne tylko w momencie druku. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany specyfikacji naszych produktow bez wczesniejszego powiadomienia. Podane wymiary sa orien-
tacyjne.



