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Zainstaluj urządzenie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Przechowaj instrukcję. Jeśli 
udostępnisz urządzenie osobom trzecim, przekaż również instrukcję. Użycie niezgodne z 
treścią niniejszej instrukcji może spowodować zniszczenie produktu lub poważne 
uszkodzenie ciała. To urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w środowisku domowym, 
nie nadaje się do użytku w środowisku przemysłowym lub na zewnątrz. 

1) To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby z defektami fizycznymi, 
sensorycznymi lub intelektualnymi lub osoby pozbawione doświadczenia (w tym dzieci), 
chyba że są nadzorowane lub poinstruowane przez inne osoby w celu zapewnienia 
bezpiecznego użytkowania. 

2) Nie dotykaj wtyczki ani części ładującej produktu mokrą ręką, aby uniknąć porażenia 
prądem. 

3) Jeśli zasilacz lub przewód są uszkodzone, natychmiast zaprzestań używania ich. 
Skontaktuj się z personelem obsługi klienta naszej firmy w celu wymiany. 

4) Utrzymuj kanały przepływu powietrza, obracające się i ruchome części tej maszyny z 
dala od długich włosów, luźnej odzieży, palców i innych części ciała. Nie umieszczaj 
końcówki rury ssącej w pobliżu oczu, uszu, nie wkładaj jej do ust, ani nie kieruj węża 
odkurzacza lub akcesoriów w stronę oczu, uszu ani nie wkładaj ich do ust. 

5) Gdy maszyna nie jest używana, należy odłączyć wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem 
lub konserwacją. 

6) Jeśli ta maszyna nie może działać normalnie z powodu uszkodzenia, nie należy jej 
uruchamiać; należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu naprawy lub konserwacji, aby 
uniknąć niebezpieczeństwa i obrażeń ciała. 

7) Podczas użytkowania, jeśli zauważysz uszkodzeniezasilania, zbyt wysoką temperaturę 
silnika i nietypowy dźwięk, takie jak przegrzanie, hałas, zapach, słabe ssanie itp., należy 
natychmiast przerwać użytkowanie i skontaktować się ze sprzedawcą. 

8) Podczas ładowania należy używać ładowarki zapewnianej przez producenta, inne typy 
ładowarek mogą spowodować awarię akumulatora lub ekstremalne efekty termiczne, co 
może skutkować niebezpieczeństwem lub wybuchem. 

9) Po rozpakowaniu tego urządzenia należy upewnić się, że foliowe opakowanie jest poza 
zasięgiem dzieci, gdyż istnieje ryzyko uduszenia. 

10) Nie umieszczaj tej maszyny na zewnątrz ani nie przechowuj jej w miejscu, w którym 
może zamarznąć. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła. 

11) Nie czyść maszyn ani żadnych części gorącą wodą o temperaturze powyżej 60 stopni 
Celsjusza. Nie wystawiaj maszyny na działanie ognia ani nadmiernej/wysokiej 
temperatury, aby nie spowodować uszkodzenia produktu lub ryzyka wybuchu. 

12) Jeśli ta maszyna nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie i 
odłączyć stację ładującą. 



13) Po użyciu maszyny należy wyczyścić zbiornik na brudną wodę, aby zapewnić wentylację 
tak, aby uniknąć blokady ssania i nagrzania silnika, co wpłynie na żywotność szczotki 
podłogowej. (Maszyna do mycia podłóg). 

14) Po użyciu maszyny należy ją przechowywać w suchym miejscu. Wilgotne miejsca 
wpływają na izolację i żywotność urządzeń elektrycznych. 

15) Korpus i szczotka myjki podłogowej są przygotowane do włączenia, nie są wodoszczelne 
i nie mogą być zanurzane w wodzie. Nie można ich moczyć ani płukać. Regularnie 
sprawdzaj czystość otworów ssących. Jeśli występuje blokada, usuń ją na czas, aby 
uniknąć spadku ciśnienia(podciśnienia) ssania spowodowanego zablokowaniem i 
wpłynąć na trwałość maszyny. 

16) Upewnij się, że możesz wymienić wałek po wyłączeniu. W przypadku awarii maszyny 
nie naprawiaj jej samodzielnie. Skonsultuj się z dystrybutorem (Modo sp. z. o.o.) 

17) Nie rozbieraj zblokowanej maszyny samodzielnie. W tej maszynie nie ma żadnych 
elementów, które mogą zostać naprawione przez klientów. Nie próbuj zmieniać maszyny 
ani wydajności urządzenia, w przeciwnym razie doprowadzi to do niebezpieczeństwa. I 
utraty gwarancji. 

18) Użycie napięcia, które nie odpowiada specyfikacjom tego produktu, spowoduje 
uszkodzenie silnika i jest bardziej prawdopodobne, że spowoduje krzywdę użytkownika. 

19) Prawidłowe napięcie znamionowe jest oznaczone na tabliczce znamionowej.  
20) Podczas czyszczenia lub zamiatania schodów należy zachować szczególną ostrożność, 

aby uniknąć upadku. 
21) Nie potrząsaj ani maszyną w górę i w dół, aby zapobiec przedostawaniu się brudnej wody 

do silnika. Gdy silnik pracuje, nie przechylaj urządzenia w kierunku góra-dół ani na 
boki, nie kładź urządzenia na płasko, aby zapobiec cofaniu się wody do silnika. 

22) Aby zapobiec potknięciu i związanym z tym wypadkom, po użyciu maszyny należy ją 
umieścić z dala od ciągów komunikacyjnych. Jeśli szczotka czyszcząca i pojemnik na 
brudną wodę nie są prawidłowo zainstalowane, nie należy ich używać. Nigdy nie próbuj 
wciskać elementów na siłę, są doskonale spasowane i sprawdzone przed wysyłką. Nie 
umieszczaj żadnych małych przedmiotów przy wylocie, nie blokuj wylotu, usuń 
wszystkie małe przedmioty, które mogą utrudniać płynne odprowadzanie ścieków i 
prowadzić do przegrzania się maszyny. 

 

* Wszystkie dane techniczne i inne zawarte w niniejszej instrukcji produktu zostały uzyskane 
przez naszą firmę lub wyznaczoną zewnętrzną firmę testującą, a ostateczne prawo do 
interpretacji należy do naszej firmy. 

2. Zakres stosowania produktu 

Ten produkt nadaje się do twardych gruntów w pomieszczeniach, w tym do podłóg 
woskowanych, podłóg z kamienia, podłóg gumowych, podłóg marmurowych, podłóg 
granitowych, podłóg z żywicy, płaskich powierzchni podłóg z litego drewna. Najlepszy efekt 
można uzyskać, stosując produkt na równej powierzchni gruntu. Nie należy stosować 
produktu w pobliżu lub na powierzchni przedmiotów łatwopalnych i wybuchowych, 
ponieważ powoduje to ryzyko pożaru i wybuchu. Nie należy stosować produktu w pobliżu 
miejsca pracy i grzejnika, aby zapobiec odkształceniu obudowy maszyny. Nie należy 
odkurzać substancji o wysokiej temperaturze (nieprzygotowanych niedopałków papierosów, 
zapałek lub gorącego popiołu itp.), substancji ultra drobnych (takich jak wapno, cement, 
wióry drzewne, proszek gipsowy, popiół, proszek węglowy itp.), niebezpiecznych 
przedmiotów (takich jak rozpuszczalniki, środki do usuwania brudu itp.), substancji 
chemicznych (takich jak substancje kwaśne, środki czyszczące itp.) i innych niepewnych 
właściwości fizycznych. Nie używaj tego odkurzacza do podłóg do wciągania detergentów, 
nafty, benzyny, alkoholu, farby, perfum itp., ponieważ te płyny mogą spowodować zwarcia, 
pożar lub wybuch maszyny. 

Nie używaj tego odkurzacza do podłóg do pochłaniania tonerów i tonerów używanych w 
drukarkach laserowych i kopiarkach, ponieważ może to spowodować pożar lub wybuch. 



Nie używaj tego odkurzacza do podłóg do zasysania ostrych przedmiotów, takich jak odłamki 
szkła, małe zabawki, szpilki, spinacze, kamienie, gips, duże kawałki papieru itp., które mogą 
powodować blokady i uszkodzenia urządzenia. 

Nie używaj tego odkurzacza do podłóg do zasysania jakichkolwiek palących się lub 
dymiących przedmiotów, takich jak sadza z nieugaszonych źródeł ciepła, palące się 
niedopałki papierosów lub zapałki. Podobnie pasty do butów, farby, pigmenty i inne plamy z 
silnym smarem, silną lepkością lub silnym barwieniem nie są objęte zakresem stosowania 
tego produktu. 

3. Używanie środka czyszczącego 

Jeśli dodasz dużą ilość roztworu czyszczącego, podczas użycia powstanie więcej piany, która 
może wniknąć do silnika i spowodować zagrożenie. Zaleca się stosowanie nisko pieniących 
środków. 

Czyść zgodnie z proporcjami podanymi w instrukcji produktu czyszczącego. Zaleca się 
stosowanie środków czyszczących, które nie mogą zawierać kwasów, roztworów alkalicznych 
ani substancji szkodliwych dla środowiska. 

Detergenty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli roztwór 
czyszczący przypadkowo dostanie się do oczu, dokładnie przepłucz je wodą; W przypadku 
przypadkowego spożycia lub połknięcia należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. 
Podczas pracy z ściekami i roztworami czyszczącymi należy przestrzegać lokalnych 
przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

 

4. Poznaj odkurzacz. 

Nazwy każdego z komponentów: 

 

 

 

 

 



 

Opis wyświetlacza: 

 

 

 

5. Montaż odkurzacza. 

Z uwagi na gabaryty, odkurzacz jest dostarczany złożony. 

Przed pierwszym użyciem połączyć rączkę z kadłubem poprzez wsunięcie jej w odpowiedni 
otwór, powinno nastąpić zwolnienie zatrzasku objawiające się charakterystycznym 
kliknięciem.  

Rysunek 1, 2 

 

 

 

 

 

 

 



Montaż zbiornika na świeżą wodę 

1. Otwórz gumowy korek na górze zbiornika na czystą wodę, jak pokazano na Rysunku 3. 
2. Następnie wlej czystą wodę do zbiornika na czystą wodę, jak pokazano na Rysunku 4. 
3. Po napełnieniu zbiornika na czystą wodę zamknij korek, jak pokazano na Rysunku 5. 
4. Na koniec wyrównaj spód zbiornika na czystą wodę z dolnym gniazdem w kadłubie i 

zamknij, gdy usłyszysz dźwięk „kliknięcia” przycisku zwalniającego zbiornik na czystą 
wodę, oznacza to, że zbiornik na czystą wodę został zainstalowany na swoim miejscu, 
jak pokazano na Rysunku 6 i Rysunku 7. 

 

 

 

 

Montaż zbiornika na brudną wodę. 

1. Wyrównaj dno zbiornika na brudną wodę z odpowiednim gniazdem na dole kadłuba, jak 
pokazano na rysunku 8. 

2. Zamknij zbiornik na brudną wodę, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia” przycisku zwalniającego 
zbiornik na brudną wodę, co oznacza, że zbiornik na brudną wodę jest zainstalowany na 
swoim miejscu. Pokazano to na rysunku 9. 

 

 

 

 

 

 



Montaż szczotki podłogowej. 

Szczotka montuje się w jeden sposób, bez żadnego wysiłku, nie należy wciskać na siłę. 

Włożyć koniec bez zaczepu na bolec napędowy szczotki w odkurzaczu, lekko docisnąć aż plastikowy 
klips zaczepu „wkliknie się” na swoje miejsce. Tak jak na rys 10 i 11 

 

 

 

 

 

Montaż osłony szczotki podłogowej 

1. Włóż zaczepy po lewej i prawej stronie przedniego końca górnej pokrywy szczotki 
podłogowej do gniazd na szczotce podłogowej, jak pokazano na rysunku 12.  

2. Następnie wciśnij uchwyt górnej pokrywy szczotki podłogowej w pozycję rowka 
odpowiadającą szczotce podłogowej, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, wskazujący, że górna 
pokrywa szczotki podłogowej została zainstalowana na swoim miejscu. Pokazano to na 
rysunku 13. NIE UŻYWAĆ NADMIERNEJ SIŁY, OSŁONA JEST BARDZO DOBRZE 
DOPASOWANA. 

 

 

 



 

 

 

Korzystanie z bazy ładującej 

1. Wyjmij bazę ładującą i sprawdź, czy kabel ładowarki i baza ładująca są nienaruszone. 
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka domowego, jak pokazano na rysunku 14. 
3. Wyrównaj port ładowania na dole tylnej części korpusu z odpowiednią wypustką bazy 

ładującej i włóż port ładowania, aby zakończyć instalację odkurzacza w bazie, jak pokazano 
na rysunku 15. 

 

 

 

6. Użytkowanie maszyny 

Przed użyciem należy w pełni naładować maszynę. 

Wyjmij maszynę z bazy ładującej i ustaw ją pionowo do użytku. 

1. Naciśnij przycisk przełącznika, aby uruchomić maszynę, maszyna przechodzi w „tryb 
automatycznego zraszania”, używanego domyślnie do czyszczenia. * 
(Wskazówka praktyczna z testów w ModoTools: kiedy na czyszczonej powierzchni zacznie 
być widać ścieżki z wody, oznacza to, że wałek jest zbyt mokry i można wstrzymać zraszanie 

tym przyciskiem:  
2. Tryb czyszczenia dostosowujemy do stopnia zanieczyszczenia podłoża przyciskiem: 

, szczotka i podsys odpowiednio przyspieszają lub zwalniają, dozowanie 
wody dostosowuje się do trybu. 

3. Jeśli zbiornik na czystą wodę się wyczerpie, na panelu wyświetlacza zaświeci się „kontrolka 

braku wody w zbiorniku na czystą wodę” , a maszyna wyda komunikat głosowy w 
jęz. angielskim „clean water tank empty” 

4. Dźwięk przypomina użytkownikowi, że „w zbiorniku na czystą wodę brakuje wody”, 
użytkownik musi dolać wody do zbiornika na czystą wodę,  maszyna może nadal pracować, 
gdy w zbiorniku na czystą wodę brakuje wody odkurzamy wtedy „na sucho”. 

 



5.  Gdy zbiornik na brudna wodę jest pełny, dźwięk i komunikat głosowy powiadomią 
użytkownika i nastąpi zatrzymani maszyny do czasu jego opróżnienia. Wyświetli się też ikona: 

 

  6. Wskazówka: W celu wyłączenia komunikatów głosowych w jęz. angielskim**, możesz nacisnąć 
przycisk „+/-” przez 10 sekund, aby wyłączyć głos po uruchomieniu, i nacisnąć przycisk „+/-” przez 
10 sekund, aby włączyć głos. 

** Na tą chwilę obecną jedyny obsługiwany język to angielski 

7. Tryb samooczyszczenia i czyszczenie zbiorników na brudną wodę i rolki 

 

Tryb samoczyszczący 
1. Jeśli chcesz użyć funkcji samooczyszczenia do czyszczenia maszyny, umieść maszynę na stacji 

ładującej i podłącz wtyczkę, aby naładować maszynę, jak pokazano na rysunku 16. (Wskazówka 
praktyczna: Zawsze po skończeniu sprzątania, włączaj tryb samooczyszczenia, nie zwalnia to z 
obowiązku wyczyszczenia zbiornika i wałka. Pozostawienie na dłużej niż kilka godzin, grozi 
rozwojem flory bakteryjnej i pleśni skutkującej nieprzyjemnym zapachem i koniecznością 
dogłębnego umycia zbiornika i szczotki) Naprawdę warto nie lenić się, jeśli chodzi o ten 
podpunkt.) 

2. Naciśnij „przycisk samooczyszczenia”, „kontrolka samooczyszczenia” zaświeci się, jeśli bateria 
jest wystarczająco naładowana maszyna wejdzie w tryb samooczyszczenia potwierdzony 
komunikatem głosowym „samooczyszczenie zostało rozpoczęte” „self clean started”. 

3. W przypadku rozładowanej baterii, najpierw zostanie uzupełniona. Tryb samooczyszczenia 
włączy się po jej naładowaniu. 

4. Po zakończeniu pracy czyszczącej maszyna automatycznie się wyłączy. Ładowarka kontynuuje 
ładowanie maszyny, a gdy bateria jest w pełni naładowana, „wskaźnik baterii” wyłącza się. 

 
Rys. 16 

 



 
 

 
 
Czyszczenie zbiorników na brudną wodę i wałka. 

 
W celu zachowania komfortu i świeżości należy po każdym użyciu wyczyścić i osuszyć 
wałek, wymyć zbiornik na nieczystości i wyczyścić i wysuszyć filtr HEPA. 
Pozostawienie zużytej wody w zbiorniku i na wałku będzie skutkować rozwojem 
zebranych z podłogi bakterii i grzybów i w konsekwencji nieświeżym zapachem podczas 
pracy. 
1. Czyszczenie zbiornika na brudną wodę: naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający 
zbiornik na brudną wodę nad zbiornikiem na brudną wodę, aby wyjąć zbiornik na brudną 
wodę. Wyciągnij górną pokrywę zbiornika na brudną wodę, wyjmij filtr HEPA i oczyść 
zbiornik. Następnie użyj małej szczotki (w zestawie), aby wyczyścić plamy i 
zanieczyszczenia na górze filtra, zbiornika na brudną wodę i pokrywy zbiornika na brudną 
wodę, i spłucz czystą wodą. Filtr HEPA oczyść i wysusz najlepiej w temperaturze pokojowej. 
Na koniec elementy zbiornika na brudną wodę są montowane w odwrotnej kolejności do 
demontażu. Pokazano to na rysunku 17 i rysunku 18. 

 

 

 
 



 
3. Czyszczenie szczotki walcowej: zaczep górny koniec przezroczystej pokrywy ręką i 

pociągnij uchwyt do góry, aby gniazdo karty odpowiadające przezroczystej pokrywie szczotki 
podłogowej i uchwyt szczotki podłogowej odpadły, delikatnie cofnij róg lewej i prawej strony 
dolnego końca przezroczystej pokrywy szczotki i wyjmij górną pokrywę szczotki. Następnie 
klamra z boku szczotki rolkowej jest pociągnięta do wewnątrz i wyjęta z wałka, a 
zanieczyszczenia na wewnętrznej stronie wlotu powietrza, powierzchnia szczotki rolkowej i 
przezroczysta pokrywa szczotki podłogowej są usuwane, a następnie czyszczone i suszone na 
powietrzu, a na koniec instalowane na szczotce podłogowej zgodnie z odwrotną kolejnością 
montażu i demontażu. Jest to pokazane na rysunku 19 i rysunku 20 

 

 

 

Maszynę należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, aby uniknąć bezpośredniego światła 
słonecznego. 

 Zwykle filtr HPA i szczotki wałkowe są wymieniane co 6 miesięcy, a konkretna częstotliwość 
wymiany zależy od rzeczywistego użytkowania. 

 

 

 

 

 



7. Parametry techniczne 

Naładuj baterię do pełna przed pierwszym użyciem.! 

 

 

 

Nazwa produktu: Bezprzewodowy odkurzacz do pracy na mokro i 
sucho 

Model: GT804 Pro 
Napięcie znamionowe: 25.9V ⎓ 
Moc znamionowa: 170W 
Napięcie ładowania: 31.0V ⎓ 

 

 

8. Rozwiązywanie problemów 

——Jeśli podczas użytkowania maszyny zauważysz jakieś nieprawidłowości, możesz je sprawdzić i 
wykluczyć zgodnie z poniższą tabelą. 

Problem Sprawdź 
Myjka podłogowa nie działa  sprawdź, czy maszyna wymaga 

ładowania. 
 Sprawdź, czy maszyna jest ustawiona 

pionowo. Ta maszyna nie będzie 
działać, jeśli zostanie ustawiona 
pionowo. 

 Sprawdź, czy rolki są zamontowane na 
swoim miejscu. 

Siła ssania spada i słychać nietypowe dźwięki.  Sprawdź wlot powietrza pod kątem ciał 
obcych. 

 Sprawdź, czy zbiornik na brudną wodę 
jest zmontowany. 

 Sprawdź, czy zbiornik na brudną wodę i 
tkanina zbierąjca są czyste. 

 

 

9. Ochrona środowiska 

Utylizacja Zwróć szczególną uwagę na:  
1. Przed złomowaniem maszyny należy 

wyjąć akumulator 
2. Kiedy akumulator musi zostać wyjęty, 

maszyna powinna być wyłączona. 
3. Akumulator zawiera lit, który jest 

szkodliwy dla środowiska i jest 
wyrzucany w celu ochrony środowiska. 
Akumulatory należy sortować i 
poddawać recyklingowi, nie wyrzucać 
do śmieci, a także należy je bezpiecznie 
zutylizować/obchodzić się z nimi 
bezpiecznie. 

 

 

 

 



10. Instrukcje dotyczące gwarancji 

Nie podlegają gwarancji wydarzenia związane z: 

 Nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w instrukcji, skutkujące uszkodzeniem lub awarią z 
powodu niewłaściwego użytkowania, zaniedbania opieki itp. 

 Normalnym zużyciem, części eksploatacyjne itp. (takie jak rolki, media filtracyjne, szczotki 
czyszczące, płyn do czyszczenia podłóg itp.). 

 Nieprawidłowe zablokowanie, nieprawidłowo wyczyszczone zgodnie z instrukcją. 
 Produkty niepochłaniające są używane w przypadku uszkodzeń lub awarii spowodowanych 

wchłanianiem wody. 
 Uszkodzenia lub awarie spowodowane użyciem produktu w jakimkolwiek celu innym niż 

normalne użytkowanie domowe. 
 Uszkodzenia lub awarie spowodowane użyciem nieoryginalnych akcesoriów lub akcesoriów, 

naprawami lub modyfikacjami niewykonanymi w centrum napraw. 
 Skrócony czas rozładowania akumulatora z powodu starzenia się akumulatora lub 

użytkowania. 
 Nieprawidłowa instalacja. 

 

Karta gwarancyjna: 

Imię i nazwisko:____________________________ Model Produktu:__________________________ 

Numer telefonu____________________________ Numer seryjny kadłuba: _____________________ 

Adres: ___________________________________ Numer faktury: ___________________________ 

Data zakupu: ______________________________ Numer zamówienia: _______________________ 

Kanał zakupowy: __________________________ 

 

Data dostawy Opis 
usterki/przyczyny 
awarii 
Zastosowanie 

Części zamienne Data ukończenia 
reperacji 

Podpis personelu 
konserwacyjnego 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Warunki gwarancji: 

 

 Od chwili zakupu maszyna jest objęta roczną gwarancją ( nie obejmuje elementów 
zużywających się w normalnej eksploatacji takich jak filtr lub szczotka walcowa). 

 Sprzedaż prowadzona jest zdalnie i data zakupu jest elektronicznie przechowywana w systemie. 

Jeśli w okresie gwarancyjnym produkt ulega awarii, która nie może być usunięta używając 
powyższych wskazówek prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Firma zapewnia dożywotnią obsługę 
serwisową produktu, ale jeśli przekroczy on okres gwarancji, klienci muszą pokryć koszty 
konserwacji, koszty materiałów, opłaty za transport itp. 

 Karta gwarancyjna: Na tej karcie znajdują się szczegółowe zapisy konserwacji, które można 
wykorzystać jako odniesienie podczas naprawy lub normalnego zwrotu, dlatego prosimy o 
zachowanie tej karty. 

 

Producent : Suzhou Goth Electric Appliance Co., Ltd 

Dystrybutor w Polsce: Modo sp. z o.o. 


