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H6 Instrukcja obstugi
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CO JEST W PUDEtKU?

1X zestaw stuchawkowy USB do gier z odtagczanym mikrofonem

1X Instrukcja obstugi

OPIS PRODUKTU

@ Opaska na gtowe - wykonana z miekkich i wygodnych materiatow.
@ Stuchawki - z chtodzgcymi nausznikami.

@ Swiatto RGB wbudowane o$wietlenie cykliczne RGB.

Odtaczany wielokierunkowy mikrofon typu "gesia szyja" mozna
regulowac i odfaczac.

@ Wskaznik Led On Mic-Red $wiatto przypomina stan wyciszenia.

@ Wbudowany przetacznik trybu dZzwieku przestrzennego Control-7.1,
gtosnosc zestawu stuchawkowego +/ -, wtaczanie/wytgczanie
mikrofonu oraz przetacznik trybu korektora. Przetacznik trybu dzwieku
przestrzennego

@ 7.1. Mozna wtaczaé¢/wytgczaé, naciskajgc przycisk ze wskaznikiem LED.
Jesli lampka jest wtgczona, tryb jest wigczony. Jesli lampka nie Swieci,
tryb jest wytaczony. Mozesz wtaczyc tryb, aby zwiekszyé poczucie
obecnosci.

Przycisk gtosnosci zestawu stuchawkowego +/- stuzy do regulacji
gtosnosci zestawu stuchawkowego.

Witaczanie/wytgczanie mikrofonu - stuzy do wtgczania/wytaczania
mikrofonu.

Przetacznik trybu korektora - zawiera trzy tryby korektora, filmy
(podkresla zréwnowazone efekty dzwiekowe), gry (podkresla miekkie
basy) i muzyka (podkresla wyrazne wysokie tony).

@ Interfejs USB — stuzy do podtaczenia do komputera lub konsoli do
gier (z wyjatkiem Xbox).

Dolna czesc

CECHY

1. Wysoki, Sredni i niski dzwiek;

2. Odporne na zuzycie i wygodne stuchawki i opaska do noszenia;
3. Regulowany patagk, wygodna konstrukcja;

4. Oswietlenie cykliczne LED RGB;

5. Odfaczany wielokierunkowy mikrofon polarny typu "gesia szyja" z
przypomnieniem o wyciszeniu w czerwonym Swietle;

6. Wbudowane sterowanie cztery w jednym, w tym przetacznik trybu
dzwieku przestrzennego 7.1, gto$nosc +/- w zestawie stuchawkowym,
witaczanie/wytgczanie mikrofonu i przetacznik trybu korektora;

7. IHTepdeiic npuctpoto USB.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Regulacja pataka

Wyreguluj patak za pomocg mechanizmu blokujgcego po lewej i prawej
stronie. Aby uzyska¢ dobrg jakos$¢ transmisji i najwyzszy mozliwy komfort,
dopasuj opaske tak, aby pasowata do gtowy.

ODtACZANIE/INSTALOWANIE MIKROFONU

Odtacz mikrofon od zewnatrz, aby odtgczy¢ go od zestawu stuchawkowego.
Catkowicie wtéz mikrofon do gniazda, aby wyréwnac go z zestawem
stuchawkowym.

Wskazowki: Upewnij sie, ze strzatka na naklejce jest wyrdwnana ze strzatka
na zestawie stuchawkowym.

UZYWANIE MIKROFONU

Mikrofon typu "gesia szyja" ze wszystkimi kierunkowymi wzorami
promieniowania moze dowolnie regulowac odlegtosc i kat rozmowy.
Radom. Zaleca sie umieszczenie mikrofonu tuz pod ustami, najlepiej w
odlegtosci 0,8-1,2 cala od niego. Ustaw pozycje mikrofonu pod katem od
30 do 45 stopni od osi do ust, aby nie wychwytywac trzaskajgcych
dzwiekdw.

7.1 PRZELACZNIK DZWIEKU PRZESTRZENNEGO

Nacisnij przetacznik ze wskaznikiem swietlnym, aby wtgczy¢/wytaczyé
dzwiek przestrzenny 7.1. jesli kontrolka jest wtgczona, wtgczony jest tryb
wirtualny 7.1. jesli jest wytaczony, tryb wirtualny 7.1 jest wytaczony.

4

Swiatto wytaczone = 7.1 tryb Swiatto whaczone = 7.1 tryb

dzwieku przestrzennego

REGULACJA GLOSNOSCI ZESTAWU StUCHAWKOWEGO
Nacisnij "+", aby zwiekszy¢ gtosnos¢ zestawu stuchawkowego.

Nacisnij "-", aby zmniejszy¢ gtosnos¢ zestawu stuchawkowego.

WtACZANIE/WYLACZANIE MIKROFONU

Aby wytgczy¢/witgczy¢ mikrofon, przetacz przycisk wtgczania/wytaczania
mikrofonu z boku wbudowanego elementu sterujgcego. Czerwona dioda
LED na mikrofonie moze przypominac o stanie wyciszenia.

o
Czerwony = mikrofon
wytaczony

dzwigku przestrzennego wtaczony

PRZELACZNIK TRYBU KOREKTORA

Nacisnij przycisk EQ z boku wbudowanego elementu sterujacego, aby
wybrac zgdany tryb. Dostepne sg w sumie trzy tryby, w tym Filmy, Gry i
Muzyka.

KONFIGURACJA KOMPUTERA

1. Konfiguracja zestawu stuchawkowego

1) Podtacz ztgcze USB zestawu stuchawkowego do portu USB w
komputerze/laptopie. Upewnij sie, ze wtozytes go catkowicie do
wtasciwego portu, a zestaw stuchawkowy i mikrofon nie sg wytaczone,
wytgczone lub co$ w tym rodzaju.

2) Right click the speaker icon at the bottom right of the screen. Click

"Open Sounds Settings".

))) —

Open Sound sethings

Open Volume mixer
Spatial sound (OFf) ¥
Sounds

Troubleshoot sound problems

3) Kliknij "Panel sterowania dzwiekiem".

P
44 Sound WW 5

N

Sound Control Panel

Oislay

40 Sound
3 Notfatons & actions
2D st

O power s scen

= Srsge

3 Tavletmede.

B Mt tsking

£ Proecting totisPC
X Shared experiences
@ Cippox

5 Ramote Daston,

@ Aot

Advanced sound options

4) Kliknij zaktadke "Odtwarzanie" i wybierz "Fifine Headset" jako
urzgdzenie domysine. Podczas odtwarzania dzwieku ikona paska zmieni
kolor na zielony i zacznie przeskakiwac¢ (jesli sie nie zmieni, uruchom
ponownie komputer i podtacz zestaw stuchawkowy do dostepnego portu
USB w komputerze lub sprawdz, czy dzwiek jest wiaczony).

™

-"“M Aecording Sounds . Commurications

Select 3 playback Sevice Below to modify its settings:

Spraker
Realtek(R) Audio
fifine Headset

Dt Devie
esitek Digital Output

sntigure Set Detaisn | #) | Properties

5) Dostosuj gtosnosé zestawu stuchawkowego. Kliknij dwukrotnie "fifine
Headset", aby otworzy¢ okno wtasciwosci gtosnika, a nastepnie kliknij
karte POZIOMY. Przeciagnij pasek procesu, aby dostosowac poziom
gtosnosci zestawu stuchawkowego. (Mozesz takze zwiekszy¢ lub
zmniejszyc¢ gtosnosc¢ zestawu stuchawkowego, dostosowujac przycisk
gtosnosci na wbudowanym elemencie sterujagcym).

o
Gu\unl Erhancemerts Advenced Spatiel soued
Spedder
/' [ ET (4| | Balmnce
Microphone
(] | &3 |44 | Bakance
o Cancel gk

2. Konfiguracja mikrofonu

1) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone gtosnika w prawym dolnym rogu
ekranu. Kliknij "Otwérz ustawienia dzwieku".

))) —

Open Sound sethings

Open Volume mixer
Spatial sound (OFf) ¥
Sounds

Troubleshoot sound problems

2) Kliknij "Panel sterowania dzwiekiem".

sover

Sound Control Panel

Sound

Output

ai Seund

NG

X Swredexperinces
@ cipboura

5 Fomote esitor,

© mot

 options

3) Kliknij karte «Nagrywanie» i wybierz «Fifine Headset» jako urzadzenie
domysine. Gdy mowisz do mikrofonu, ikona paska zmienia kolor na
zielony i sie przeskakuje.

(Jesli to sie nie zmienito, mozesz wyprébowadé nastepujace trzy
rozwigzania: a. Uruchom ponownie komputer i podtacz zestaw
stuchawkowy do dostepnego portu USB w komputerze. b. Sprawdz, czy
mikrofon jest catkowicie wtozony do zestawu stuchawkowego. c. Upewnij
sie, ze opcja wyciszenia na wbudowanym panelu sterowania jest
wtgczona).

@ Sound ®

Playback Solre Conmunicating

Selecta recarding device below to modity s sstings:
Micraphane
fifine Headset
ault Device
Micraphane \

- ¥

Canfiguns serberil ¥ | -Properied

=] T [
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4) Dostosuj gtosnos$¢ mikrofonu. Kliknij dwukrotnie "fifine Headset", aby
otworzy¢ okno "Wtasciwosci mikrofonu" i kliknij karte "Poziom". Przeciagnij
pasek procesu, aby dostosowac poziom mikrofonu.

Apple MAC OS

1. Konfiguracja zestawu stuchawkowego

1) Podtacz ztacze USB zestawu stuchawkowego do portu USB w
komputerze/laptopie. Upewnij sig, ze wtozyte$ go catkowicie do
wtasciwego portu, a zestaw stuchawkowy i mikrofon nie sg wytaczone,
wytaczone lub co$ w tym rodzaju.

2) Przejdz do ustawien systemowych.

N preview File Edit View Go
About This Mac "

System Preferences...
App Store...

Recent ltems »
Force Quit Preview {89

3) Kliknij "Dzwiek", aby wyswietli¢ pasek opcji dzwieku.
L ] By st Praturences

cemBoao

- Wiggins  Linguage  Sacusity
Sereen Save Comrl & fegioe  EFrvecy

Cupiays  fowmgy  Wyboard  Mooss  Trackssd  Primen® Souss
Sevar Scannats
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Spotigh  Nesfications

4) Kliknij karte "Wyjscie" i upewnij sie, ze "fifine Headset" jest wybrane
jako domyslne urzadzenie wyjsciowe. Przeciggnij pasek postepu, aby
dostosowac gtosnos¢ zestawu stuchawkowego. (Mozesz takze
zwiekszyc¢ lub zmniejszy¢ gtosnos¢ zestawu stuchawkowego,
dostosowujac przycisk gtosnosci na wbudowanym urzadzeniu.

[ ] 4 i Seuest

Saund Eflects g

Seloct a devicn for saund eutpst:

Ietaman peakors.

54"]! for the seincied device:

Balitce

Output volume: ® 1)) Mt

B Srow volume in meny bar

2. Konfiguracja mikrofonu
1) Przejdz do ustawien systemowych.

Y Preview File Edit View Go

About This Mac |

Systam Preferences...
App Store...

Recent ltems »
Force Quit Preview L0 #D

2) Kliknij "Dzwiek", aby wyswietli¢ pasek opcji dZzwieku.

L ] il Eystem Protarsnces
Gemeal  Deskiop & Dock MigEon  lsgusge  Secorty  Boobight  Nolifications
Serean S Contro BRagion  &Privacy

Displays Evergy  Wevoosmd  Meuss  Traokpod
et

L)

[ 11

H
;J
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3) Kliknij karte "Wejscie" i upewnij sie, ze jako domysine urzadzenie
wejsciowe wybrano "Fifine Headset". Gdy méwisz do mikrofonu, wskaznik
poziomu wejsciowego przesunie sie (jesli sie nie zmieni, mozesz
wyprébowac nastepujace trzy metody): a. Uruchom ponownie komputer i
ponownie podtacz zestaw stuchawkowy do dostepnych portéw USB w
komputerze. b. Sprawdz, czy mikrofon jest catkowicie wtozony do zestawu
stuchawkowego. c. Upewnij sie, ze opcja wyciszenia na wbudowanym
panelu sterowania jest wtgczona).

L € =il S Q
Sound EMeets | Ouput \
Salect n devien far sound mput
Harm T
Intecnal Microghons Bullt-in

V.
Ann: for sha salsctad device:

Inut valume _! . 1!._

I feval

4) Przeciagnij pasek postepu, aby dostosowaé gtosnos¢ mikrofonu.

L € =il S Q

Sound Eflects  Output

Salect n devien far sound mput

Harm T

Intecnal Microghons Bullt-in

Sattings for tha salectad devics: \

input woluma 1!.
- i 1
Irga foval

NOTATKA. Jesli komputer Mac ma tylko port USB typu C, do podtaczenia potrzebna
bedzie oryginalna przejsciowka Apple z USB typu C na gniazdo USB. Najpierw
podtacz adapter USB do Mac, a nastepnie podtacz mikrofon do adaptera.
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NOTATKA (Dla systemow MAC i Windows)

1. Jesli komputer wyswietli komunikat, ze nie moze zidentyfikowac
urzadzen USB, nalezy ponownie uruchomié¢ komputer i ponownie podtgczy¢
zestaw stuchawkowy do portu USB komputera.

2. Jesli zestaw stuchawkowy zostat rozpoznany, ale nie wydobywa sie z
niego dzwiek, sprawdz, czy dzwiek systemowy lub gtosnos¢ dzwieku w
aplikacjach sg wiaczone.

3. Jesli mikrofon na zestawie stuchawkowym jest rozpoznawany, ale nie ma
dzwieku, a na komputerze dziata system Windows 10, przejdz do
Ustawienia-Prywatnos$¢-Mikrofon i ustaw opcje "Zezwalaj aplikacjom na
dostep do mikrofonu" na WLACZONE, a nastepnie uruchom ponownie
komputer.

4. Po podtaczeniu zestawu stuchawkowego podswietlenie RGB nie oznacza,
ze zestaw stuchawkowy bedzie styszat dzwiek. Upewnij sie, ze wybrates
prawidtowe urzadzenie wyjsciowe i wtgczytes ustawienie gtosnosci.

SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

O korzystaniu z zestawu stuchawkowego

» Abyunikngcéuszkodzeniauchaprzyduzejgtosnosci,zmniejszgtosnos¢
przedrozpoczeciemstuchaniaprzezzestawstuchawkowy.Anastepnie
dostosujzadanepoziomygtosnosci.

¢ Noszestawstuchawkowyzgodniezliterami"L"i"R"nazestawiestuchaw-
kowym.Nosstrone"L"nalewymuchuistrone"R"naprawymuchu.

¢ Stuchajmuzykizumiarkowanagto$noscig,abyzapobiecnegatywnemu
wptywowinastuch.

o Niestuchajdtugoprzyduzejgtosnosci,abyunikngcuszkodzeniastuchu.
e Istniejetendencjadozwiekszaniagtosnosci,gdyjestuzywanaw
hatasliwychmiejscach.Jednakzewzgledéwbezpieczeristwadobrym
pomystemjestutrzymaniegtosnoscinatympoziomie,abymoznabyto
ustyszecdzwiekiwokotsiebie.

o Gdygtosnoséjestzbytwysoka,dzwiekmozewyjsépozazestawstuchaw-
kowy.Uwazaj,abyniepodnieségtosnoscitakwysoko,abynieprzeszkadzatoto
innym.
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O bezpieczenstwie

o Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie wystawiaj zestawu stuchawkowego
na zadne inne silne uderzenie, ktére mogtoby uszkodzi¢ produkt.

* Nie probuj demontowac zestawu stuchawkowego bez pozwolenia,
poniewaz moze to wptyna¢ na uzycie produktu.

e Nie zanurzaé w cieczy lub wodzie

¢ Do czyszczenia produktu nie nalezy uzywac zrgcego srodka
czyszczacego ani oleju. Mozesz go wyczysci¢ suchg szmatka.

O umieszczeniu
Mozeszumiesci¢zestawstuchawkowynabiurkulubstojakunazestaw
stuchawkowy.Nieumieszczajzestawustuchawkowegownastepujacych
miejscach.

e Miejsce w bezposrednim swietle stonecznym, w poblizu grzejnika
lub w innym miejscu o ekstremalnie wysokiej temperaturze

e Zakurzona lokalizacja
e Na niestabilnej lub pochytej powierzchni
e Miejsce narazone na silne wibracje

e tazienka lub inne miejsca o wysokiej wilgotnosci.

SPECYFIKACIA

Numer modelu: H6
Gniazdo stuchawkowe: uUsB
Zasilanie: 5V10,25V
Prad roboczy: 2 200mA

Czestotliwos¢ prébkowania zestawu stuchawkowego: 48 kHz

Pasmo przenoszenia zestawu stuchawkowego: 20 Hz-20 kHz

Element mikrofonu: Kondensator

Czutos¢ mikrofonu: -40+3dB

Polar kierunkowo$¢ mikrofonu: Wszystkie kierunkowe
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KONTAKT

Informacje kontaktowe:

Adres e-mail: support@fifinemicrophone.pl

Wiecej informacji na temat produktéw mozna znalez¢ na stronie
internetowej www.fifinemicrophone.com

GWARANCIA

Fifine gwarantuje, ze jej sprzet bedzie wolny od wad materiatowych i
produkcyjnych przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu
detalicznego, pod warunkiem, ze zakupu dokonano u autoryzowanego
sprzedawcy Fifine. Niniejsza gwarancja traci waznos¢, jesli sprzet zostat
zmieniony, niewtasciwie uzyty, niewtasciwie obstugiwany, poddany
nadmiernemu zuzyciu lub serwisowany przez jakagkolwiek strone
nieautoryzowana przez Fifine. Aby uzyskaé serwis gwarancyjny, nalezy
skontaktowac sie z naszym lokalnym dystrybutorem
support@fifinemicrophone.pl
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