
Instrukcja montażu i obsługi 
kabiny prysznicowej
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NO:1 - Wymierz miejsca na profile przyścienne (01).

NO:2 – Wyznacz miejsca na otwory montażowe profili 
przyściennych (01).

NO:3 – Wywierć otwory i umieść w nich kołki rozporowe 
(02).

NO:4 – Przykręć profile przyścienne do ściany wkrętami 
(03).
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NO:1 – Połącz profil pionowy (04) z prowadnicą górnyą (05) 
za pomocą wkrętów (07).

NO:2 – Połącz profil pionowy (04) z prowadnicą dolną (05) za 
pomocą wkrętów (07).

NO:3 – Umieść skręconą ramę w profilu przyściennym (01).

NO:4 – Umieść ściankę (06) w profilu przyściennym (01).

NO:5 -  Połącz ściankę (06) z prowadnicami (05) za pomocą 
wkrętów (07).

NO:6 – Umieść uszczelkę (11) w profilu pionowym (04).
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NO:1 – Przykręć rolki (09) do szyby drzwiowej (10).

NO:2 – Załóż uszczelkę magnetyczną (14) i przykręć uchwyt 
(18) do szyby drzwiowej (10).

NO:3 – Umieść górne rolki (09) drzwi w prowadnicy (05).

NO:4 – Umieść dolne rolki (09) drzwi w prowadnicy (05).

NO:5 – Nawierć profile pionowe i przyścienne.

NO:6 – Połącz profile za pomocą podkładek (12) i wkrętów 
(13) a następnie zabezpiecz zaślepkami (12).
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NO:1 – Ustaw drzwi korzystając z regulacji na rolkach (09).

NO:2 – Zabezpiecz profile przyścienne (01) za pomocą 
zaślepek (16,17).

NO:3 – Załóż listwę maskującą (08) na narożnik kabiny.

NO:4 – zabezpiecz narożnik kabiny zaślepką (15).
 
Na koniec zabezpiecz wszystkie nieruchome połączenia 
silikonem sanitarnym i pozostaw to wyschnięcia na 24h.
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