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PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE
Gałka kierownicy w znaczącym stopniu ułatwia
manewrowanie maszyną, szczególnie przy cofaniu w trudno
dostępne miejsca. Gałka jest bardzo łatwa do montażu a jej
obecność nie przeszkadza w standardowym użytkowaniu.
Dzięki zamontowaniu gałki na kierownicę w maszynie,
zwiększa się komfort i wygoda pracy. Gałki są uniwersalne i
pasują do różnych typów pojazdów.

DEMONTAŻ i KASACJA
Elementy wykonane z tworzywa lub metalu wrzucać tylko do
przeznaczonych do tego celu pojemników

Przed użyciem przeczytać instrukcję na karcie produktu.
UWAGA! Dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji należy
do obowiązków
użytkownika. Nieprzestrzeganie zasad prawidłowej
eksploatacji może być
przyczyną: wypadku, awarii, utraty gwarancji.

UŻYTKOWANIE
• Zaleca sięmontaż wyłącznie w wyspecjalizowanych
zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
• Stosować w przewiewnych miejscach.
• Stosować zgodnie z przeznaczeniem.
· Produkt przeznaczony dla osób pełnoletnich,
przechowywać poza zasięgiem dzieci
· paczka powinna być szczególnie chroniona przed
upadkiem.
· muszą byćmontowane wyłącznie zgodnie z
regulaminami EKG ONZ.

KARTA PRODUKTU
GNT4C

Montaż na kierownicę o średnicy od 22mm do 32mm.
Materiał: tworzywo sztuczne, metal
Odporność na warunki atmosferyczne i promienie UV
Kod CN: 3926 30 00

W zestawie:
- gałka na kierownicę
- śruby imbusowe z kluczem do montażu
-gumowa wkładka do zabezpieczenia kierownicy
Zastosowanie:
Traktory typu: Bizon, Case, Claas, John Deere, Massey
Ferguson, MF, Fendt, Ford, Fiat, New Holland, Renault,
Valtra, Zetor, Ursus, MTZ, Belarus, Pronar
Koparki, ładowarki, kombajny, wózki widłowe itp.


