
Zszywki
do zszywacza ogrodniczego Easy Fix 500

Instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo 
z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. 
Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Sposób użycia:

Wkładanie zszywek
1. Przytrzymaj narzędzie lewą ręką, prawą ręką naciśnij przycisk elementu dociskającego i pociągnij go 
do tyłu (rys. A).
2. Prawą ręką weź zszywki i włóż je do magazynka, tak aby ich nóżki były skierowane w dół. Można 
włożyć do 200 zszywek typu 604C lub do 50 zszywek typu 604E (rys. A).

Dane techniczne:

1 opakowanie zawiera: 10 000 szt.
Typ : 604C
Rozmiar: 6 x 4 mm

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie 
odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności 
od modelu produktu.
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typu 604C lub do 50 zszywek typu 604E (rys. A).

Otwierania zasobnika taśmy
Umieść palce na górnej części i dociskając ją, otwórz pokrywę.

Zakładanie taśmy
1. Otwórz pokrywę zasobnika taśmy, włóż taśmę zgodnie 

z ilustracją i zamknij pokrywę, aż usłyszysz kliknięcie.
2. Załóż taśmę tak, żeby jej kawałek wystawał z zasobnika 

i trzymając lewą ręką za rękojeść, prawą pociągaj taśmę w dół.

Podjęcie taśmy
1. Ściśnij uchwyt tak, aby chwytak złapał taśmę (rys. B).
UWAGA: Po uchwyceniu taśmy przez chwytak, nie wolno moc-
niej ściskać uchwytu.
2. Zwolnij uchwyt. Taśma zostanie zaciągnięta (rys. C).
3. Jeśli chwytak nie podejmie taśmy za pierwszym razem, 

ściśnij rękojeść kilka razy nieco mocniej do momentu 
uchwycenia taśmy.

PRZYWIĄZYWANIE PRZEDMIOTÓW
1. Dociskając przedmiot do taśmy wsuń całość w szczypce, 

tak aby można było je zamknąć (rys. D).
2. Dociśnij do końca uchwyt z taśmą umieszczoną pośrodku, 

a przedmiot zostanie przymocowany taśmą, której końce 
zepnie zszywka. Jednocześnie taśma zostanie odcięta.

WYMIANA NOŻA
1. Gdy ostrze noża jest już zużyte i nie jest wystarczająco ostre, 

aby skutecznie przecinać taśmę, należy je wymienić na nowe.
2. Lewą dłonią chwyć przednią część elementu z zasobnikiem, wyjmij zużyty nóż za pomocą 

szczypiec lub pęsety i włóż nowy.
3. OSTRZEŻENIE: Ponieważ ostrze jest bardzo ostre, należy obchodzić się z nim ostrożnie, aby 

uniknąć zranienia podczas wymiany. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany noża, należy 
skontaktować się ze sprzedawcą (Rys. E).
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