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nowa generacja 
inteligentnych rekuperatorów

Centrala wentylacyjna

iZZi V.302/402 ERV 
STANDARD
z wymiennikiem entalpicznym
iZZi V.302/402 ERV STANDARD to kompaktowe jednostki o nowatorskiej 

rozbudowy

Cechy

iZZi:

wentylatory panel 

(opcja)

wbudowany 

(opcja)

wbud. czujnik 

(opcja)

rozbudowana 
automatyka

automatyczny 

100% z nagrz. (opcja) 

brak 



nowa generacja 
inteligentnych rekuperatorów

iZZi V.402 ERV (400 m³/h; 150 Pa)
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iZZi V.302 ERV (300 m³/h; 150 Pa)

³

Model iZZi V.302 ERV STANDARD iZZi 402 ERV STANDARD

Maksymalny wydatek 
powietrza 400 0 Pa

do 85%

Typ wymiennika

Rodzaj wymiennika

do 65%

Maksymalna moc 
wentylatorów 165 W 210 W

30%

(90 m /h 
przy 50 Pa)

60%

(180 m /h 
przy 100 Pa)

100%

(300 m /h 
przy 150 Pa)

30%

(100 m /h 

60%

(250 m /h 

100%

(400 m /h 

20 W 59 W 164 W 20 W 73 W 205 W

26 dB(A) 35 dB(A) 43 dB(A) 28 dB(A) 38 dB(A) 48 dB(A)

38 dB(A) 41 dB(A)

Wentylatory promieniowe Redical 

A**

Bypass

Sterownik

Filtry

4 x Ø200 mm

IP 40

I

Masa (z dedykowanym 

600 x 635 x 610 mm 750 x 635 x 610 mm

**** wg ISO 16890

Bogata biblioteka trybów pracy i programów 

automatyczny
(opcja)

harmonogram przewietrzanie poza domem kominek bieg I bieg II bieg III
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