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KOSIARKA AKUMULATOROWA LMS40-46BL

Index S-97716

Napięcie znamionowe [V] 2 x 20

Typ akumulatora Li-Ion S-Volt

Szerokość koszenia [cm] 46

Prędkość ostrza bez obciążenia 
[obr/min] 2900 - 3300

Pojemność kosza na trawę [l] 55

Wysokość koszenia [mm] 25 - 80

Rozmiar przednich kół [mm] 200

Rozmiar tylnych kół [mm] 250

Waga [kg] 22,8

Stopień ochrony IPX4

System 4-in-1

- mulczowanie
- zbieranie do kosza
- wyrzut boczny
- wyrzut tylny

W  pielęgnacji dużych trawników przydatna będzie Kosiarka akumulatorowa 
LMS40-46BL. To urządzenie zasilane z baterii litowo-jonowej o dużej wydajności. 
Dzięki zastosowaniu bezszczotkowego silnika maszyna optymalnie wykorzystuje 
energię elektryczną. Jest też bardzo żywotna. Kosiarka może pracować z dala 
od zabudowań, ponieważ nie wymaga przewodów elektrycznych. Jest też cicha 
i nie emituje szkodliwych spalin. 

Kosiarka akumulatorowa LMS40-46BL sprawdzi się przy pracach na dużych 
trawnikach. Szerokość koszenia 46 cm pozwala szybko uporać się z  dużymi 
i  równymi murawami. Kosiarka ma sześciostopniową regulację wysokości 
koszenia, dlatego można dostosować ją do każdej długości trawy. W  razie 
trudności można skorzystać z funkcji turbo i przyspieszyć pracę silnika. Kosiarka 
może gromadzić trawę w koszu o pojemności 55 litrów, który został dołączony 
w zestawie. Przy zmianie ustawień odpady roślinne można usuwać wyrzutem 
tylnym lub bocznym. 

Najważniejsze cechy urządzenia to: 
funkcja Turbo - podczas dużego obciążenia długą lub gęstą trawą tryb turbo 
zwiększy prędkość silnika i chwilowo poprawi sprawność maszyny; 
regulacja wysokości koszenia - kosiarkę można ustawić na jednej z 6 pozycji 
wysokości koszenia na poziomie pomiędzy 25 a 80 mm;
system 4 in 1 - przy pracy kosiarki można wybrać mulczowanie, zbieranie 
do kosza, wyrzut boczny i  wyrzut tylny, co pozwoli dobrać funkcję najlepszą 
w konkretnej sytuacji. 

W zestawie: osłona wyrzutnika, blok do mulczowania, kosz na trawę.
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