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1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór naszej taśmy LED RGB marki KREOleo!

Jesteśmy przekonani, że nasze produkty spełnią Państwa

oczekiwania, oferując wyjątkową jakość oświetlenia oraz 

bogactwo kolorów.

Aby w pełni wykorzystać możliwości naszej taśmy, prosimy o 

dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Dziękujemy za 

zaufanie i życzymy wielu kolorowych chwil z naszą taśmą LED! 



2. Dane techniczne

3 cm

Marka: KREOleo 

Typ diody: 5050 3-chip RGB Epistar 

Długość: 10 metrów. 

Ilość LED: 30 diod/m. 

Możliwość cięcia: co 10 cm 

Regulacja jasności: 1% do 100% 

Kąt świecenia: 125° 

Szerokość taśmy: 10mm 

Klasa odporności: IP65 (wodoodporna) 

Żywotność: 50 000 godzin 

Napięcie wejściowe: 12V DC 

Mocowanie: mocna taśma samoprzylepna  

Temperatura pracy: -20°C do +60°C.



3. Montaż

Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy taśma LED działa 
poprawnie, podłączając ją do prądu i testując wszystkie funkcje. 

Wymierz odległość od miejsca, gdzie planujesz przykleić taśmę, do 
źródła zasilania. 

Przed przyklejeniem taśmy LED, oczyść i odtłuść powierzchnię, aby 
wzmocnić przyczepność kleju. 

Przyklej taśmę LED w wybranym miejscu. 

Po przyklejeniu, podłącz taśmę LED do zasilania. 

Instrukcje montażu taśmy LED: 

Wskazówki: 
Aby taśma LED działała prawidłowo, połącz ją tak, by strzałki na 
wtyczce taśmy i sterownika były skierowane do siebie. 

Taśmę LED można ciąć i łączyć co 10 cm.



4. Sterowanie



5. Kluczowe cechy I funkcje

6. Zawartość zestawu
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7.6.

1. Taśma LED 2 x 5 m 300 LED (30 diod/m)

2. Sterownik

3. Zasilacz

4. Pilot

5. Pudełko

6. Bateria do pilota

7. Dożywotni dostęp do aplikacji na telefon. (Android oraz iOS)

8. Instrukcja obsługi

9. Poradnik - wysyłany od razu po zakupie na e-mail 

8. 9.



Czy taśma LED jest wodoodporna? 

Taśma LED posiada stopień ochrony IP65, co oznacza,
że jest wodoodporna. 


