Lico

BELLEZZA

Lakier dekoracyjny

Opis produktu

Lico Mix BELLEZZA jest bezbarwnym, niezdétkngcym lakierem
dekoracyjno-ochronnym, dostepnym w wersji matowej i
satynowej. Lakier stuzy do zabezpieczania $cian; poprawia ich
zmywalnosé i zabezpiecza przed zabrudzeniami. Dodatkowo
nadaje aspekt dekoracyjny pokryciom scian. Istnieje mozliwos¢
wzbogacenia lakieru satynowego o dodatek brokatu, co
zapewnia ciekawy i oryginalny efekt na pokrywanej nim
powierzchni.

Zastosowanie produktu

Lakier dekoracyjny mozna stosowac¢ na wszystkie rodzaje
tradycyjnych podiozy budowlanych: beton, tynki cementowe,
cementowo-wapienne, tynk gipsowy, ptyty G-K oraz na
pokrycia scienne typu masy i tynki strukturalne. Lakier
przeznaczony jest do stosowania wewnatrz pomieszczen; do
wykanczania scian i sufitdbw w pomieszczeniach mieszkalnych,
jak i uzytecznosci publiczne;j.

Przygotowanie podtoza

Podtoze przed przystapieniem do pracy powinno by¢ suche,
nosne, zwarte, pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczen
pochodzenia chemicznego i biologicznego. Wszelkie budzace
watpliwos¢ podioza nalezy oczysci¢ z tuszczacych sie powtok
malarskich, niezwigzanego tynku itp. W przypadku duzej
wilgotnosci lub statego zawilgocenia podtoza nalezy je osuszy¢,
a przyczyne podsigkania wyeliminowac przed aplikacja.
Powierzchnie o zwiekszonej chtonnosci nalezy zagruntowac
emulsjg gruntujaca Lico Grunt Uniwersalny.

W przypadku nowych tynkéw cementowych i cementowo-
wapiennych mozna je malowac po min. 28 dniach od ich
potozenia.

Przygotowanie produktu

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do uzycia, po
uprzednim wymieszaniu go w wiaderku mieszadtem
wolnoobrotowym. Jakakolwiek ingerencja w sktad jakosciowy i
ilosciowy produktu moze w znaczacy sposob obnizy¢ jakosc
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stosowanego materiatu i powoduje wytaczenie
odpowiedzialnosci Producenta za efekt finalny z jego
zastosowaniem. Dopuszczalne jest rozcienczanie lakieru za
pomoca wody, max. do 10%. Podczas rozciernczania woda
nalezy zachowac identyczne proporcje dla farby na cata
powierzchnig, w przeciwnym razie malowane powierzchnie
beda miaty inny odcien. Cata ilos¢ rozcienczonej farby zuzyd,
gdyz woda moze zawierac drobnoustroje powodujace
niekorzystne procesy w przechowywanym materiale.

Zalecenia

e Aplikacja powinna odbywac sie przy pomocy pedzla lub
watka o krotkim wiosiu; rownomierng warstwa bez zaciekdéw.

e | akier dekoracyjny Lico Mix BELLEZZA aplikowac¢ na
wyschniete podfoze, w przeciwnym przypadku na pokrywanej
powierzchni moga pojawic sie plamy i przebarwienia. Zaleca sie
jego aplikacje na powierzchnie swiezo wymalowane po min. 24
godzinach.

e L akier powinien by¢ aplikowany jednorazowo na catej
powierzchni elementu architektonicznego, w przeciwnym razie
moga W miejscach tgczen powstawac nie dajace sie
zatuszowac zaschniete odciecia.

e \W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamknietych
nalezy wietrzy¢ je do zaniku charakterystycznego zapachu.

e \Wykonywanie robdét malarskich na poszczegdlnych
ptaszczyznach powinno byc realizowane przy uzyciu lakieru
pochodzacego z tych samych partii produkcyjnych lub
zmieszanych razem przed aplikacja (w przypadku réznych
partii); w celu ujednorodnienia.

e Narzedzia nalezy my¢ woda bezposrednio po zakonczeniu
pracy. Wszelkie zabrudzenia usuwac przed zaschnieciem.

Uwagi

e | akier uzyskuje wtasciwy wyglad i parametry uzytkowe po
wyschnieciu i utwardzeniu.

e | akier po wymalowaniu zmienia odcien podtoza, a
dodatkowo lakier satynowy nadaje mu potysk, matowy zas je
zmatowia.

e Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowcow.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ lakier co do parametrow
jakosciowych (konsystencja, kolor) i uzytkowych (aplikacja).
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e Produkt jest integralnym skfadnikiem systemow
dekoracyjnych Lico Mix. Stosowanie go z innymi wyrobami
moze doprowadzi¢ do wytaczenia odpowiedzialnosci
Producenta za negatywne skutki wynikte z takich potaczen.

e Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie
optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawa
do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki
wykonawstwa pozostajg poza jego kontrola.

e Niniejsza instrukcja zawiera mozliwie wyczerpujace
informacje na temat stosowania wyrobu, jednak nie moze
opisywac¢ kazdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie
watpliwosci nalezy skontaktowac sie ze stuzba techniczna
Producenta lub postepowac zgodnie z ogdlnie przyjetymi
zasadami sztuki budowlanej.

o W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru
partii produkcyjnej i dowodu zakupu.

e Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane sa na
opakowaniu.

Magazynowanie i transport

Okres przechowywania w oryginalnie zamknigtym opakowaniu
Producenta wynosi 18 miesiecy od daty produkcji w
temperaturze powyzej +5°C (max. +30°C).

Dane techniczne

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

Czas schniecia ~24 godz. (temp. +20°C)
Gestosc ~1,05 g/cm3

Limit zawartosci LZO: max. 130 g/l

kat. A/e/FW (2010r.)

Dekoracyjny system
powtokowy zgodny z: PN-C 81802

Zuzycie

Srednie zuzycie lakieru dekoracyjnego: ~ 0,1 kg/m2 *
*w zaleznosci od chionnosci i tekstury podtoza oraz od metody
aplikacji lakieru.

Klasyfikacja bezpieczenstwa

EUH 208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanine 5-
chloro-2-metylo-2H izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu (3:1).Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.
P101 - W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy
pokazac pojemnik lub etykiete.

P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi.

P264 — Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P333 + P313 - W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub
wysypki: Zasiegnaé porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
P501 - Zawartos$é/pojemnik usuwac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Waga/opakowanie

Opakowania jednostkowe 051;25; 5; 10kg
Palety --; - ;220;450; 330 kg
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