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PIŁA ŁAŃCUCHOWA NA WYSIĘGNIKU 8” 
Pole saw 8”

NOWOŚĆ 
W OFERCIE

NEW 
OFFER
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W: 
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Opakowanie detaliczne  |  Unit packingOpakowanie zbiorcze  |  Collective packing

230V ~50Hz
750W

Długość prowadnicy 8” (20cm)
Chainsaw bar length 8” (20cm)

Podziałka  łańcucha 3/8” 
Chain pitch 3/8” 

W Pojemność zbiornika oleju 75ml
Oil capacity 75ml

Szer. rowka prowadnicy 1,3mm
Groove width 1,3mm

Liczba ogniw łańcucha 33szt.
Number of drive links 33pcs

Prędkość łańcucha11m/s
Chain speed 11m/s

Łańcuch o profilu półdłuta
Semi chisel

  x33

LOW PROFILE

Automatyczne smarowanie łańcucha
Automatic chain lubrication

Niska waga 
Low weight

Całkowita długość urządzenia
Device lenght285

cm
3,8

kg

3 położenia głowicy tnącej 
3 positions of cutting head

Wysoka moc silnika 750W

High power 750W

Wygodny gumowany 
uchwyt

Comfortable handle with 
soft grip

Wygodny piankowy
uchwyt 30cm

Comfortable foam handle 30cm

Teleskopowy wysięgnik z aluminiowymi 
przedłużkami

Telescopic boom with aluminum extensions

Okienko kontrolne 
poziomu oleju 

Oil level control window

3 położenia głowicy tnącej 
3 positions of cutting head

11 m/s
Prędkość łańcucha 
Chain speed

Wlew oleju 
( Automatyczne 
smarowanie łańcucha) 

Oil filler 
(Automatic chain lubrication)

Długośc prowadnicy  
Chainsaw bar lenght     

8” 
20cm

Beznarzędziowy typ 
napinacza łańcucha 

Tool free chain tensioner

Beznarzędziowy typ 
napinacza łańcucha 

Tool free chain tensioner

Pas podtrzymujący z szybkim 
zwalnianiem 

Belt with metal quick release

Dostępne w sprzedaży 
 Available for sale

DED8697-08P

8”
(20cm)

1,3mmDED8697-08L

3/8” 

33szt

  x33

1,3mm

Pół dłuto
Semi chisel DEGL021 LED8697-10P

10”
(25m)

1,3mmED8697-10L

3/8” 

40szt

  x40

1,3mm

Pół dłuto
Semi chisel


