


Stojaki Choinkowe Kamai - niezawodna jakość od 25 lat

Mechanizm zaciskowy stojaków choinkowych działa w oparciu o system 1-linkowy, który
umożliwia pionowe mocowanie choinki o pniu z nieregularnym kształtem i o różnej grubości.

Linka wykonana jest ze stalowych drutów ze specjalnym rdzeniem konopnym, dzięki któremu
jest elastyczna i sprężysta. Wewnątrz stojaka znajduje się mechanizm wykonany ze stali, który
za pomocą dźwigni nożnej i systemowi 1-linki powoduje zaciskanie haków na pniu drzewka.

Dźwignia nożna wyposażona jest w zabezpieczanie przed niekontrolowanym otwarciem,
zdecydowanie zwiększając bezpieczeństwo użytkowe, zwłaszcza gdy w pobliżu bawią się małe
dzieci.

Po umieszczeniu choinki w stojaku możemy ją swobodnie podlewać, o stanie poziomu wody
informuje nas specjalny wskaźnik. Stojak jest odpowiednio dociążony co zapewnia stabilność
zamocowanej w nim choinki. Aby ją wyjąć, wystarczy zwolnić zabezpieczenie i pociągnąć
dźwignię nożną do góry.



Stojaki Choinkowe marki Kamai® to gwarancja jakości, gdzie
raz zakupiony produkt sprawdzi się przez wiele kolejnych świąt.

Jest to innowacyjny, opatentowany produkt zaprojektowany
przez zespół polskich i niemieckich inżynierów. Nie znajdą Państwo
zbliżonego jakościowo konkurencyjnego rozwiązania.

Elegancki i ponadczasowy design

Na przestrzeni 25 lat design stojaków Kamai® został
dopracowany do perfekcji. Do naszego stojaka nie ma potrzeby
szukać i dokupywać ozdobnych pokrowców ani robić stroików,
aby ukryć nieatrakcyjny stojak podtrzymujący
bożonarodzeniowe drzewko. Jakość wykonania obudowy
zapewnia odporność na warunki atmosferyczne oraz
wyrazistość koloru przez wiele lat.

Wysoka jakość wykonania

25 lat doświadczenia w produkcji i sprzedaży 
stojaków choinkowych pozwala nam dostarczyć 
produkt najwyższej jakości. Obudowa stojaka wykonana 
jest ze specjalnego plastiku, która ma wysoką tolerancję
na uszkodzenia mechaniczne. Dostępność tego modelu 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej pokazuje, jak 
dużym uznaniem cieszą się stojaki choinkowe naszej marki.

Stalowe elementy mechanizmu zaciskającego pień

Obecnie większość elementów mechanicznych robionych
jest z plastiku. Nawet w urządzeniach AGD najpopularniejszych 
marek, jak mikser czy blender zębatki są plastikowe. Na tym tle 
wyróżniają się stojaki choinkowe naszej marki. Linka, sprężyny,
zębatki, blokada zabezpieczająca niekontrolowanego otwarcia
są wykonane z elementów stalowych. Nie muszą Państwo
obawiać się o liczne reklamacje klientów, że podczas zaciskania
haków coś pęknie albo po 2 latach stojak nie będzie działał
prawidłowo. To właśnie dzięki wysokiej jakości części dajemy aż
5 lat gwarancji na nasze stojaki. 

Zalety naszych stojaków



Łatwe mocowanie pnia choinki

Na środku stojaka znajduje się stalowy szpic. Wzmacnia on stabilność
choinki, kiedy haki są zaciśnięte. Jednak pomaga również ustawić w
pionie choinkę, kiedy haki są otwarte. Przy wbiciu pnia w szpic
możemy jedną ręką ustawić drzewko w pionie, a np. osoba stojąca w
oddali może doradzać nam, czy stoi już prosto. Następnie wystarczy
nacisnąć kilka razy dźwignie nożną, aby haki zacisnęły się i
zablokowały drzewko w wybranej pozycji.

System jednej linki

System jednej linki to innowacyjne, opatentowane rozwiązanie, 
które zostało opracowane przez polskich i niemieckich inżynierów. 
Zapewnia bardzo mocny zacisk haków na pniu i powoduje, 
że nasze bożonarodzeniowe drzewko będzie stało stabilnie.

Zabezpieczenie przed niekontrolowanym otwarciem

Nasze stojaki posiadają innowacyjny i opatentowany system 
zabezpieczający przed niekontrolowanym otwarciem haków 
zaciskających pień. Na dźwigni znajduje się ilustracja przedstawiająca 
strzałkę na zielonym tle oraz kłódkę na tle czerwonym. W momencie 
kiedy suwak jest ustawiony równolegle do pola zielonego zaciski 
są odblokowane, a jeżeli znajdują się przy polu czerwonym zaciski 
zostały zablokowane.

Pojemny zbiornik na wodę

Stojaki marki Kamai® mają pojemny zbiornik na wodę. W zależności 
od modelu stojaka pomieści się tam od 2 aż do niemal 7 litrów. 
Większość dostępnych stojaków na rynku nie posiada zbiornika 
i Państwa drzewko uschnie szybko - straci żywy zielony kolor, igły 
zaczną się sypać oraz zniknie typowy dla świątecznej choinki zapach. 
Natomiast stojaki z małym zbiornikiem (poniżej 2L) są mało 
praktyczne i zmuszą Państwa do ciągłego podlewania.

Pływak informujący o poziomie napełnienia zbiornika na wodę

Rozwiązanie jest ściśle powiązane z wbudowanym w stojaki Kamai® 
pojemnym zbiornikiem na wodę. Pływak informuje Państwa o tym ile 
jest wody w zbiorniku, co pomaga kontrolować, czy drzewko posiada 
odpowiednią ilość wody. Ponadto podczas nalewania informuje, 
czy został osiągnięty maksymalny pułap napełnienia i ostrzega 
przed niekontrolowanym wylaniem wody ze zbiornika.



Gwarancja i bezpieczeństwo

Stojaki choinkowe marki Kamai® zostały 
zaprojektowane przez zespół polskich i niemieckich 
inżynierów, którzy przyłożyli ogromną wagę 
do jakości wykonanych mechanizmów oraz doboru 
materiałów na etapie produkcyjnym.

Certyfikowana i najwyższa jakość wykonania

Certyfikat bezpieczeństwa i jakości TÜV 
Stojaki Kamai posiadają międzynarodowe 
certyfikaty jakości. Certyfikat TÜV Thüringen 
9 / 2019. Stojaki testowane były również 
pod kątem szkodliwych substancji 
przez TÜV Thüringen.

Stojaki choinkowe marki Kamai® to gwarancja 
jakości, gdzie raz zakupiony produkt sprawdzi 
się przez wiele kolejnych świąt.

Jest to innowacyjny, opatentowany produkt
zaprojektowany przez zespół polskich i niemieckich
inżynierów. Nie znajdą Państwo zbliżonego
jakościowo konkurencyjnego rozwiązania.

Każdy egzemplarz 
posiada dodatkowo:

stalowy mechanizm zaciskowy
wskaźnik poziomu wody
(pływak lub LED)

Czym wyróżniają
się stojaki Kamai?



Kurtyna świetlna na choinkę

300 lampek LED

Ilość lampek: 300 
Ilość wiązek: 12 sztuk 
Długość jednej wiązki: ok. 2,5 m
Waga: 0,8 kg 

480 lampek LED

Ilość lampek: 480 
Ilość wiązek: 15 sztuk 
Długość jednej wiązki: ok. 3,2 m 
Waga: 0,8 kg 

160 lampek LED

Ilość lampek: 160 
Ilość wiązek: 8 sztuk 
Długość jednej wiązki: ok. 2,0 m 
Waga: 0,45 kg 

Typ lampek: LED 
Odległość pomiędzy diodami LED: 10 cm 
Kolor kabla: ciemnozielony 
Barwa światła: ciepła biel 
Zastosowanie: na zewnątrz i wewnątrz 
Zasilanie: Adapter sieciowy 31V, z certyfikatem IP44 
Pierścień do montażu: średnica 7 cm 
Długość przewodu zasilającego: 5 m 
Zasilanie: 220-240 V 
Stopień ochrony: IP44 



Zeskanuj kod QR i zobacz, jak prosto
zamontować lampki, które zachwycą
wyglądem!




