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Przyłóż profil przyścienny (J) w miejscu docelowego mon-
tażu sprawdzając czy jest w pionie i wyznacz miejsca na 
otwory montażowe.

Wywierć otwory i umieść w nich kołki rozporowe (A).

Przykręć profil przyścienny (J) do ściany za pomocą wkrę-
tów (C).



Wyznacz miejsca na otwory tak jak zostało to pokazane na 
rysunku.

Wywierć otwory i umieść w nich kołki rozporowe (A).

Przykręć element (B) do ściany za pomocą wkrętów (C).



Umieść szybę stałą z profilem (M) w profilu przyściennym (J).
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Nasuń elementy (B) na prowadnicę (F).

Przykręć prowadnicę (F) do szyby stałej (M) za pomocą 
elementu (E).

Wyznacz miejsce montażu drugiego elementu (B).

1817



Wywierć otwory na drugi element (B) i umieść w nich kołki 
rozporowe (A).

Przykręć element (B) do ściany za pomocą wkrętów (C).

Załóż prowadnicę na uchwyty ścienne.

Zabezpiecz prowadnicę zaślepką (L2).

Przykręć prowadnicę do uchwytu przyściennego a odbojnik 
(G) przykręć do prowadnicy (F) wkrętem (H).
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Połącz profil progowy (V), element (W) oraz stabilizator (X).

Nasuń stabilizator (X) na szybę stałą (M).

Wywierć otwór montażowy na stabilizator, umieść w nim 
kołek rozporowy i przykręć stabilizator do posadzki.

Umieść element (U) na drugim końcu profilu progowego (V).
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Przykręć rolki (D) do szyby drzwiowej (N).

Załóż uszczelkę magnetyczną (R) na szybę drzwiową (N).

Załóż uszczelkę międzyszybową (O) na szybę drzwiową (N).
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Załóż szybę drzwiową (N) rolkami (D) na prowadnicę (F).

Przykręć klamkę (Q) do szyby drzwiowej (N).

Zamontuj rolkę dolną (T) na szybie drzwiowej (N) oraz profi-
lu progowym (V).
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Wyreguluj górne rolki (D).

Załóż uszczelkę międzyszybową (P) na szybę stałą (M).

Zdejmij folię zabezpieczającą z magnesu (S) na uszczelce 
magnetycznej (R).

Dociśnij drzwi tak aby magnes (S) przykleił się do ściany.
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Nawierć profil przyścienny (J) i profil zintegrowany szyby 
stałej (M).

Skręć profile za pomocą podkładek (L1), wkrętów (K) i zaśle-
pek (L2).

Zabezpiecz profile pionowe zaślepkami (I).
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Zabezpiecz wszystkie nieruchome połączenia silikonem 
sanitarnym i pozostaw do wyschnięcia na 24H. 
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