DASZKI DArcCoO system

1. DASZEK WYWIETRZNIKOWY Z PODSTAWA

WDAx-CH-b WDACx-0OC-b
wersja podstawy wersja podstawy
materiat materiat
$rednica Srednica
daszek wywietrznikowy daszek wywietrznikowy
2pod: dstawa

D
w W W-przewody wentylacyjne
A Zastosowanie
5] - S- przewody spalinowe
CH = CH-blacha chromoniklowa 1.4301
1 Materiat
° OC  OC-blachaocynkowana
n Srednica nasady [mm)] 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2180 2200 @250

Srednica daszka D 220 220 250 250 290 290 290 290 350 400

dlag <200 dlag > 200 * Daszek otwierany dla érednic od 2100 mm do 200 mm - wytacznie dla wersji WDA...-CH

Daszek wywietrznikowy - wersje podstaw
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DASZKI DArco system

Zestawienie wymiarow dla okreslonych srednic

2100

Wesppmasa | v | & ] i oo [ ] % | A [ ] o [ wo | o [ o |
[ ] 442 425 250 81 220 170 6.2 4

K - 1008 0.80 0.90
[ 8] - 100.8 442 25 333 - - - - - 070 075
T - 362 345 253 - 162 132 95 4 0.90 0.90
- 94 514 497 157 407 150 108 - - 0.80 085
2021 100.8 358 341 70 250 - - - - 110 110

I o 100.8 442 425 333 - - - - - 070 075

Wymiary [mm] Waga [kg]
I I S <N T A I S S S TR NN - I
1 6.2 4

H
- n2 444 427 250 8

220 170 0.90 1.00
[ 8 ] - n 444 427 333 - - - - - 070 085
[ ] m - 364 347 253 - 172 142 95 4 0.90 105
- 104 516 499 157 407 160 8 - - 0.90 095
2021 mo 365 348 70 250 - - - - 1.20 120
I m n2 444 427 333 - - - - - 070 085

Wymiary [mm] Waga [kg]
e [ v T e v ] w5 T e e [ o | o
= 456 433 250 81 220 170 6.2 4

1231 1.00 110

Wersja podstawy

o
=

[ 8 ] - 1231 456 433 333 - - - - - 0.80 095

B - 376 353 253 - 182 152 95 4 1.00 1.20

AT - 4 529 506 157 407 170 128 - - 1.00 110

2021 1231 372 349 70 250 - - - - 1.30 1.30

I 1231 456 433 333 - - - - - 0.80 095
2130

/ersja podstawy
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@ 435 250 81 250 200 6.2 4

1326 458 110 1.20

132.6 458 435 333 = = = = = 0.90 1.00

131.6 = 378 355 253 = 192 162 9.5 4 110 1.30

= 124 529 506 157 407 180 138 = = 1.00 115

-B-K 2276 1325 379 356 70 250 = = = = 140 1.40
131.6 132.6 458 435 333 = = = = = 0.90 1.00
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Wersja podstawy

| Vieriapodstawy |
1406 455 433 250 8 250 200 1.30 1.30
[ 8] 1406 455 433 333 - - - - - 110 110
T o - 375 353 253 - 202 172 95 6 1.40 1.40
T - 134 529 507 157 407 190 148 - - 140 1.25
8K 2276 1406 386 364 70 250 - - - - 1.50 1.50
1396 1406 455 433 333 - - - - - 110 110

Wymiary [mm] Waga [kg]

w [ @ [ v [ o [ [ [ x| 5 [ o | e | o [ o
480 458 250 81 250 200 6.2 4

Wersja podstawy

151.8 140 1.40

= 151.8 480 458 333 = = = = = 1.20 1.20

150.8 - 400 378 253 - 212 182 9.5 6 1.50 1.50

T = 144 552 530 157 407 200 158 = = 140 1.60
2533 151.7 393 n 70 330 o & o ° 175 175

150.8 151.8 480 458 333 = = = = = 1.20 1.20
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Wersja podstawy

Wymiary [mm] Waga [kg]

o = [ v [ voo [ w [ = [ » [ 5 [ o [ e | oc | o]
482 460 250 81 250 20 6.2 4

161.3 0 b 140 1.40

161.3 482 460 330 o ° = ° ° 1.20 1.20

160.3 = 400 378 253 = 222 192 9.5 6 1.50 1.50
° 154 552 530 157 407 210 168 o o 1.50 1.50
160.3 161.3 482 460 333 = = = = = 1.20 1.20
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Wymiary [mm] Waga [kg]
o [ = [ v [ weo [ w [ w [ A [ & [ o [ e | o | o |
- 182 485 463 250 8l 300 250 6.2 4

1.60 1.60

Wersja podstawy

o
=

182 485 463 330 = = = = = 1.30 1.30

= 400 378 253 = 242 212 9.5 6 1.60 1.60
154 552 530 157 407 230 198 = = 1.60 1.60
182 485 463 333 = = = = = 1.30 1.30

Wymiary [mm] Waga [kg]

181
181
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- 497 486 250 81 330 280 6.2 4
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Wersja podstawy

2011 1.70 2.30

2011 497 486 333 = = = = = 140 1.50

200.1 o 47 406 253 ° 262 232 9.5 6 170 2.00
= 194 570 559 157 407 250 208 = = 1.70 215
302.6 201.0 428 a7 70 250 o & o 220 2.20
200.1 2011 497 486 333 = = = = = 140 1.50
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DASZKI

o0 | w [ m [ a [ s [ o [ e | o [ o
- 688 677 250 83 370 290 6 4

Wymiary [mm]

DCI rCO system

Waga [kg]

252.0 415 3.65
= 2523 603 592 333 = = = = 2.75 245
250.7 = 603 592 333 = 313 283 9.5 6 3.60 3.30
= 2440 674 663 157 407 287 259 = 3.55 3.25
3524 252.3 532 521 70 250 = = = 3.65 8135
250.7 = 609 598 333 = = = = 2.75 245
Charakterystyki przeptywu
= e e e s s R e e o i s s %0
e e S E o e Y e e s £
G [ WDA120nakomini 9 80 1 WDA140nakomini 9 g
<5 0 920 — WDA k 9
g S0 b e i) 3 bl 140[mm] 8" [ blaszanymo200[mm] 8 200 | WDA200nakomini
5 w70 ® = ,20%0,20[m] —
kS — 2 kS 2
2 o= WDATI0nak 2 £ 00 2
40 bl 110 [mm] 60
| J,ﬁr} 150
———— 50 | T E 80 WDA150 nak
2 WA T00ra komiie et § blszamyme1solmm]
0 3 WDA 150 na komini
60 100 0,14x0,14[m]
20 30 N
20 —
20 50
10 20
10
0 0 0 0
2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14
Wysokos¢ komina H [m] Wysokos¢ komina H [m] Wysokos¢ komina H [m] Wysokos¢ komina H [m]
Wykres wydajnosci daszka wywietrznikowego 2100, 110,120~ Wykres wy $ci daszka wywietr 2100, 130, Wykres wydajnosci daszka wywietrznikowego 2150, 200 dla Wykres wydajnosci daszka wywietr 2150,200dla

dlakomina blaszanego przy zerowej predkosci wiatru.

2. DASZEK WYWIETRZNIKOWY
DA x-a

I

=
=

140 dla komina blaszanego przy zerowej predkosci wiatru.

220
220
250
250
290
290
290
290
350
400

materiat

Srednica

daszek wywietrznikowy

Wymiary [mm]

[ e |

100
1o
120
130
140
150
160
180
200
250

3. DASZEK WYWIETRZNIKOWY Z SIATKA

DAL x-CH

\; materiat

;
7. ED

:
ol

ol
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Srednica

daszek wywietrznikowy z siatka

hl
70
70
80
80
80
80
80
70
80
80

140
147
164
7
178
185
185
158
220
270

komina blaszanego przy zerowej predkosci wiatru.

0.30
0.35
0.37
0.40
0.45
0.50
0.55
0.70
0.94
1.25

2023.02

0.30
0.35
0.37
0.40
0.45
0.50
0.55
0.70
0.94
170

Waga [kg]

Materiat

Zastosowanie

CH

Zastosowanie

CH  CH-blacha chromoniklowa1.4301

komina murowanego przy zerowej predkosci wiatru.

Ciag kominowy

W W-przewody wentylacyjne

- S-przewody spalinowe

- CH-blachachromoniklowa1.4301
OC OC-blachaocynkowana

W W-przewody wentylacyjne

S S-przewody spalinowe
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DASZKI

4. DASZEK Z PUDELKA
DAP x - a

materiat

zakres $rednic

daszekz pudetka

- Wymiary [mm] | Waga [kg]
e
Lo & e & ]

kres
60

‘#‘ 41004130 220 180 100130 0.30
2140+2180 290 210 140-180 0.45
‘ 3 2200+2250 350 240 200-250 0.60
[dw |
—
5. DASZEK Z PODSTAWA WCISKANA
DA x-a-PT
podstawa wciskana
materiat
Srednica
daszek wywietrznikowy
5 Wymiary [mm] Waga|kg]
Srednica
150
160 18 220 345 104 0.70 0.70
A 170 128 250 360 n4 075 0.75
180 138 250 370 124 0.80 0.80
I
5 i - 190 148 290 375 134 0.95 0.95
|
iz 200 158 290 385 144 1.00 1.00
dla0=200 210 168 290 385 154 1 m
D 230 198 290 385 174 1.50 1.50
250 208 350 420 194 1.85 1.85
A 1 = 287 259 400 500 244 3.40 3.40
o
B E Daszek otwierany dla $rednic od 100 do 200 mm.
Il
dz,
dlag>200
I

6. CZERPNIA GWC (GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA)
GWC x-CH- ...

L powierzchnia

= materiat
Srednica
czerpniaGWC
...-BA-powierzchnia , lustro”

..-4N-powierzchna szlifowana
..~ 2B-powierzchniamatowa

Wymiary [mm

Srednica

360

400 1200 200 314 7.50

450 1200 250 491 9.50

500 1200 300 707 12.0

550 1200 350 962 18.0
+ 600 1200 400 1256 21.5

*inne wymiary na zaméwienie klienta
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DO rCO system

Ciag kominowy

W W-przewody wentylacyjne
Zastosowa
S S-przewody spalinowe

CH  CH-blacha chromoniklowa 1.4301

Ciag kominowy

W W-przewody wentylacyjne
Zastosowanie
- S-przewody spalinowe

- CH-blachachromoniklowa1.4301
Materiat
OC  OC-blachaocynkowana

Gruntowy wymiennik ciepta
CH  CH-blacha chromoniklowa1.4301
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DASZKI

7. PIERSCIENIOWA NASADA KANALIZACYJNA PNK
3 PNK x - CH
? materiat

piercieniowa nasada kanalizacyjna

Najmniejszy

Wymiary [mm]
przekréj czynny
LAl e | o | i ] i
170 80 700

215 84 145

Srednica

46,2 /| L. B

AA 100 215 170 100 700 84 1.65
110 215 170 no 700 95 175
120 215 170 120 700 116 1.85
130 215 170 130 700 19 1.95
140 245 200 140 700 122 2.0
245 200 150 700 132 2.20
245 200 160 700 140 235
325 280 180 700 166 2.85
200 325 280 200 700 180 3.15
*inne wymiary na zaméwienie klienta
—
8. DASZEK KOPERTOWY
DA K-CxD-a
materiat
wymiary podstawy

ie wersji daszka kopertowego

daszek

=

Daszek wykonywany jest na indywidualne zaméwienie klienta.

9. DASZEKTYPU SOMBRERO |
DA SI-CxD-a
L materiat
wymiary podstawy
ie daszka typu Sombrero |
daszek

\ 4x08.5

Wymiary przyktadowe: DAK-
S 5 5 ) s
550 400 450 300 600 450 200 300

Daszek wykonywany jest na indywidualne zamoéwienie klienta.
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Zakonczenie kanalizacji
CH  CH-blachachromoniklowa1.4301

Ostona wylotu komina

CH  CH-blachachromoniklowa1.4301
Materiat OC  OC-blachaocynkowana
Ml MI-blacha miedziana

*w wersji Ml - siatka chromoniklowa

Ostona wylotu komina

CH  CH-blacha chromoniklowa 1.4301
Materiat OC  OC-blachaocynkowana
MI MI-blacha miedziana

*w wersji MI - siatka chromoniklowa
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DASZKI

10. DASZEK TYPU SOMBRERO II

DA SIl - AxB - a

l/ L materiat
‘wymiary komina
ie daszka typu Sombrero Il
daszek

B+100 ‘ A+100 |

plaskownik
30x

~420
~300

A210 ] 30

A
2
k
5

46 B-150 |

Daszek wykonywany jest na indywidualne zaméwienie klienta.
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DO rCO system

Cigg kominowy |

Ostona wylotu komina

CH  CH-blachachromoniklowa 1.4301
Materiat OC  OC-blachaocynkowana
Ml MI-blacha miedziana
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