
Ściernica listkowa talerzowa

SMT 314 EXTRA

Właściwości
Ziarno elektrokorund

Podstawa talerzowa włókno szklane

Forma wypukła 12°

Agresywność E E E E D D D

Żywotność E E E E D D D

Zalety produktu
Dobra wydajność skrawania na stali zwykłej - Nadaje się również

do obróbki metali nieżelaznych - Wysoka wydajność na szlifierkach

kątowych wszystkich klas mocy

Materiały
stal J

metale nieżelazne J

drewno K

Obszary zastosowań
, Budowa urządzeń

, Budowa aparatury i zbiorników

, Ślusarstwo

Granulacja ziarna ściernego:
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Wymiary w mm

(średn. x otwór)

Forma Granulacja Vmax m/s Dopuszczalna

liczba obrotów

Opakowanie

sztuk

Nr

artykułu

115 x 22,23 P 36 80 m/s 13300 1/min 10 322808

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 1/min 10 322809

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 1/min 10 322811

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 1/min 10 322812

115 x 22,23 P 120 80 m/s 13300 1/min 10 322813

125 x 22,23 P 36 80 m/s 12250 1/min 10 322814
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Wymiary w mm

(średn. x otwór)

Forma Granulacja Vmax m/s Dopuszczalna

liczba obrotów

Opakowanie

sztuk

Nr

artykułu

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12250 1/min 10 322815

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12250 1/min 10 322817

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12250 1/min 10 322818

125 x 22,23 P 120 80 m/s 12250 1/min 10 322819

180 x 22,23 P 40 80 m/s 8500 1/min 10 322821

180 x 22,23 P 60 80 m/s 8500 1/min 10 322822

180 x 22,23 P 80 80 m/s 8500 1/min 10 322823
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