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SCHALTER MIT RF-CONTROLLER FÜR DIE EINFARBIGE LED BELEUCHTUNG

max
144W

input/output 
12V DC

RF 30 m

Sterownik RF do oświetlenia jednokolorowego Mono LED w zestawie z wyłącznikiem
klawiszowym RF o zasięgu max do 30 m.

RF Controller for single-color Mono LED lighting. Incl. of RF wall mounted switch with max. range up to 30 m.
RF-Controller für die einfarbige LED-Beleuchtung mit RF-Schalter mit maximaler Reichweite von bis zu 30 m.
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Posiada 3 stopniową regulację natężenia 

światła.

It has a 3-degree light intensity control.
Es verfügt über eine 3-Grad-Lichtintensitätsregelung.

IP20
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Tworzywo sztuczne 

Tworzywo sztuczne 

Plastic | Kunststoff

Plastic | Kunststoff

STEROWNIK LED MONO RF

3 STOPNIOWA REGULACJA 
NATĘŻENIA OŚWIETLENIA.

MONO RF CONTROLLER  /  RF-CONTROLLER FÜR DIE EINFARBIGE LED BELEUCHTUNG

WYŁĄCZNIK KLAWISZOWY 
WALL MOUNTED SWITCH SCHALTER  /  
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It has a 3-degree light intensity control.
Es verfügt über eine 3-Grad-Lichtintensitätsregelung.
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