
Instrukcja montażu i obsługi 
kabiny prysznicowej

RAPID FOLD
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Wsuń zaczepy (02) w profile przyścienne (10) tak aby 
pokrywały się z otworami.
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Odmierz odpowiednio wymiar „A” oraz „B”.
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Przyłóż profile przyścienne (10) w miejsca docelowe, pamię-
tając aby był w pionie. 

Następnie wyznacz miejsca otworów, wywierć je i umieść w 
nich kołki rozporowe (03). 

Przykręć profile przyścienne do ściany wkrętami (05).
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Umieść drzwi (01) oraz ściankę (09) w profilach przyścien-
nych(10) i połącz je na rogu.
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Odkręć elementy mocujące drzwi do ramy

Wkręć element 15 w górny zawias drzwi.

Przykręć element 14 do prowadnicy drzwi wkrętem (04).

Odkręć odbojniki znajdujący się w prowadnicy.
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Włóż zaślepki (14) w otwory na profilu.

Nawierć otwory w profilach pionowych i połącz je za 
pomocą wkrętów (04).

Zabezpiecz wkręty zaślepkami (12).
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Przesuń drzwi z powrotem na miejsce i przykręć odbojniki.

Przykręć element mocujący drzwi z ramą.



25 26

Umieść listwy maskujące (11) w profilach pionowych

Przykręć klamkę (13) do szyby drzwiowej.
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Włóż zaślepki (06,07,08) na profile pionowe.

Na koniec zabezpiecz wszystkie nieruchome połączenia 
silikonem sanitarnym i pozostaw to wyschnięcia na 24h.
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