Kamera Obrotowa IP Wi-Fi 8MPx
EUROLOOK DSB-SMPO5E
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Funkcja Obrotowa Kat widzenia Inteligentne

Sledzenia glowica okoto 90° funkcje
Klasa Nagraniaw Nagrania na Doswietlanie
IP66 Chmurze microSD IR+LED
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Wbudowany Wbudowany Wsparcie Alarm
mikrofon gtosnik techniczne PUSH

()
& eurolook



Nasze produkty zostaty stworzone z myslg o Twoich potrzebach - tgczg innowacyjne
rozwigzania, trwate materiaty i wyjgtkowy komfort uzytkowania. Bez wzgledu na to, czy
szukasz niezawodnego narzedzia, funkcjonalnego wyposazenia czy gadzetu do swojego
domu. Kamera DSB-8MPOS5E spetni Twoje oczekiwania. Wybierz jakos¢, na ktorg

zastugujesz!
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10cm

7cm

9cm

18,5cm

Specyfikacja Techniczna:

Rozdzielczos¢: 8MPx;

Kat widzenia: okoto 90°;

Zoom cyfrowy: tak;

Obiektyw: 3.6mm;

Kompresja wideo: H.265;

Kat obrotu: 355° w poziomie, 90° w pionie;
Podczerwien: tak, do 30m;

e Doswietlanie LED: tak (IR+LED)

Zapis Wideo: tak, microSD do 128GB, chmura;
Audio: dwustronna komunikacja audio;

Sie€: Wi-Fi 2.4 GHz;

Aplikacja: TUYA (iOS, Android);

Obstuga ONVIF: nie;

Temperatura pracy: -20°C ~ +60°C;
Wilgotnos¢ pracy: 10% - 90%

Zasilanie: 12V/2A
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