
Wprowadzenie do produktu
 Ten inteligentny sterownik nawadniania Wi-Fi zasilany jest czterema bateriami AA i
został zaprojektowany z myślą o prostym montażu oraz wygodnej obsłudze. Za
pomocą aplikacji mobilnej możesz zdalnie programować harmonogramy podlewania
oraz ustawiać czas trwania nawadniania, dzięki czemu tradycyjny system podlewania
staje się nowoczesnym, inteligentnym rozwiązaniem. Sterownik umożliwia również
podgląd historii podlewania w aplikacji, co pomaga lepiej kontrolować zużycie wody i
efektywniej zarządzać nawadnianiem.
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Ważne informacje
 Prosimy o zapoznanie się z poniższymi ważnymi wskazówkami i ich przestrzeganie:

Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Montaż sterownika w zacienionym miejscu
na zewnątrz może wydłużyć jego żywotność.
Dokręcać wyłącznie ręcznie. Użycie narzędzi do dokręcania może uszkodzić
urządzenie.
Chronić przed zamarzaniem. Ujemne temperatury i zamarznięcie wody wewnątrz
urządzenia mogą spowodować trwałe uszkodzenie sterownika.
Sprawdź filtr i uszczelkę przed użyciem. W razie zabrudzenia należy je wyczyścić, a
w przypadku uszkodzenia wymienić, aby uniknąć nieprawidłowego działania
spowodowanego zablokowaniem przepływu.
Wyłącznie do zewnętrznych systemów nawadniania z zimną wodą.
Wymiana baterii. Baterie należy wymieniać w razie potrzeby, aby zapewnić
prawidłowe działanie urządzenia. Przed wymianą upewnij się, że komora baterii
jest sucha.



FAQ / Rozwiązywanie problemów
Po zamontowaniu baterii urządzenie nie reaguje na przycisk
 Jeśli po krótkim lub dłuższym naciśnięciu przycisku dioda LED nie świeci, sprawdź:

czy zamontowano 4 nowe baterie alkaliczne AA (LR6 1.5V),
czy baterie zostały włożone zgodnie z oznaczeniem + / -,
czy styki baterii są czyste i prawidłowo dociśnięte.

Szybkozłączka lub przyłącze węża przecieka
 Jeśli zauważysz wyciek wody:

sprawdź, czy połączenie zostało prawidłowo dokręcone,
upewnij się, że gumowa uszczelka nie jest uszkodzona, zdeformowana lub źle
osadzona,
sprawdź stan podłączonego węża – pęknięty lub zużyty wąż może powodować
przecieki.

Sterownik nie uruchomił podlewania o zaplanowanej godzinie
 Jeśli harmonogram nie został wykonany:

sprawdź poziom baterii,
upewnij się, że dany harmonogram jest aktywny,
sprawdź, czy dopływ wody jest otwarty,
upewnij się, że instalacja ma odpowiednie ciśnienie wody,
sprawdź filtr pod kątem zabrudzeń lub zablokowania przepływu.

Po zamontowaniu ciśnienie wody wydaje się niższe
 Warto pamiętać:

zabrudzony filtr może ograniczać przepływ – sprawdź i wyczyść filtr,
każdy sterownik zaworowy w pewnym stopniu ogranicza przepływ wody — jest to
normalne zjawisko wynikające z konstrukcji zaworu.

Urządzenie nie chce połączyć się z WiFi
 Sterownik obsługuje wyłącznie sieci WiFi 2.4 GHz.
Sprawdź:

czy telefon jest połączony z siecią 2.4 GHz,
czy router nie korzysta wyłącznie z pasma 5 GHz,
czy router nie ma aktywnego zabezpieczenia WPA3 (zalecane WPA2),
czy urządzenie zostało poprawnie wprowadzone w tryb parowania.

Wskazówka: wiele nowoczesnych routerów łączy pasma 2.4 GHz i 5 GHz pod jedną
nazwą sieci — w takim przypadku konfiguracja może wymagać tymczasowego
rozdzielenia sieci.

Zawartość zestawu

Sterownik nawadniania

Instrukcja ANG Adapter 1/2"

Szybkozłącze Taśma PTFE



Element kontroli Częstotliwość
kontroli

Kryterium kontroli Zalecane działanie

Poziom baterii Raz w miesiącu Poziom baterii nie
niższy niż 20%

Wymienić baterie,
jeśli poziom

Styki baterii Przy każdej
wymianie baterii

Czyste, bez śladów
utlenienia

Wyczyścić i usunąć
ewentualną

Uszczelnienie
komory baterii

Po każdej
wymianie baterii

Uszczelka
kompletna i

Sprawdzić
poprawność

Element kontroli Częstotliwość
kontroli

Kryterium kontroli Zalecane działanie

Uszczelki Co 3 miesiące Brak odkształceń i
oznak zużycia

Regularne
czyszczenie lub

Obudowa
urządzenia

Co 3 miesiące Brak pęknięć i
uszkodzeń

W przypadku
uszkodzenia

Szczelność
urządzenia

Co 3 miesiące Brak wycieków Wymienić
uszkodzone

Element kontroli Częstotliwość
kontroli

Kryterium kontroli Zalecane działanie

Połączenia
gwintowane

Raz w miesiącu Brak luzów W razie potrzeby
dokręcić ręcznie

Stan gwintów Raz w miesiącu Brak uszkodzeń Oczyścić lub
wymienić

Szybkozłączki Raz w miesiącu Mechanizm
blokujący działa

Naprawić lub
wymienić w razie

Uszczelki
przyłączeniowe

Raz w miesiącu Brak odkształceń i
uszkodzeń

Wymienić na
odpowiednie

Konserwacja i zalecenia eksploatacyjne
Konserwacja systemu zasilania bateryjnego

Konserwacja systemu wodoodporności

Konserwacja połączeń



Element kontroli Częstotliwość
kontroli

Kryterium kontroli Zalecane działanie

Filtr wlotowy Raz w miesiącu Brak widocznych
zanieczyszczeń lub

Wyczyścić lub
wymienić w razie

Szczelność filtra Raz w miesiącu Uszczelka
prawidłowo

Sprawdzić stan
uszczelnienia

Przepływ wody Raz w miesiącu Woda przepływa
swobodnie

Usunąć osady,
piasek i inne

Konserwacja systemu filtracji



Deklaracja zgodności
Oświadczenie FCC dotyczące zgodności
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia
podlega następującym warunkom:

1.Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2.Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia

mogące powodować niepożądane działanie.
Uwaga
Producent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany lub modyfikacje urządzenia,
które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za
zgodność. Wprowadzenie takich zmian może skutkować utratą prawa użytkownika
do korzystania z urządzenia.
Informacja
Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania dotyczące urządzeń
cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Normy te mają zapewnić
odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości
radiowej. Jeśli nie będzie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może
powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że
zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.
Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radia lub telewizji (co można
sprawdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia), zaleca się podjęcie
jednego lub kilku z poniższych działań:

zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej,
zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem,
podłączyć odbiornik do innego obwodu zasilania niż urządzenie,
skonsultować się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym serwisantem RTV.

Oświadczenie dotyczące ekspozycji RF
Urządzenie spełnia wymagania FCC dotyczące ekspozycji na promieniowanie
radiowe w środowisku niekontrolowanym. Podczas pracy urządzenia należy
zachować minimalną odległość 20 cm pomiędzy urządzeniem a ciałem użytkownika.



Parametr Specyfikacja

Zasilanie 4 × baterie alkaliczne LR6 / AA

Łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Zasięg połączenia Wi-Fi 200 m+ (w otwartej przestrzeni)

Ciśnienie robocze wody 0.03 MPa – 0.9 MPa (4.35–130.53

Maksymalny przepływ 35 L/min

Temperatura pracy 1°C – 60°C

Stopień ochrony IP65

Wymiary (szer. × wys. × gł.) 175 × 81.5 × 45 mm

Przyłącze wejściowe do kranów 3/4"

Przyłącze wyjściowe do standardowego węża

Waga 330 g (bez baterii)

Certyfikaty CE / FCC / RoHS

Specyfikacja techniczna

* Zasięg komunikacji zależy od warunków instalacji, przeszkód terenowych, jakości
routera oraz zakłóceń radiowych.
Uwaga: producent zaleca stosowanie wyłącznie nowych baterii alkalicznych.
Akumulatorki nie są obsługiwane.



Opis produktu

Filtr

Komora baterii

Wyjście

Adapter - 1/2"

Przełącze węża 3/4" gwint wejściowy
(wewnętrzny filtr siatkowy)

Kontrolka LED

Przycik ręczny

Pokrywa baterii

Komora baterii

Wyjście 3,4"

Szybkozłącze



Status urządzenia Kolor diody Zachowanie diody

Rozpoczęcie podlewania Zielony Świeci ciągle przez 3 sekundy
(tylko w trybie ręcznym)

Podlewanie w toku Zielony Miga co 30 sekund

Zatrzymanie podlewania Czerwony Świeci ciągle przez 3 sekundy
(tylko w trybie ręcznym)

Tryb konfiguracji sieci Wi- Żółty Miga

Połączenie z siecią Żółty + zielony Migają naprzemiennie

Błąd połączenia z siecią Żółty + czerwony Migają naprzemiennie

Włączenie blokady Czerwony Miga przez 3 sekundy

Wyłączenie blokady Zielony Miga przez 3 sekundy

Niski poziom baterii Czerwony Przy bardzo niskim

Przywracanie ustawień
fabrycznych

Czerwony + zielony + żółty
Wszystkie trzy kolory migają
naprzemiennie (po resecie
połączenie sieciowe pozostaje
zapisane)

Sposób użycia Stan początkowy Efekt działania Uwagi

Krótkie naciśnięcie Brak aktywnego
podlewania

Uruchamia
podlewanie na

Czas można
zmienić w aplikacji

Krótkie naciśnięcie Podlewanie
aktywne

Natychmiast
zatrzymuje

Kolejne krótkie
naciśnięcie

Przytrzymanie 3
sekundy

Blokada dziecięca
wyłączona

Uruchamia tryb
konfiguracji Wi-Fi /

Telefon musi być
połączony z Wi-Fi,

Przytrzymanie 3
sekundy

Blokada dziecięca
włączona

Wyłącza blokadę
dziecięcą

Włączenie blokady
możliwe jest tylko

Przytrzymanie 10
sekund

Dowolny stan Przywraca
ustawienia

Operacja
nieodwracalna —

Opis diody LED

Obsługa przycisku



Instrukcja montażu

1. Przygotowanie do instalacji
Wymagane elementy:

taśma uszczelniająca PTFE (zalecana dla lepszej szczelności połączeń)
4 × baterie alkaliczne LR6 / AA 1.5V

Wymagania dotyczące miejsca montażu:
urządzenie powinno być zamontowane maksymalnie pionowo względem
podłoża; dopuszczalne odchylenie wynosi ±5° — większe odchylenie może
wpływać na prawidłowe działanie urządzenia
nie instalować w miejscach narażonych na częste wibracje, uderzenia lub silne
wstrząsy
miejsce montażu powinno umożliwiać wygodną obsługę urządzenia, wymianę
baterii oraz okresową konserwację

2. Montaż urządzenia
Ważne kontrole przed montażem
Przed instalacją upewnij się, że filtr wlotowy wody został zamontowany
prawidłowo.
Filtr powinien być umieszczony siateczką skierowaną do góry, zgodnie z
ilustracją w instrukcji producenta. Nieprawidłowy montaż filtra może ograniczyć
skuteczność filtrowania, pogorszyć przepływ wody lub powodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.

Przed montażem należy sprawdzić, czy przyłącze kranu jest zgodne ze
specyfikacją zakupionego urządzenia.

Jeśli kran posiada przyłącze BSP 1/2" lub NH 1/2", należy zamontować
odpowiedni adapter zgodnie ze schematem przedstawionym w instrukcji.



Sprawdź, czy przyłącze wlotowe wody jest wyposażone w adapter szybkozłączki
oraz czy jego parametry są zgodne z używanym adapterem.
Jeśli przyłącza są kompatybilne, można zamontować szybkozłączkę, co umożliwi
szybkie i wygodne podłączanie oraz odłączanie dopływu wody.

Kroki montażu
Przed rozpoczęciem montażu należy zamknąć główny dopływ wody.

Sprawdź, czy filtr został zamontowany we właściwym kierunku, a uszczelka jest
prawidłowo osadzona na swoim miejscu.



Przygotuj taśmę uszczelniającą PTFE i sprawdź położenie miejsca gwintowanego /
rowka montażowego przed wykonaniem uszczelnienia..

Owiń gwint kranu taśmą PTFE w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, wykonując 3–4 owinięcia. Każda kolejna warstwa powinna nachodzić na
poprzednią w co najmniej 50%, aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie
połączenia.

Nawiń taśmę uszczelniającą PTFE zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką,
upewniając się, że taśma wychodzi od strony rowka uszczelniającego i
równomiernie pokrywa gwint.



Przykręć sterownik do wylotu kranu zgodnie ze schematem przedstawionym w
instrukcji, upewniając się, że połączenie jest prawidłowo uszczelnione i szczelne.

3. Montaż baterii
Kroki instalacji
Zlokalizuj otwór do otwierania komory baterii znajdujący się na spodzie
urządzenia (zgodnie z ilustracją w instrukcji).
Wsuń palec w oznaczone miejsce i delikatnie unieś pokrywę do góry, aby otworzyć
komorę baterii.

Zlokalizuj zatrzaski znajdujące się w górnej i dolnej części komory baterii,
aby prawidłowo zamontować lub zamknąć pokrywę.



Ściśnij obie strony uchwytu komory baterii kciukiem i palcem wskazującym, a
następnie wysuń tackę baterii poziomo na zewnątrz, aby ją wyjąć..

Włóż 4 baterie alkaliczne LR6 / AA (1.5V), zwracając uwagę na prawidłowe
ułożenie biegunów (+/-) zgodnie z oznaczeniami znajdującymi się w
komorze baterii.,

Sprawdź, czy gumowa uszczelka wodoodporna wewnątrz komory baterii jest
prawidłowo osadzona, aby zapewnić szczelność i ochronę przed wilgocią.

Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z opisem, sprawdź sekcję FAQ /
Rozwiązywanie problemów.



Wsuń komorę baterii z powrotem do prowadnicy, ustawiając ją prawidłowo
względem gniazda.
Delikatnie dociśnij tackę do środka, aż zostanie całkowicie wsunięta i
zablokowana na swoim miejscu.
Następnie załóż pokrywę komory baterii i dociśnij wszystkie cztery rogi, aby
upewnić się, że obudowa została prawidłowo zamknięta i zachowuje pełną
szczelność.

Uwaga
 Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie,
aby uniknąć wycieku elektrolitu i uszkodzenia urządzenia.
Zasady użytkowania baterii:
✔ Wymagane: używać wyłącznie nowych baterii alkalicznych 4 × LR6 / AA (1.5V)
✘ Zabronione: nie mieszać baterii alkalicznych ze zwykłymi bateriami
cynkowo-węglowymi ani akumulatorami wielokrotnego ładowania.
Powód: nieprawidłowe użycie baterii może spowodować nieprawidłowe
działanie urządzenia, obniżenie wydajności lub jego uszkodzenie.



4. Test działania urządzenia
Test poprawnego działania (zalecany przy pierwszym uruchomieniu)
Przed rozpoczęciem testu odsuń się od wylotu wody, aby uniknąć zachlapania.
Lekko otwórz kran, aby umożliwić przepływ wody.
Naciśnij przycisk na urządzeniu jeden raz. Zielona dioda LED zaświeci się na 3
sekundy, a następnie rozpocznie się przepływ wody.
Naciśnij przycisk ponownie. Czerwona dioda LED zaświeci się na 3 sekundy, a
przepływ wody zostanie zatrzymany.
Jeśli urządzenie działa zgodnie z powyższym opisem, oznacza to, że działa
prawidłowo. Po zakończeniu testu upewnij się, że kran jest całkowicie otwarty do
normalnej pracy automatycznej.
U
waga
 Jeśli działanie urządzenia różni się od opisanego testu, sprawdź sekcję Najczęściej
zadawane pytania (FAQ) w instrukcji producenta. Jeśli problem nadal występuje,
skontaktuj się z pomocą techniczną.

Środki ostrożności przy niskich temperaturach
urządzenie nie powinno być używane, gdy temperatura zewnętrzna spada
poniżej 0°C
w okresie zimowym należy zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed
zimnem lub przenieść urządzenie do pomieszczenia
należy usuwać wodę zalegającą w instalacji i przewodach, aby zapobiec
zamarznięciu i uszkodzeniu urządzenia



Podłączenie urządzenia do aplikacji
1. Pobranie aplikacji Smart Life
Pobierz aplikację Smart Life ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zaloguj
się na swoje konto lub utwórz nowe konto użytkownika.
2. Dodawanie urządzenia
Jak włączyć tryb parowania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk na urządzeniu przez 3 sekundy, aż żółta dioda LED
zacznie migać.
Oznacza to, że urządzenie weszło w tryb parowania (konfiguracji sieci Wi-Fi) i jest
gotowe do dodania w aplikacji.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że:
telefon ma włączone WiFi oraz Bluetooth,
telefon jest połączony z siecią WiFi 2.4 GHz,
aplikacja Smart Life / Tuya Smart ma przyznane uprawnienia do korzystania z
Bluetooth oraz lokalizacji.

Konfiguracja krok po kroku
1.Otwórz aplikację Smart Life lub Tuya Smart.
2.Przejdź do ekranu głównego (Home / Strona główna).
3.Kliknij ikonę "+" w prawym górnym rogu.
4.Wybierz opcję Dodaj urządzenie (Add Device).



1.Kliknij “+”

2.Kliknij “dodaj urządzenie”



Aplikacja powinna automatycznie wykryć sterownik znajdujący się w trybie parowania.

Szukanie

Dodaj



Podaj nazwę oraz hasło swojej sieci WiFi 2.4 GHz. Kliknij Dalej

Poczekaj na zakończenie konfiguracji.
Prawidłowe połączenie:

dioda żółto-zielona naprzemiennie → połączenie zakończone sukcesem,
dioda żółto-czerwona naprzemiennie → połączenie nie powiodło się.

Ważne:
 Jeśli urządzenie nie zostanie wykryte, sprawdź czy nadal znajduje się w trybie
parowania (migająca żółta dioda). Tryb parowania kończy się automatycznie po kilku
minutach.



Opis funkcji urządzenia
Ręczne podlewanie (domyślnie 10 minut)
Funkcja ręcznego podlewania pozwala natychmiast uruchomić przepływ wody poza
zaplanowanym harmonogramem, gdy potrzebne jest dodatkowe podlewanie.
Domyślny czas ręcznego podlewania wynosi 10 minut, jednak można go w dowolnym
momencie zmienić w aplikacji.
Instrukcja obsługi
Uruchomienie podlewania

Gdy sterownik nie prowadzi aktualnie podlewania, naciśnij przycisk jeden raz, aby
uruchomić ręczne podlewanie.
Zielona dioda LED zaświeci się ciągłym światłem przez 3 sekundy, po czym
rozpocznie się przepływ wody.
Zatrzymanie podlewania



Jeśli podlewanie jest aktywne, naciśnij przycisk jeden raz, aby natychmiast
zatrzymać przepływ wody.
Czerwona dioda LED zaświeci się ciągłym światłem przez 3 sekundy, po czym
podlewanie zostanie zatrzymane.
Uwaga:

jeśli przycisk nie reaguje lub dioda LED się nie świeci, sprawdź poziom baterii
czas ręcznego podlewania można w dowolnym momencie zmienić w
ustawieniach aplikacji

Blokada dziecięca (Child Lock)
Po włączeniu funkcji blokady dziecięcej przyciski urządzenia zostają zablokowane,
co zapobiega przypadkowemu uruchomieniu lub zmianie ustawień.
Uwaga:
 Urządzenie umożliwia wyłączenie blokady dziecięcej przyciskiem fizycznym,
natomiast jej włączenie możliwe jest wyłącznie z poziomu aplikacji.
Instrukcja obsługi
Jeśli blokada dziecięca jest aktywna, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy,
aż zielona dioda LED zacznie migać.
Spowoduje to wyłączenie blokady dziecięcej i przywrócenie możliwości ręcznego
sterowania urządzeniem.

Przywracanie ustawień fabrycznych
Instrukcja obsługi



Uruchomienie resetu urządzenia
1.Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 10 sekund.
2.W trakcie przytrzymania dioda LED najpierw zacznie migać na żółto — nie zwalniaj

przycisku.
3.Kontynuuj przytrzymywanie, aż dioda zacznie migać naprzemiennie na zielono,

żółto i czerwono.
4.Gdy pojawi się ten sygnał świetlny, natychmiast zwolnij przycisk.
5.Urządzenie automatycznie przywróci ustawienia fabryczne.

Uwaga:
reset usuwa zapisane ustawienia urządzenia, z wyjątkiem zapisanych ustawień
sieciowych
operacja jest nieodwracalna
reset nie może zostać wykonany, gdy aktywna jest blokada dziecięca

Konfiguracja Wi-Fi
Uruchomienie trybu parowania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 3 sekundy, a następnie zwolnij go, gdy żółta
dioda LED zacznie migać.
Oznacza to, że urządzenie weszło w tryb konfiguracji Wi-Fi i jest gotowe do połączenia z
aplikacją.
Krytycznie niski poziom baterii
Gdy poziom baterii spadnie do krytycznie niskiego poziomu:

czerwona dioda LED będzie świecić światłem ciągłym
zawór zostanie automatycznie zamknięty
urządzenie przestanie reagować na polecenia do momentu wymiany baterii













Instrukcja aplikacji
Aplikacja zapewnia dostęp do historycznych zapisów dotyczących podlewania.
Wyświetla dokładne 15-dniowe prognozy pogody oparte na wielu źródłach, z
dokładnością 80–85%, obejmujące aktualizacje godzinowe, prawdopodobieństwo
opadów oraz wilgotność, co pomaga w pielęgnacji ogrodu.
Możesz zdalnie sterować urządzeniem i planować podlewanie za pomocą telefonu
w dowolnym czasie, dzięki czemu pielęgnacja ogrodu staje się prostsza i bardziej
efektywna.
Interfejs aplikacji podzielony jest na trzy główne sekcje:

Controller (Sterowanie)
Schedule (Harmonogram)
Calendar (Kalendarz)

Interfejs Controller (Sterowanie)
Strona główna Controller 1
Ta strona dzieli podstawowe funkcje na trzy oddzielne sekcje: Prognoza pogody,
Status urządzenia oraz Ręczne podlewanie.
Prognoza pogody
Znajduje się w górnej części strony i wyświetla dane pogodowe oraz informacje o
wilgotności w czasie rzeczywistym, pomagając odpowiednio planować
harmonogramy podlewania.
Kliknięcie obszaru prognozy pogody przeniesie do strony Prognoza pogody.

Prognoza pogody

Status podlewania

Ręcznie podlewanie



Opóźnianie podlewania

Blokada

Ustawienia

Ręczne podlewanie
Dedykowany panel sterowania znajduje się w dolnej części strony.

Szybkie sterowanie:
 Kliknij ikonę „konefki ”, aby natychmiast włączyć lub wyłączyć urządzenie
nawadniające.

Dostosowanie pojedynczej sesji:
 Kliknij ikonę edycji (długopis), aby przejść do strony „Manual Watering” (Ręczne
podlewanie) i skonfigurować jednorazową sesję podlewania. W tym miejscu
możesz swobodnie ustawić czas trwania oraz tryb podlewania.

Ta funkcja działa niezależnie od automatycznych harmonogramów, zapewniając
pełną elastyczność w przypadku natychmiastowej potrzeby podlania roślin.

Strona główna Controller 2
Wystarczy przesunąć ekran w dół ze Strony 1, aby przejść do Strony głównej
Controller 2, gdzie dostępne są trzy kluczowe funkcje:



Watering Delay (Opóźnienie podlewania)
 Kliknij, aby skonfigurować funkcję automatycznego opóźnienia. Po włączeniu
system odroczy zaplanowane podlewanie na podstawie prognozy pogody lub
ustawionych reguł. Zaleca się aktywację tej funkcji przed sezonem deszczowym
lub po otrzymaniu ostrzeżenia o nagłych opadach, aby ograniczyć niepotrzebne
zużycie wody.

Child Lock (Blokada przed dziećmi)
 Użyj przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Gdy blokada jest aktywna,
fizyczne przyciski urządzenia zostają zablokowane, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu.

Uwaga:
 Blokadę można włączać i wyłączać z poziomu aplikacji, jednak bezpośrednio na
urządzeniu możliwe jest wyłącznie jej wyłączenie.

Settings (Ustawienia)
 Kliknij obszar „Settings” w centralnej części ekranu lub ikonę zębatki (⚙️) w
prawym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do wszystkich ustawień systemowych i
preferencji.

czas podlewania

Podlewanie z przerwami

Ręczne podlewanie
Na tej stronie możesz dostosować ustawienia związane z ręcznym podlewaniem:
Watering Duration (czas podlewania) oraz Cycle & Soak Mode (tryb podlewania
cyklicznego).



Watering Duration (Czas podlewania)
 Czas podlewania można regulować, przesuwając ustawienie czasu w górę lub
w dół. Pojedyncza sesja podlewania może trwać maksymalnie do 4 godzin.

Cycle & Soak Mode (Tryb Cycle & Soak)
 Tryb ten można włączyć lub wyłączyć. Po aktywacji możliwe jest ustawienie
parametrów Single Watering Duration (czas pojedynczego podlewania) oraz
Single Interval Duration (czas pojedynczej przerwy).

Suma tych dwóch wartości opiera się na całkowitym czasie podlewania, który
został wcześniej skonfigurowany.

Pogoda dziś

15 dniowa prognoza pogody

24 - godzinna prognoza pogody

Prognoza pogody
Ta strona wyświetla szczegółową 15-dniową prognozę pogody dla lokalizacji
przypisanej do urządzenia, wraz z odpowiadającymi jej 24-godzinnymi danymi
meteorologicznymi w ujęciu godzinowym, aby pomóc w optymalizacji
harmonogramu podlewania.

Dodatkowo możesz przewinąć ekran na dół strony i kliknąć „Watering Delay”, aby
bezpośrednio przejść do strony ustawień funkcji opóźnienia podlewania.



Opóźnienie podlewania

Watering Delay (Opóźnienie podlewania)
Na tej stronie możesz ustawić czas zakończenia opóźnienia podlewania. Moment
rozpoczęcia opóźnienia jest zapisywany w chwili aktywacji funkcji z poziomu telefonu.

Po włączeniu tej funkcji system automatycznie opóźni zaplanowane podlewanie
zgodnie z ustawionymi regułami.

Zaleca się aktywowanie tej funkcji z wyprzedzeniem przed sezonem deszczowym, aby
uniknąć niepotrzebnego podlewania, oraz szybkie jej włączenie w przypadku
prognozowanych nagłych opadów, aby tymczasowo wstrzymać wcześniej
zaplanowane sesje podlewania.



Interfejs Schedule (Harmonogram)
Strona Schedule składa się z dwóch głównych modułów:

Schedule Overview (Przegląd harmonogramów) – wyświetla podsumowanie
wszystkich zaplanowanych zadań podlewania.
Create Schedule (Utwórz harmonogram) – umożliwia tworzenie i konfigurację
nowych automatycznych harmonogramów podlewania.



Strona główna Schedule (Schedule Overview)
Przegląd harmonogramów
Ta strona zapewnia kompleksowy podgląd wszystkich zaplanowanych dziennych
harmonogramów podlewania.
Kliknij dowolną datę w kalendarzu znajdującym się u góry ekranu, aby wyświetlić
harmonogram podlewania przypisany do konkretnego dnia.
Jeśli żadna data nie zostanie wybrana, system wyświetli wszystkie nadchodzące
zaplanowane harmonogramy podlewania.
Wizualne oznaczenia w kalendarzu pomagają szybko ocenić harmonogram:

liczba kropek pod daną datą oznacza liczbę zaplanowanych zdarzeń podlewania
na ten dzień,
kolor każdej kropki odpowiada kolorowi przypisanemu do konkretnego zadania
podlewania.



Czas podlewania

Podlewanie z przerwami

Powatarzanie

Create Schedule (Utwórz harmonogram)
Kliknij przycisk „+” znajdujący się w prawym dolnym rogu, aby przejść do strony
„Create Schedule” i dodać nowy harmonogram.
Na tej stronie możesz tworzyć automatyczne harmonogramy podlewania poprzez
ustawienie godziny rozpoczęcia, czasu podlewania, trybu Cycle & Soak oraz
schematu powtarzania.
Inteligentny sterownik nawadniania będzie automatycznie wykonywał
zaplanowane zadania zgodnie z wybranymi ustawieniami, zapewniając precyzyjne i
efektywne podlewanie ogrodu.
Start Time (Godzina rozpoczęcia)
 Kliknij „Start Time”, aby wybrać godzinę rozpoczęcia podlewania.
Watering Duration (Czas podlewania)
 Kliknij „Watering Duration”, aby ustawić czas trwania pojedynczej sesji podlewania.
Cycle & Soak Mode
 Włącz lub wyłącz ten tryb. Po jego aktywacji możesz ustawić:

Single Watering Duration (czas pojedynczego podlewania)
Single Interval Duration (czas pojedynczej przerwy)

Suma tych dwóch wartości będzie odpowiadać całkowitemu czasowi podlewania,
który został wcześniej ustawiony.
Repeat (Powtarzanie)
 Włącz lub wyłącz tę funkcję. Kliknij przycisk „Repeat”, aby przejść do strony
ustawień powtarzania, gdzie możesz skonfigurować częstotliwość wykonywania
harmonogramu.



Repeat (Powtarzanie)

W trybie Repeat możesz ustawić wykonywanie harmonogramu według jednego
z następujących schematów: Every Day, Every Week lub Day Interval.

Every Day (Codziennie)
 Wybierz tę opcję, aby harmonogram był wykonywany każdego dnia. Możesz
również ustawić datę rozpoczęcia.

Every Week (Co tydzień)
 Wybierz tę opcję, aby harmonogram był wykonywany w określone dni tygodnia
(np. każdy poniedziałek i czwartek).

Day Interval (Interwał dni)
 Ustaw harmonogram tak, aby powtarzał się co określoną liczbę dni (np. co 3
dni), oraz zdefiniuj datę rozpoczęcia cyklu interwałowego.



Interfejs Calendar (Kalendarz)
W tej sekcji możesz przeglądać wszystkie wcześniejsze harmonogramy i historię
podlewania. System wykorzystuje czytelne i intuicyjne oznaczenia w postaci kropek,
które wizualnie przedstawiają liczbę oraz status wykonania codziennych zadań
podlewania.

Możesz przełączać się pomiędzy widokiem tygodniowym i miesięcznym kalendarza.

Dodatkowo każdy zapis historii podlewania zawiera kluczowe informacje, takie jak:
czas wykonania zadania,
typ podlewania (ręczne lub harmonogram),
status wykonania,
ewentualne alerty systemowe,
warunki pogodowe w momencie wykonania zadania.

Zapewnia to kompleksowy podgląd zarządzania nawadnianiem.

Strona podzielona jest na trzy sekcje:

Statistics Summary (Podsumowanie statystyk)
 Wyświetla wykres słupkowy tygodniowego czasu podlewania. Kliknięcie tego
obszaru przenosi do pełnej strony „Statistics”.

Weekly Calendar (Kalendarz tygodniowy)
 Wyświetla 7-dniowy widok kalendarza. Możesz przechodzić do przodu lub do tyłu
w odstępach 7-dniowych.

Każdy dzień oznaczony jest kropkami:
zielone kropki oznaczają wykonane zadania,
szare kropki oznaczają zadania oczekujące lub pominięte.

Liczba kropek odpowiada liczbie zaplanowanych harmonogramów dla danego dnia.

Watering Log (Historia podlewania)
 Na podstawie daty wybranej w kalendarzu tygodniowym ta sekcja wyświetla
odpowiadające jej zapisy podlewania oraz warunki pogodowe dla konkretnego
dnia.



Suma statystk

Tygodniowy kalendarz

Statusy podlewania



Tygodniowe statystki podlewania

Wykresy

Kalendarz tygodniowy

Statistics (Statystyki)
Weekly Watering Statistics Overview (Przegląd tygodniowych statystyk
podlewania)
 Wyświetla całkowity czas podlewania oraz średni czas podlewania dla
bieżącego tygodnia.
Dane prezentowane są wizualnie w formie wykresu słupkowego.
Detailed Data Drill-Down (Szczegółowy podgląd danych)
 Aby wyświetlić szczegółowe statystyki podlewania dla konkretnego dnia,
możesz:

kliknąć odpowiednią datę w kalendarzu znajdującym się w dolnej części
strony,
lub bezpośrednio kliknąć słupek odpowiadający wybranemu dniu na
tygodniowym wykresie.

Week Navigation & Scope (Nawigacja tygodniowa i zakres danych)
 Użyj przycisków przełączania (<) oraz (>) w obszarze kalendarza, aby
przełączać się pomiędzy kolejnymi tygodniami.
Domyślnie system wyświetla tydzień zawierający dzisiejszą datę, czyli
aktualny tydzień



Interfejs Settings (Ustawienia)
Wejście do strony ustawień
Metoda 1:
 W interfejsach „History”, „Controller” oraz „Schedule” kliknij ikonę ⚙️ (zębatki)
znajdującą się w prawym górnym rogu.
Metoda 2:
 Na stronie „Controller” przewiń ekran do dołu i kliknij „Settings”.

Strona główna ustawień
Strona ustawień podzielona jest na następujące sekcje:

Device Information (Informacje o urządzeniu)
Device Control (Sterowanie urządzeniem)
Help & Support (Pomoc i wsparcie)
Version (Wersja)
Reset All Setting (Reset wszystkich ustawień)

Device Info (Informacje o urządzeniu)
Details
 Kliknij „Details”, aby przejść do strony informacyjnej udostępnianej przez aplikację
Smart Life.
Name
 Kliknij „Name”, aby zmienić nazwę urządzenia.

Device Control (Sterowanie urządzeniem)
Voice & Default Duration
 Kliknij „Voice & Default Duration”, aby przejść do dedykowanej strony ustawień i
skonfigurować parametry podlewania używane przy sterowaniu komendami
głosowymi.

Help & Support (Pomoc i wsparcie)

Online Manual
 Kliknij „Online Manual”, aby otworzyć internetową instrukcję obsługi.

Feedback
 Kliknij „Feedback”, aby bezpośrednio zgłosić napotkane problemy.

Reset All Setting (Reset wszystkich ustawień)
Ta operacja trwale usunie wszystkie dane zapisane w urządzeniu, w tym dane
użytkownika oraz ustawienia systemowe, i nie będzie można jej cofnąć.



Voice and Default Duration (Sterowanie głosowe i domyślny czas)

Na tej stronie możesz zdecydować, czy sterowanie głosowe ma korzystać z
ustawień „Manual Watering Settings” (ustawień ręcznego podlewania) oraz
skonfigurować Watering Delay (opóźnienie podlewania).

Jeśli ta opcja zostanie wyłączona, możesz niezależnie skonfigurować parametry
podlewania używane wyłącznie dla poleceń głosowych, w tym czas podlewania oraz
schemat podlewania cyklicznego.
Na tej stronie dostępne są następujące ustawienia:

Follow Manual Watering Settings (Korzystaj z ustawień ręcznego podlewania)
 Włącz lub wyłącz tę opcję, aby określić, czy polecenia głosowe mają korzystać z tych
samych ustawień co ręczne podlewanie.

Jeśli opcja „Follow Manual Watering Settings” jest wyłączona, możesz skonfigurować
osobne parametry podlewania przeznaczone wyłącznie dla sterowania głosowego,
np.:

Watering Duration (czas podlewania)
Cycle & Soak Mode (tryb podlewania cyklicznego)

Watering Delay (Opóźnienie podlewania)
 Ustaw czas opóźnienia przed rozpoczęciem podlewania.



Warnings and Alerts (Ostrzeżenia i alerty)

Rain Reminder (Przypomnienie o deszczu)
 Gdy urządzenie wykryje, że w ciągu
najbliższych 24 godzin przewidywane są opady
deszczu, a prawdopodobieństwo opadów
przekroczy ustawioną wartość, system
wyświetli powiadomienie z sugestią opóźnienia
podlewania.



Very Low Battery Reminder
(Przypomnienie o krytycznie niskim
poziomie baterii)
 Gdy poziom baterii urządzenia będzie
krytycznie niski, zawór zostanie
natychmiast zamknięty.
Aby zapewnić prawidłowe działanie
urządzenia, należy niezwłocznie
wymienić baterie.

Low Battery Reminder (Przypomnienie
o niskim poziomie baterii)
 Gdy poziom baterii urządzenia
spadnie poniżej 20%, system wyświetli
powiadomienie informujące o
konieczności wymiany baterii, aby
zapewnić prawidłowe działanie
urządzenia.



Amazon Alexa Google Home

Open device_name Open the device_name

Close device_name Close the device_name

Is the device_name open? —

Pause device_name —

Resume device_name —

What's the device_name
b l l?

—

Sterowanie głosowe

Urządzenie obsługuje sterowanie głosowe za pomocą Amazon Alexa oraz Google Home.
Dostępne komendy głosowe

Uwaga:
 Po uruchomieniu urządzenia za pomocą komendy głosowej system
automatycznie rozpocznie podlewanie według wcześniej ustawionego
domyślnego czasu.
Domyślne ustawienia:

domyślny czas podlewania: 10 minut
domyślne opóźnienie podlewania (rain delay): 24 godziny

Ustawienia te można zmienić w aplikacji w sekcji ustawień.
Wyjaśnienia:

„device_name” oznacza nazwę urządzenia ustawioną w aplikacji — nazwę tę
można dowolnie zmienić.
Komenda „Pause device_name” włącza funkcję Watering Delay (opóźnienie
podlewania / rain delay).
Komenda „Resume device_name” wyłącza funkcję Watering Delay.



Status Opis Rozwiązanie

Niski poziom baterii

Poziom baterii spadł poniżej
20%, jednak urządzenie nadal
działa normalnie. Aplikacja
wysyła powiadomienie
ostrzegawcze.

Wymień baterie możliwie jak
najszybciej.

Krytycznie niski poziom
baterii

Zawór zostanie
automatycznie zamknięty,
aby zapobiec
niepotrzebnemu zużyciu
wody. Aplikacja wyśle pilne
powiadomienie. Czerwona
dioda LED zaświeci się
światłem ciągłym.

Natychmiast wymień baterie
na nowe.

Brak przepływu wody
Brak wypływu wody z wyjścia
urządzenia mimo otwartego
głównego zaworu wody.

1. Sprawdź instalację
doprowadzającą wodę. 2.
Upewnij się, że kran / zawór
dopływu wody jest otwarty.

Wyciek wody

Przypadek 1: woda kapie na
połączeniu (ciągły niewielki
wyciek). Przypadek 2: po
wyłączeniu urządzenia woda
kapie z wyjścia (ciągły
niewielki wyciek).

Przypadek 1: dokręć
połączenie, sprawdź lub
wymień uszczelkę.
Przypadek 2: skontaktuj się z
obsługą klienta.

Nieudane połączenie
sterownika z WiFi

1. Niestabilna sieć WiFi. 
2. Urządzenie znajduje się
zbyt daleko od routera.
 3. Sterownik nie znajduje się
w trybie parowania.

1. Sprawdź działanie sieci
WiFi. 
2. Podczas konfiguracji
umieść urządzenie bliżej
routera. 
3. Wprowadź urządzenie
ponownie w tryb parowania:
przytrzymaj przycisk ręczny
przez 3 sekundy, aż dioda
zacznie migać na żółto.

Rozwiązywanie problemów
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